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ชื่องานวิจัย การพัฒนาระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT 

ชื่อผู้วิจัย สมเจตน์  ทองดี  
 

บทคัดย่อ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT และประเมินคุณภาพของระบบแจ้งเตือนจากผู้เชี่ยวชาญโดยใช้
แบบสอบถามส าหรับประเมินคุณภาพ พร้อมทั้งประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานจากผู้ดูแลระบบ
โดยใช้แบบสอบถามส าหรับประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบแจ้งเตือนนี้ 

ผลการวิจัยพบว่า การประเมินผลของระบบแจ้งเตือนแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) การ
ทดสอบการท างานของระบบแจ้งเตือนพบว่า การตอบสนองของเซ็นเซอร์ตรวจจับขณะเปิด/ปิดฝา
เครื่องคอมพิวเตอร์ของระบบแจ้งเตือนอยู่ในระดับที่ดีมาก (100%) และมีการแจ้งเตือนด้วยเสียงเร็ว
กว่าการแจ้งเตือนด้วยแอพพลิเคชันไลน์เท่ากับ 0.34 วินาที 2) การประเมินคุณภาพของระบบแจ้ง
เตือนจากผู้เชี่ยวชาญพบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อการประเมินคุณภาพระบบแจ้งเตือนอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (�̅� = 4.79) และ 3) การประเมินความพึงพอใจระบบแจ้งเตือนจากผู้ใช้งานพบว่า 

ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจหลังการใช้งานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.80) 
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กิตตกิรรมประกาศ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณ  โครงการฝึกอบรมการท าวิจัยสถาบันสายสนับสนุนวิชาการของ         
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ที่กรุณาตอบแบบสอบถามประเมินคุณภาพ
ระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยเทคโนโลยี IoT ที่ได้กรุณาแสดงความ
คิดเห็น ให้ค าแนะน าและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบแจ้งเตือน 
 ขอขอบคุณอาจารย์วชิระ ลิ้มศรีประพันธ์ และอาจารย์จิรารัตน์ เอ่ียมสอาด ที่ปรึกษา
โครงการวิจัย ที่ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า เพ่ือจัดท าวิจัยสถาบันฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ขอขอบคุณอาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ดูแลระบบคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ ให้ความร่วมมือตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจของระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วย
เทคโนโลยี IoT ได้กรุณาแสดงความคิดเห็นและให้ค าแนะน าในการพัฒนาระบบแจ้งเตือนเป็นอย่างดี 
จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
        สมเจตน์  ทองดี 

          ผู้วิจัย 
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บทที่ 1 
บทน า 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้น า
คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทด้านการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ และการสืบค้นข้อมูล รวมทั้งการ
ให้บริการ และงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งปัจจุบันมีจ านวนครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์
มากกว่า 200 เครื่อง ท าให้จ าเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการเพ่ือหน้าที่ดูแล ตรวจสอบ 
ซ่อมบ ารุงและรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มี
ส่วนประกอบภายในหลายส่วนและสามารถถอดประกอบได้ จึงมีความเสี่ยงต่อการถูกโจรกรรมสูง ซึ่ง
ในภาคการศึกษา 2/2559 ได้เกิดเหตุการณ์การโจรกรรมอุปกรณ์ที่อยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ตาม
เอกสาร บันทึกข้อความที่ คทอ.พิเศษ/2560 เรื่อง ขอแจ้งข้อมูลการสูญหาย โดยพฤติกรรมของผู้
โจรกรรมจะท าการปลดแม่กุญแจที่ยึดระหว่างฝาปิดเครื่องกับตัวเครื่องออกและน าอุปกรณ์ที่อยู่
ภายใน เช่น RAM, Hard disk, CPU เป็นต้น จากนั้นจะท าการประกอบฝาปิดไว้ที่เดิม เนื่องจากใน
ปัจจุบันวิธีการป้องกันมีเพียงการใช้แม่กุญแจขนาดเล็กยึดระหว่างฝาปิดเครื่องกับตัวเครื่องไว้ และ
ระบบกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งบริเวณหน้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ท าให้ไม่สามารถป้องกันการ
โจรกรรมได้โดยตรงและไม่มีการแจ้งเตือนให้ผู้ดูแลทราบได้ทันท่วงที ซึ่งความเสียหายจะส่งผลกระทบ
อย่างมากต่อการเรียนการสอนเพราะต้องใช้ระยะเวลาและงบประมาณในการด าเนินการและจัดหา
อุปกรณ์ที่เหมาะสมตามขั้นตอนของระบบงานพัสดุเพ่ือให้เครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ได้ดังเดิม 
 เทคโนโลยีการแจ้งเตือนในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การแจ้งเตือนด้วย
ระบบอินเตอร์เน็ต การส่งเสียงเตือนขณะโจรกรรม หรือการแจ้งเตือนด้วยข้อความ เสียงหรือภาพผ่าน
ระบบสื่อสารต่างๆ รวมถึงท าให้ผู้ดูแลรับทราบได้อย่างทันท่วงที โดยปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสาร
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้มีการพัฒนาให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย และเทคโนโลยี IoT 
เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่ได้รับความสนใจของคนทั่วไปเป็นอย่างมากซึ่งเทคโนโลยี IoT คือ การที่สิ่งต่างๆ 
ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างสู่โลกอินเตอร์เน็ต ท าให้มนุษย์สามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์
ต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์ เน็ต  เช่น การเปิด -ปิด อุปกรณ์ เครื่องใช้ ไฟฟ้า รถยนต์ 
โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือทางการเกษตร อาคาร บ้านเรือน เครื่องใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน การแจ้งเตือนต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (มหศักด์ิ เกตุฉ่ า,2560)  
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดในการพัฒนาอุปกรณ์การตรวจสอบและการแจ้งเตือนการ
โจรกรรมด้วยเทคโนโลยี IoT มาประยุกต์ใช้งานกับระบบตรวจสอบการโจรกรรมครุภัณฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้สามารถแจ้งเตือนขณะโจรกรรมได้อย่างทันท่วงที 
โดยให้มีเสียงแจ้งเตือนบริเวณห้องปฏิบัติการที่ท าการติดตั้งไว้พร้อมกับท าการแจ้งเตือนผ่าน       
แอปพลิเคชันไลน์บนอุปกรณ์มือถือให้ผู้ดูแลระบบทราบได้อย่างทันท่วงที ซึ่งสามารถลดการสูญหาย
จากการโจรกรรมอุปกรณ์ท่ีอยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ท าให้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น
ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดไปยังระบบรักษาความปลอดภัย ระบบ
การตรวจสอบอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า และระบบควบคุมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพที่
ดีมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต 
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1.2 ปัญหาการวิจัย 
 1.2.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (PC) มีความเสี่ยงต่อการถูกโจรกรรมและเคยถูก
โจรกรรมมาแล้ว ซึ่งระบบการรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิดไม่สามารถป้องกันการโจรกรรม
ได้ เพ่ือป้องกันการโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จึงควรมีการพัฒนาระบบแจ้งเตือนออนไลน์การ
โจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT นี้ขึ้นมา 

 
1.3 ค าถามในการวิจัย 
 1.3.1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT ส าหรับตรวจสอบการโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
โดยการแจ้งเตือนออนไลน์แบบเรียลไทม์ควรมีลักษณะอย่างไร 
 1.3.2 ระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วย 
เทคโนโลยี IoT ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยู่ในระดับใด 
 1.3.3 ผู้ดูแลระบบที่ทดลองใช้งานระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT มีความพึงพอใจระดับใด 
 
1.4 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.4.1 เพ่ือพัฒนาระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑค์อมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ 
ด้วยเทคโนโลยี IoT 
 1.4.2 เพ่ือประเมินคุณภาพระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบ 
เรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
 1.4.3 เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ ์
คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT  
 
1.5 ขอบเขตการวิจัย 
 1.5.1 แหล่งข้อมูลที่ศึกษา/กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย/ 
 1) แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาของงานวิจัยครั้งนี้คือ เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับ 
ระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑค์อมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT 
 2) กลุ่มเป้าหมายในการประเมินคุณภาพของโครงการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ 
เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี IoT จ านวน 3 ท่าน ดังนี้ 
  2.1) อาจารย์วชิระ ลิ้มศรีประพันธ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ รวมถึงเทคโนโลยี IoT ด้วย 
  2.2) อาจารย์ ดร.จิรารัตน์ เอ่ียมสะอาด อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
มีความเชี่ยวชาญในด้านงานวิจัยและระบบตรวจสอบด้วยเทคโนโลยีอิมเมจโปรเซสซิ่ง 
  2.3) อาจารย์ยอดเพชร ทองขาว อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มีความ 
เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีการสื่อสารด้วยอุปกรณ์แบบพกพาและเทคโนโลยี IoT 
 3) กลุ่มเป้าหมายในการประเมินความพึงพอใจของโครงการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ 
เป็นผู้ดูแลระบบเก่ียวกับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พิบูลสงคราม จ านวน 3 ท่าน ดังนี้ 
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  3.1) เจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ ดูแลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์อ่ืน ๆ  
ในส านักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  3.2) เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ดูแลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์อ่ืน ๆ ประจ า
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  3.3) เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ดูแลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์อ่ืน ๆ ประจ า
สาขาวิศวกรรมโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 4) ในการทดลองการวิจัยครั้งนี ้ผู้วิจัยจึงทดลองกับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ า 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 (5215) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล 
สงคราม จ านวน 5 เครื่อง 
 5) ระบบแจ้งเตือนผ่านทางแอพพลิเคชันไลน์บนอุปกรณ์มือถือ 
 6) ระบบจะติดตั้งได้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (PC) 
 7) ระบบสามารถตรวจสอบสถานะการเปิด-ปิดฝาเครื่องกับตัวเครื่อง 
 1.5.2 ประเด็นที่ศึกษา 

1) ศึกษาการแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วย
เทคโนโลยี IoT 

2) ศึกษาคุณภาพของระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบ
เรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT  

3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ ใช้งานระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT  
 
1.6 นิยามศัพท์ท่ีใช้ในการวิจัย 
 1.6.1 ระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ ด้วย
เทคโนโลยี IoT หมายถึง ระบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมา โดยผู้วิจัยได้เลือกใช้เทคโนโลยี IoT ในการ
พัฒนาระบบครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ในการตรวจสอบการท างาน อุปกรณ์ส าหรับประมวลผล 
และระบบการแจ้งเตือนออนไลน์ผ่านทางแอพพลิเคชันไลน์ ระบบแจ้งเตือนนี้จะท าการการตรวจสอบ
ข้อมูลแบบเรียลไทม์จากอุปกรณ์ตรวจสอบการโจรกรรมที่ยึดระหว่างฝาปิดเครื่องกับตัวเครื่องครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ(PC) เมื่อถอดฝาปิดเครื่องออกระบบแจ้งเตือนจะส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตไปยังผู้ดูแลระบบด้วยข้อความสั้นๆ ผ่านทางแอพพลิเคชันไลน์ทันที และส่งสัญญาณเสียง
ดังขึ้นภายในห้องที่ติดตั้งระบบแจ้งเตือนด้วยเสียงไว้ให้บุคคลที่อยู่บริเวณใกล้เคียงรับทราบเหตุการณ์
การโจรกรรม 
 1.6.2 ผู้ดูแลระบบ หมายถึง บุคลากรที่ท าหน้าที่ควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ บริหาร
จัดการ วางแผนงาน ดูแลซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และควบคุมการใช้งานคอมพิวเตอ ร์ 
นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในด้านการเขียนโปรแกรมรวมถึงการเตรียมตัวและสอนการใช้งานต่อผู้ใช้บริการ
ทั่วไป ภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 1.6.3 คุณภาพของระบบแจ้งเตือนออนไลน์ หมายถึง ระบบแจ้งเตือนออนไลน์ที่สามารถ
แจ้งเตือนให้ผู้ดูแลระบบรับทราบเหตุการณ์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้ทันทีเมื่อมีการถอด
ฝาปิดเครื่องครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (PC) ออกจากตัวเครื่อง ระบบการแจ้งเตือนจะท าการ
แจ้งเตือนด้วยสัญญาณเสียงภายในห้องท่ีติดตั้งระบบและส่งข้อความสั้นๆ ผ่านแอพพลิเคชันไลน์ 
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1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.7.1 ได้พัฒนาอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่ส าหรับตรวจสอบและแจ้งเตือนการโจรกรรมครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ด้วยเทคโนโลยี IoT 
1.7.2 มีระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ ด้วย

เทคโนโลยี IoT ที่มีคุณภาพ 
1.7.3 ได้ทราบความพึงพอใจของผู้ดูและระบบในการใช้งานระบบแจ้งเตือนออนไลน์การ

โจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ ด้วยเทคโนโลยี IoT 
1.7.4 ได้แนวทางในการพัฒนาต่อยอดไปยังระบบรักษาความปลอดภัย ระบบการตรวจสอบ

อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า และระบบควบคุมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งข้ึน 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

เพ่ือให้การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑค์อมพิวเตอร์แบบ
เรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT” สมบูรณ์ยิ่งขึ้นผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
2.1 หลักการ แนวคิด ทฤษฎี  

2.1.1 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยี IoT 
2.1.2 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการโจรกรม 
2.1.3 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
2.1.4 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการท างานแบบทันที (เรียลไทม์ Real-Time)  
2.1.5 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับแอพพลิเคชันไลน์ 
2.1.6 ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ 

2.1.6.1) โมดูลสมองกลฝังตัว ESP 8266/Node MCU  
2.1.6.2) อุปกรณ์สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์  

2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
2.1.1 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยี IoT 
 ความหมายของเทคโนโลยี IoT 

ส าหรับอินเทอร์เน็ตเพ่ือสรรพสิ่งนั้นมีค าส าคัญสองค าคือค าว่า “Internet” ก็คือ ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่เชื่อมต่อและสื่อสารจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง
ได้ หรือจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์หนึ่งไปยังอีกเครือข่ายคอมพิวเตอร์หนึ่งได้ ส่วนค าว่า“Thing” นั้น
หมายถึง สรรพสิ่งทุกอย่าง วัตถุหรือสิ่งของอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ โต๊ะ เก้าอ้ี 
ปากกา ดินสอ เสื้อผ้า รองเท้า (วิวัฒน์ มีสุวรรณ, 2558) 

Rajkumar Buyya, Amir Vahid Dastjerdi (2016) อธิบายเกี่ยวกับ Internet of Things 
สรุปได้ว่า เป็นกระบวนทัศน์(วิธีคิด วิธีปฏิบัติ ตัวแบบ รูปแบบ กรอบแนวความคิด และแนวทาง
การศึกษา) ที่ว่าด้วยการน าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ประโยชน์ให้สามารถเชื่อมต่อกับมนุษย์ได้ โดย
อาศัยโครงสร้างพ้ืนฐานทางการสื่อสารโทรคมนาคมหรืออินเทอร์เน็ตเพ่ือการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดรวมทั้งการบริการและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของมนุษย์เช่น 
อุปกรณ์ทางการแพทย์ ตู้เย็น กล้องถ่ายภาพและเซ็นเซอร์ต่าง ๆ ที่เชื่อมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่ง
กระบวนทัศน์นี้จะน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมจะสร้างให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่าง ๆ กับมนุษย์ 
สามารถท าได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น 

Robert Lutz (2016) ได้ อ ธิ บ า ย เกี่ ย ว กั บ  Internet of Things ว่ า เป็ น ร ะบ บ ที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย์โดยเป็นระบบที่ให้วัตถุหรือสิ่งของสามารถสื่อสาร เชื่อมต่อกับอุปกรณ์
หรือเครื่องจักรอ่ืน ๆ ได้ 

Padraig Scully, Knud Lasse Luet (2016) โดย พ้ืนฐานแล้ว  Internet of Things คือ
แนวความคิดที่อธิบายการเชื่อมต่อ (Connecting) กับวัตถุทางกายภาพใด ๆ หรือ“สิ่ง (Thing)” ผ่าน
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เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งการเชื่อมต่อกับวัตถุต่าง ๆ แบบนี้ ส่งผลกระทบส าคัญในการจัดการข้อมูล
หรืออุปกรณ์จ านวนมากมายที่ต้องปรับเปลี่ยนให้สามารถเชื่อมต่อหรือสื่อสารกันได้ ดังนั้น Internet 
of Thingsจึงเป็นการน าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาฝังไว้ในสิ่งต่าง ๆเพ่ือเก็บรวบรวมและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลต่าง ๆ สามารถสื่อสารหรือเชื่อมโยงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยจะไม่ติดต่อกับมนุษย์โดยตรง 
แต่จะมีอยู่ในสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ ต้นไม้ รถยนต์ ฯลฯ ทุกอย่างสามารถเชื่อมต่อได้ ซึ่งบางครั้ง
เรียกว่า “Smart Objects” 

กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช (2559) ได้ให้ความหมาย Internet of Things คือ สภาพแวดล้อมอัน
ประกอบด้วยสรรพสิ่งที่สามารถสื่อสารและเชื่อมต่อกันได้ผ่านโพรโทคอลการสื่อสารทั้งแบบใช้สาย
และไร้สาย โดยสรรพสิ่งต่าง ๆมีวิธีการระบุตัวตนได้ รับรู้บริบทของสภาพแวดล้อมได้ และมี
ปฏิสัมพันธ์โต้ตอบและท างานร่วมกันได้ ความสามารถในการสื่อสารของสรรพสิ่งนี้ จะน าไปสู่
นวัตกรรมและบริการใหม่อีกมากมาย ตัวอย่างเช่น เซ็นเซอร์ภายในบ้านตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้
อยู่อาศัย และส่งสัญญาณไปสั่งเปิด-ปิดสวิตซ์ไฟตามห้องต่าง ๆ ที่มีคนหรือไม่มีคนอยู่อุปกรณ์วัด
สัญญาณชีพของผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุและส่งข้อมูลไปยังบุคลากรทางการแพทย์ หรือส่งข้อความเรียก
หน่วยกู้ชีพหรือรถฉุกเฉิน เป็นต้น 

CAT Telecom (บริษัท กสท. โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)) ได้อธิบายเกี่ยวกับ Internet 
of Things ว่าเป็นแนวคิดของการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่นคอมพิวเตอร์ ให้สื่อสาร
กันได้เอง เพ่ือช่วยให้การท างานของมนุษย์มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันอุปกรณ์หรือวัตถุ
ต่าง ๆที่อยู่รอบตัวเรา เช่น โทรศัพท์ ทีวี ตู้เย็นรถยนต์ ฯลฯ ต่างมีความสามารถหรือมีความฉลาด 
(Smart)สามารถท างานได้หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการการเชื่อมต่อกับ
อินเตอร์เน็ตเพ่ือติดต่อกับระบบภายนอก และสามารถประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ ได้โดย เทคโนโลยีที่จะ
ท าให้สิ่งของสามารถเชื่อมต่อและสื่อสารกันได้นั้น เช่น RFID (Radio Frequency Identification) 
และ Sensors โดยที่อุปกรณ์เหล่านี้จะประกอบเข้ากับสิ่งของต่าง ๆ พร้อมทั้งสามารถท าการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต ให้สามารถส่งข้อมูล เพ่ือคิดค านวณ และแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ซึ่งประโยชน์มากมายใน
เรื่องการบริหารต้นทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจการขนส่งสินค้า การควบคุมการผลิตในโรงงาน การ
ขายปลีกในห้าง รวมไปถึงการรักษาความปลอดภัยในสนามบิน หรือการควบคุมการเคลื่อนไหวของ
สินค้า หรือการป้องกันการลักขโมยสินค้าในห้าง ดังนั้น Internet of Things จึงเป็นแนวคิดที่อธิบาย
ความเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมด้านการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วยเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม และระบบมวลชน ที่จะท าให้ทุกสรรพสิ่ง ของทุกอย่างใน
สภาพแวดล้อมทั่วไปของมนุษย์ ให้สามารถสื่อสารหรือเชื่อมต่อกับวัตถุหรือสรรพสิ่ง ให้สามารถ
ตรวจสอบ ควบคุม สั่งการ หรือประมวลผลในการเก็บรวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ กันได้ผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยการฝั่งเซ็นเซอร์และเชื่อมต่อกับสรรพสิ่งหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น
เครื่องจักรดิจิตอลเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า วัตถุสิ่งของ สัตว์ หรือมนุษย์ และการระบุตัวตน
ให้สามารถสั่งการควบคุมใช้งานอุปกรณ์ เก็บรวบรวมข้อมูล สื่อสาร แลกเปลี่ยน หรือการถ่ายโอน
ข้อมูล ผ่านเครือข่าอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งแตกต่างจากสื่อสารแบบเดิมที่เป็นแบบมนุษย์กับมนุษย์ หรือ
มนุษย์กับคอมพิวเตอร์เท่านั้น โดยเป็นวิวัฒนาการมาจากการหลอมรวมกันของเทคโนโลยีต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. เทคโนโลยีไร้สาย (Wireless technologies) เป็นเทคโนโลยีที่มีการรับ - ส่งข้อมูล ผ่าน
กระบวนการผสมสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคลื่นพาหะ (Radio Frequency: RF) หรือคลื่น
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ความถี่วิทยุเป็นพาหะและคลื่นอินฟราเรด (Infrared) เป็นตัวกลางในการรับ - ส่งข้อมูลระหว่าง
คอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์ หรือระหว่างคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อ่ืน ๆ 
 2. ไมโครเทคโนโลยี (Micro Electro-Mechanical) เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มี
ขนาดเล็กมาก ๆ ไมโครเทคโนโลยีประกอบด้วยชิ้นส่วนที่มีขนาดระหว่าง 0.001 ถึง 0.1 มิลลิเมตร 
และจะมีหน่วยประมวลผลกลางอุปกรณ์อ่ืนๆ และไมโครเซนเซอร์ Jean-Baptiste Waldner (2008) 
 3. ไมโครเซอร์วิส (Microservices) เป็นการออกแบบสถาปัตยกรรมการออกแบบ
ซอฟต์แวร์ โดยจะซอฟต์แวร์ออกเป็นบริการหรือหน่วยย่อย ๆ แยกส่วนมีกระบวนการท างาน จัดเก็บ 
แก้ไข ประมวลผลข้อมูลตามความเหมาะสมของหน่วยย่อย ๆ นั้น และสามารถเชื่อมต่อหรือสื่อสารกับ
หน่วยย่อยอ่ืน ๆ ได้ ซึ่งคุณสมบัติส าคัญของ ไมโครเซอร์วิส คือ เนื่องด้วยในแต่หน่วยหรือในแต่ละ 
services ของซอฟต์แวร์มีอิสระต่อกัน จึงง่ายต่อการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข หากหน่วยใดเกิด
ความเสียหาย ก็ยั งมีหน่วย อ่ืน ๆ ที่ สามารถท างานได้  และสามารถใช้งานได้หากมีการใช้
ภาษาคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูล ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ หรือสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ ที่แตกต่างกัน
รองรับผู้ใช้งานจ านวนมากทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะในการเลือกใช้งาน 
 4. อินเทอร์เน็ต (Internet)  คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อ สื่อสาร รับ -ส่ง
ข้อมูลระหว่างเครือข่ายจ านวนมากจากทั่วโลกที่ทุกคนใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันนั้นเอง ใช้เป็น
แหล่งข้อมูล แหล่งรับ-ส่งข่าวสาร เป็นแหล่งให้ความบันเทิง ท าธุรกิจต่าง ๆ และเพ่ือตอบสนอง
ชีวิตประจ าวันของเราในด้านต่าง ๆนอกจากอาจพบว่ามีค าอีกค าหนึ่งที่คล้ายกับ Internetof Things 
คือ ค าว่า Internet of Everything ซึ่งได้ก าหนดขึ้นมาโดย บริษัท Cisco ซึ่งเป็นผู้ด าเนินธุรกิจด้าน
ระบบเครือข่ายส าหรับอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และบริการต่าง ๆ โดยได้อธิบาย
ความแตกต่างระหว่าง Internet of Things กับ Internet of Everything ว่าองค์กรหรือหน่วยงาน
ต่าง ๆ จ านวนมากมีประสบการณ์และมีเครือข่ายในการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ที่สามารถส่งข้อมูล
ผ่าเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปยังอุปกรณ์หรือวัตถุต่าง ๆขององค์กรได้ ส าหรับ Internet of Everything 
เป็นรูปแบบหรือแนวคิดขั้นต่อมาของ Internet of Things โดยจากเดิมที่จะมุ่งไปที่การเชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์ตรวจจับ (Sensor)ระหว่างอุปกรณ์กับอุปกรณ์ด้วยกัน แต่เนื่องด้วยค าว่า“Thing” นั้นมี
ความหมายคลอบคลุมมากมาย ไม่ใช่เพียงแค่อุปกรณ์เท่านั้น แต่อาจเป็นบริบทอ่ืน ๆ ที่แวดล้อมเรา
อยู่ที่มองไม่เห็นรวมทั้งการเพ่ิมขึ้นของผู้ใช้จ านวนมากและสารสนเทศใหม่ที่สื่อสารกันนั้นได้มีปริมาณ
ที่เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นตลอดเวลา Internet of Things จึงกลายเป็นInternet of Everything ซึ่งเป็น
รูปแบบเครือข่ายของเครือข่ายจ านวนมหาศาล ที่จะเพ่ิมโอกาสและความเสี่ยงใหม่ให้กับผู้ใช้ 
(Michelle Selinger, Ana Sepulveda, JimBuchan, 2013) 

แนวคิดของ Internet of Things  
วิธีการที่เห็นได้ทั่วส าหรับการปฏิสัมพันธ์กับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นั้นคือการเชื่อมต่อ

อุปกรณ์ เช่นเมาส์ หรือ แป้นพิมพ์ เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ จะถูกแทนที่ด้วยรูปแบบการปฏิสัมพันธ์
ในรูปแบบใหม่โดยใช้ร่างกายของมนุษย์ในการปฏิสัมพันธ์โดยตรง เช่น การสัมผัสหน้าจอ การ
ปฏิสัมพันธ์ด้วยอวัยวะของร่างกายดวงตา นิ้วมือ หรือการปฏิสัมพันธ์ด้วยการแสดงท่าทางเป็นต้น 
(Andrew Manches, Pauline Duncan, Lydia Plowman, and Shari Sabeti, 2015)  

Tom Bradicich (2015) ได้อธิบายหลักการส าคัญของ Internet of Things คือ “ข้อมูล” 
ซึ่งข้อมูลในที่หมายถึง สิ่งที่มีอยู่ทั่วไปรอบ ๆ ตัวเรา มีอยู่ในธรรมชาติ มีอยู่ในทุก ๆ ที่ทั่วโลกจ านวน
มากหรือที่เรียกว่า Big Analog Data เช่น แสง เสียงอุณหภูมิแรงดันไฟฟ้าสัญญาณวิทยุความชื้น  
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การสั่นสะเทือนความเร็วลม การเคลื่อนไหว อัตราเร่ง อนุภาค คลื่นแม่เหล็ก ความดัน เวลาและ
สถานที่ ฯลฯ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีอยู่จ านวนมาก ถึงแม้ว่าข้อมูลเหล่านี้จะถูกมองว่าเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
ทั่วไปที่มีมานานแล้ว แต่มันเป็นความท้าทายที่ส าคัญส าหรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่จะน าข้อมูลเหล่านี้
มาให้อยู่ในรูปของดิจิตอล ที่มีอยู่เพียงสองค่า 0 และ 1 โดยข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้มานั้นจะมีการเชื่อมต่อ
หรือประสานกันอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาผ่านระบบการสื่อสารระบบใดระบบหนึ่ง (อินเทอร์เน็ต) โดย
ครอบคลุม การท างานใน 3 ลักษณะ คือ 
 1. เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสังเกตการณ์ได้ (Monitor)หมายถึง Internet of Things จะต้อง
สามารถตรวจสอบสังเกตการณ์ รายงาน น าเสนอข้อมูลต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาได้และข้อมูล
นั้นเป็นข้อมูลทันสมัยในเวลาจริง  (Real time) เช่น ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลอุณหภูมิความชื่นของ
ห้องนอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา หรือผู้ใช้สามารถเฝ้าเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายใน
บ้าน ส านักงาน หรือที่ใดก็ได้ที่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ค าว่า Real time ใน
ความหมายของ Internet of Thingsจะแตกต่างจากความหมายทั่วไปที่เข้าใจกัน คือ เวลาจริงของ
ข้อมูลที่ได้จา Internet of Things นั้นจะเกิดกับอุปกรณ์ตรวจจับ (Sensor) เมื่อมีการรับ-ส่งข้อมูล 
ผลลัพธ์ที่ได้จะเกิดขึ้นที่อุปกรณ์ตรวจจับแลส่งกลับมาที่อุปกรณ์สื่อสารโดยตรง ไม่ใช่ที่ระบบเครือข่าย
หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่จะเป็นตัวส่งข้อมูลให้กับอุปกรณ์สื่อสาร 
 2. เพื่อให้ผู้ใช้สามารถท าการบ ารุงรักษาดูแล (Maintain) เนื่องจากผู้ใช้สามารถตรวจสอบ
หรือสังเกตการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา ผู้ใช้จึงอาจพบข้อมูลบางอย่างที่
ต้องการ หรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่ เป็นปัญหา จึงต้องการท าการบันทึก แก้ไขปรับปรุง 
อัพเกรด ดังนั้น Internet of Things จึงจะต้องสามารถช่วยเหลือผู้ใช้ได้ตามท่ีผู้ใช้ต้องการได้ 
 3. เพื่อให้เกิดแรงกระตุ้นหรือสร้างความสนใจให้กับผู้ใช้ (Motivate) ด้วยการติดต่อหรือ
เชื่อมต่อกับผู้ใช้ตลอดเวลา จึงท าให้ Internet of Things สามารถกระตุ้นหรือจูงใจผู้ใช้งาน เช่น 
สามารถท าให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าหรือท าให้บุคลากรในหน่วยงานได้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง  
 
2.1.2 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการโจรกรรม 

ความหมายของการโจรกรรม   
การโจรกรรม หมายถึง การกระท าที่น าเอาทรัพย์สินของผู้อ่ืนโดยเจตนา เพ่ือยึดทรัพย์สินนั้น

มาเป็นของตน ซึ่งเจ้าของทรัพย์สินไม่ได้อนุญาตหรือยินยอม  ค านี้สามารถเรียกแทนอาชญากรรมบาง
ประเภทที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินอาทิ การลักทรัพย์ (ขโมย) การลักทรัพย์ในเคหสถาน (ย่องเบา/ยก 
เค้า) การลักทรัพย์ในร้านค้า การยักยอก การชิงทรัพย์ (ปล้น) การฉกชิงทรัพย์ (ปล้นสะดม) และการ 
ฉ้อโกง ในบางเขตอ านาจศาล "โจรกรรม" (Theft) มีความหมายเหมือนกับ "การลักทรัพย์" (Larceny) 
(อัณณพ ชูบ ารุง, 2543)  

 
วิธีที่ใช้ในการโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (PC) 
ปัจจุบันครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (PC) ประจ าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีส่วนประกอบสามารถ
ถอดประกอบได้และสถาปัตยกรรมภายในของคอมพิวเตอร์เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีราคาราคา
ค่อนข้างสูง จึงมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกโจรกรรม จนท าให้ในภาคการศึกษา 2/2559 เกิดการโจรกรรม
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (PC) ขึ้น ซึ่งวิธิการโจรกรรมของผู้โจรกรรม พอประมวลได้ดังนี้ 
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1) เลือกช่วงเวลา: ผู้โจรกรรมจะเลือกช่วงเวลาที่ห้องปฏิบัติการเปิดไว้ระหว่างช่วงพักกลางวัน
และไม่มีผู้คนอาศัยอยู่บริเวณห้องปฏิบัติการนั้น 

2) เลือกเครื่องที่ยากต่อการสังเกตุ: ผู้โจรกรรมจะท าการศึกษาท าเลในการโจรกรรม โดยจะ
เลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ด้านหลังห้องปฏิบัติการแถวสุดท้ ายหรือแถวถัดมา ซึ่งยากต่อการ
มองเห็นจากบุคคลภายนอกที่ผ่านไป-มา  

3) ถอดปลั๊กไฟออก: ผู้โจรกรรมจะท าการถอดปลั๊กไฟที่ต่อไว้ออกจากเต้ารับและใช้มีดหรือ
ครีมตัด ตัดเคเบิ้ลไทล์ที่รัดสายไฟอยู่ออกจากกัน 

4) ปลดแม่กุญแจออก: ผู้โจรกรรมจะใช้เหล็กขนาดเล็ก ไขควง หรือลูกกุญแจขนาดใกล้เคียง
กันปลดแม่กุญแจ เพ่ือถอดฝาปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ออกจากตัวเครื่อง 

5) เลือกอุปกรณ์ที่ถอดออกง่าย: ลักษณะของการเลือกโจรกรรมอุปกรณ์ที่อยู่ภายในของผู้
โจรกรรม จะเลือกอุปกรณ์ท่ีมีขนาดเล็ก และถอดออกได้ง่าย เช่น RAM, Hard disk, CPU เป็นต้น   

6) ประกอบเข้าที่เดิม: หลังจากผู้โจรกรรมถอดอุปกรณ์ภายในออกแล้ว ผู้โจรกรรมจะท าการ
ประกอบฝาปิดเครื่องกลับไว้ที่เดิมและล็อคแม่กุญแจพร้อมสายไฟไว้เหมือนเดิม ท าให้การสังเกตุความ
ผิดปกติจากภายนอกไม่สามารถรู้ได้ว่ามีอุปกรณ์ภายในสูญหาย 

ประเภทของอุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (PC) 
ประเภทของอุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันของคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรมดังนี้ 
ประเภทที่ 1 อุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรมแบบกลไก (Manual) เป็นอุปกรณ์พ้ืนฐานจาก

โรงงานผลิตที่ติดตั้งมาให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (PC) ทั่วไป โดยจะใช้น๊อตสกรูจ านวน 2 
ตัว ยึดด้านหลังของตัวเครื่อง ระหว่างฝาปิดเครื่องกับตัวเครื่อง สามารถใช้ไขควงขันเพ่ือถอดออกและ
ยึดติดได ้

ประเภทที่ 2 อุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรมโดยการใช้แม่กุญแจล็อค เป็นการติดตั้งแม่กุญแจ
ให้ยึดฝาปิดเครื่องกับตัวเครื่องไว้ด้วยกัน ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (PC) ทั่วไป จะมีพ้ืนที่
ส าหรับยึดแม่กุญแจไว้อยู่แล้ว    

ประเภทที่ 3 ระบบป้องกันการโจรกรรมแบบบันทึกภาพและวิดีโอหรือกล้องวงจรปิด เป็น
ระบบที่บันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ภายในบริเวณที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดสามารถมองเห็น โดยจะมีการ
ติดตั้งระบบนี้ไว้บริเวณหน้าห้องปฏิบัติการที่มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ติดตั้งอยู่ 

 
2.1.3 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกัน เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ไซเบอร์สเปซ (Cyberspace) อินเทอร์เน็ต ท าให้
การเคลื่อนย้ายและส่งผ่านข่าวสารข้อมูลจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งกระท าได้โดยง่าย โดยไม่จ ากัดเรื่อง
ระยะทางและเวลา สามารถส่งข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ส่งเป็นแบบข้อความ ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว เสียง โดยอาศัยเครือข่ายโทรคมนาคมเป็นตัวเชื่อมต่อเครือข่าย  (ธิดารัตน์ อาตวงษ์, 
2559) 
 
 

 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



10 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 2.1 แสดงภาพระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 (ท่ีมา: ธิดารัตน์ อาตวงษ์, 2559) 

 
การเชื่อมโยงเครือข่ายจะใช้เครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม เช่น สายสัญญาณโทรศัพท์ ใยแก้ว

น าแสง (Fiber Optic) สัญญาณไมโครเวฟ สัญญาณจากดาวเทียม ท าให้การส่งผ่านข้อมูลจากที่หนึ่ง
ไปยังอีกที่หนึ่งเป็นไปด้วยความรวดเร็ว อินเทอร์เน็ตเป็น แหล่งรวบรวมข้อมูลแหล่งใหญ่ที่สุดของโลก 
และเป็นที่รวมทั้งบริการและเครื่องมือสืบค้นข้อมูลหลายประเภท จนกระทั่งกล่าวได้ว่าอินเทอร์เน็ต
เป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่งในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในระดับบุคคลและองค์กร 

การเชื่อมต่อเข้าเป็นอินเทอร์เน็ตอาศัยการบริหารแบบกระจายอ านาจอินเทอร์เน็ต จึงไม่มี
ใครเป็นเจ้าของหรือควบคุมดูแลอย่างแท้จริง เครือข่ายแต่ละส่วนในอินเทอร์เน็ตต่างบริหารเครือข่าย
ของตนเองอย่างเป็นอิสระโดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายติดตั้งระบบและการเช่าวงจรสื่อสารเพ่ือต่อเชื่ อม
เข้าด้วยกัน แต่ในทางปฏิบัติแล้วอินเทอร์เน็ตมีองค์กรระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือประสานความ
ร่วมมือระหว่างสมาชิกองค์การนี้ได้แก่ สมาคมอินเทอร์เน็ต ISOC ( Internet Society )ISOC เป็น
องค์กรเพ่ือความร่วมมือและประสานงานของสมาชิกอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ เป็ นองค์กรที่ไม่
แสวงผลก าไร และมีนโยบายสนับสนุนการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างหนึ่งส าหรับ
การศึกษาและงานวิจัย และท าหน้าที่ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไป ISOC 
ยังท าหน้าที่พัฒนามาตรฐานและเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในอินเทอร์เน็ต ภายใน  ISOC มีคณะท างาน
อาสาสมัครร่วมวางแนวทางพัฒนาอินเทอร์เน็ต ให้สมาชิกถือปฏิบัติ แต่ไม่มีหน้าที่ดูแลหรือควบคุม
การบริหารเครือข่ายแต่อย่างใด 

 
2.1.4 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการท างานแบบทันที (เรียลไทม์ Real-Time)  
 การท างานแบบทันที (real-time) 

ธีรศักดิ์ โชติกวณิชย์ (2555) ระบบการท างานแบบทันที โดยจากทั่ว ๆ ไปอาจมีความเข้าใจ
ว่าระบบการท างานแบบทันทีหมายถึงการท างานที่ ระบบสามารถท างานได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งความ
เข้าใจดังกล่าวนับว่ายังมีความคาดเคลื่อนอยู่มากหรือถูกเพียงส่วนเดียวซึ่งในความเป็นจริงระบบการ
ท างานแบบทันทีนี้จะต้องสามารถให้ผลตอบสนองเงื่อนไขเวลาที่ก าหนด ตัวอย่างเช่น หากต้องการ
ออกแบบระบบควบคุมที่ความถี่การสุ่ม 10 kHz ระบบก็ต้องท าให้ได้ 10 kHz ระบบถึงจะถือว่า
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ท างานถูกต้อง ถ้าตอบสนองเร็วกว่าก าหนดหรือช้ากว่าก าหนดก็สามารถท าให้เกิดความผิดพลาดหรือ
เสียความมีเสถียรภาพดังนั้นนิยามที่เราจะใช้ส าหรับระบบควบคุมฝังตัวจะต้องประกอบไปด้วยข้อมูล
พ้ืนฐาน 3 อย่างดังนี้  

1) ระบบการท างานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ (Reliability) คือระบบการท างานจะต้องมีผล
รับที่ถูกต้องแม่นย า แข็งแรงคงทนต่อสภาวะแวดล้อมในขณะท างาน รวมถึงมีความยืดหยุ่ นสามารถ
รองรับความผิดพลาดจากผู้ใช้งานได้  

2) ระบบการท างานจะต้องท างานในช่วงเวลาที่ก าหนด (timing constraint) คือระบบที่จะ
ท างานในแต่ละระบบจะต้องมีการก าหนดระยะเวลาอย่างชัดเจน ว่างานที่ได้ต้องเสร็จภายในเวลา
เท่าไหร่ตามที่ก าหนดไว้ตอนต้น 

3) ระบบการท างานสามารถระบุเวลาได้ (Determinism) คือระบบการท างานจะต้องมีการ
ก าหนดเวลาเริ่มต้นจนถึงเวลาสิ้นสุดในแต่ละงานได้ นั่นคืองานจะต้องค านวณหรือคาดการณ์การ
ท างานของระบบได้         

ความเร็วของการท างานขึ้นอยู่กับลักษณะของงานเป็นสิ่งส าคัญ ดังนั้นการท างานแบบทันที
จึงได้ชื่อว่าเป็นระบบที่ต้องการการควบคุมความถูกต้องของผลลัพธ์ เพ่ือให้งานมีความคงเส้นคงวา 
และให้งานเสร็จตามเวลาที่ก าหนด ระบบทันทีสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก คือ ฮาร์ดเรียลไทม์ 
(Hard real-time) และซอฟท์เรียลไทม์ (Soft real-time ) ความแตกต่างอยู่ที่การยอมให้มีการผิด
เวลาได้มากน้อยเพียงใด 

 
ระบบฮาร์ดเรียลไทม์ 
ระบบฮาร์ดเรียลไทม์ คือระบบท างานที่มีการก าหนดระยะสิ้นสุดการท างาน(deadline) ที่

แน่นอนและตายตัว ระบบจ าเป็นจะต้องท างานให้เสร็จเรียบร้อยภายในเวลาที่ก าหนด การผิดต่อ
เงื่อนไขเวลาสามารถส่งผลเสียหายอย่างร้ายแรงให้กับระบบได้ ดังนั้นสมองกลฝังตัวที่ใช้ในเครื่องมือ
อุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์ประเภทที่ความล้มเหลวก่อให้เกิดอันตรายได้จ าเป็นต้องใช้ฮาร์ดเรียลไทม์ 
ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในเครื่องบิน กริพเพ่น เครื่องมือแพทย์ เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม ที่เป็นใน
ลักษณะของการเดินงานบนสายพานอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น กล่าวโดยสรุปคือระบบฮาร์ดเรียลไทม์ 
ระบบที่การผิดต่อเงื่อนไขที่ก าหนดเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ การท างานของระบบ ฮาร์ดเรียลไทม์  
จุดเริ่มต้นคือเวลาที่การบริการนั้นถูกปล่อย (Released) และพร้อมที่จะท างาน โดยส่วนใหญ่จะเกิด
จากการร้องขอโดยอินเตอร์รัพท์และเงื่อนไขเวลาถูกก าหนดโดยระยะสิ้นสุดการท างาน ดังแสดงด้วย
เส้นสีแดงดังในภาพตัวอย่างรูปที่ 2.2 ถ้าหากว่าระบบสามารถให้บริการ คือตอบสนองต่อการร้องขอนี้
ในช่วงเวลาใด ๆ ก่อนถึงระยะสิ้นสุดการท างานถือว่าระบบนี้มีค่าการใช้งาน 100% ความหมายคือ
ระบบสามารถใช้งานได้ดีมาก แต่ถ้าหากถึงเส้นตายแล้วยังมีการท างานต่อไปค่าการใช้งานจะตกเป็น
ลบโดยทันที สาเหตุที่ตกเป็นลบแทนที่จะเป็นศูนย์เพ่ือเป็นการแสดงว่า การตอบสนองหลังจากระยะ
สิ้นสุดการท างานมิใช่แต่เพียงไร้ประโยชน์เท่านั้นแต่สามารถก่อให้เกิดความเสียหายได้ด้วย  (ธีรศักดิ์ 
โชติกวณิชย์, 2555) 
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รูปที่ 2.2 แสดงภาพองค์ประกอบของระบบสมองกลฝังตัวแบบฮาร์ดเรียลไทม์ 
(ที่มา: ธีรศักดิ์ โชติกวณิชย์, 2555) 

 
ระบบซอฟท์เรียลไทม์ 
ระบบซอฟท์เรียลไทม์ คือ ระบบการท างานที่มีการก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดท างานที่แน่นอน

และตายตัวเช่นเดียวกับแบบฮาร์ดเรียลไทม์ จะมีเวลาที่ยอมให้มีการประมวลผลต่อไปอีกระยะหนึ่ง
จนกว่าระบบจะให้ค าตอบของการประมวลผลได้ ในช่วงเวลาที่มีการยอมรับให้ยืดออกไปอีกเรียกว่า 
ช่วงเวลายืดหยุ่นการท างาน ดังนั้นระบบการใช้งานแบบซอฟท์เรียลไทม์ จึงใช้งานในระบบที่สามารถ
ยืดหยุ่นได้ไม่มีผลกระทบร้ายแรงเกิดข้ึน 

การเปรียบเทียบระบบการท างานระหว่างฮาร์ดเรียลไทม์และซอฟท์เรียลไทม์ สามารถดูได้ดัง
รูปที่ 2.3 โดยจะเห็นว่าระยะสิ้นสุดการท างานจะถึงก่อนระยะเวลายืดหยุ่นการท างาน ส่วนอีกจุดหนึ่ง
ที่น่าสนใจของกราฟนี้คือฮาร์ดเรียลไทม์จะท างานเสร็จก่อนเส้นระยะเวลาสิ้นสุดท างาน แต่ในขณะที่
ซอฟท์เรียลไทม์จะท างานต่อไปได้อีกระยะหนึ่ง แต่ถึงอย่างไรก็ต้องเสร็จก่อนถึงเส้นช่วงเวลายืดหยุ่น
การท างาน ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่แย่ที่สุดในการท างาน (worst case) โดย
เวลานี้ยังถือว่ายังสามารถยอมรับได้และยังไม่เกิดความเสียหายต่อระบบ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 2.3 แสดงภาพการเปรียบเทียบการท างานระหว่างฮาร์ดเรีบลไทม์กับซอฟท์เรียลไทม์ 
(ที่มา: ธีรศักดิ์ โชติกวณิชย์, 2555) 
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ลักษณะงานของระบบทันที 
 ปกติการท างานของระบบทันทีถูกออกแบบขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาการท างานของระบบ การ
ท างานหลักคือ การตอบสนองเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น การควบคุมงานแบบระบบปิด หรือการ
ควบคุมงานหลาย ๆ งานที่มีส่วนเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์ต่อกัน ซึ่งแต่ละงานสามารถชี้แจงเป็นหัวข้อย่อย ๆ 
ได้ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 2.4 แสดงผังการท างานการตรวจสอบการกดปุ่มขอความช่วยเหลือ 
(ที่มา: ธีรศักดิ์ โชติกวณิชย์, 2555) 

 
- การตอบสนองเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ระบบนี้จ าเป็นที่จะต้องการการตอบสนองต่อการ

กระตุ้นได้ในเวลาที่สามารถค านวนได้ระดับหนึ่ง เช่นการตรวจสอบเหตุการณ์การกดปุ่มขอความ
ช่วยเหลือ โดยจากรูปที่ 2.4 แสดงผังการท างานอย่างง่าย โดยหากผู้ป่วยรู้สึกหน้ามืด ผู้ป่วยจึงกดปุ่ม
ขอความช่วยเหลือ ระบบก็ต้องร้องขอการช่วยเหลือโดยทันที 

- การควบคุมงานแบบระบบปิด เป็นระบบที่มีความต้องการร้องขอการตรวจสอบการท างาน
อยู่ตลอดเวลาหรือมีการตรวจสอบสถานะอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีสัญญาณ
อ่ืน ๆ สั่งให้หยุด ตัวอย่างเช่น ในระบบตรวจจับการล้มจะมีการตรวจสอบค่าของจ านวนจุดภาพที่มี
การเปลี่ยนแปลงเทียบกับค่าของจุดท างานอยู่ตลอดเวลาทุก ๆ เฟรมภาพ เพราะหากระบบเกิดหยุด
ท างาน ณ เวลาหนึ่งเวลาใด ระบบอาจพลาดช่วงเวลาในการตรวจสอบได้ ท าให้เกิดเหตุการณ์คนล้ม 
โดยที่ระบบมองไม่เห็นได้ ผังการท างานอย่างง่ายในการช่วยในการท าความเข้าใจในส่วนนี้สามารถ
แสดงได้ดัง รูปที่ 2.5 

 
 
 
 
 
 
 
 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



14 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.5  ผังการท างานการค านวณความเสี่ยงของการล้มจากการประมวลผลภาพ 
(ท่ีมา: ธีรศักดิ์ โชติกวณิชย์, 2555) 

 
 - การท างานร่วมกันหลายๆงานโดยแต่ละงานมีความเกี่ยวเนื่องกัน เป็นระบบที่
ต้องการความถูกต้องสูงขึ้นอีก สามารถท างานให้เสร็จภายในก าหนดและสามารถหาค่าได้ เนื่องจาก
ข้อมูลที่ได้จากระบบแลกจะถูกป้อนให้ท าการประมวลผลต่อด้วยระบบที่สอง และข้อมูลที่ได้จาก
ระบบที่สอง จะถูกป้อนให้ท าการประมวลผลต่อด้วยระบบที่สาม สี่ ต่อไปเรื่อย ๆ ตามล าดับ และตาม
จ านวนของระบบที่มี ดังนั้นทุก ๆระบบ จะต้องไม่เกิดการผิดพลาดเพราะหากระบบหนึ่งระบบใด
ผิดพลาดก็จะส่งผลให้ระบบคนอ่ืน ๆ มีปัญหาตามมาด้วยทั้งหมด ตัวอย่างการท างานในส่วนนี้ เช่น 
การตรวจจับการล้มด้วยวิธีการหาค่าจุดศูนย์ถ่วง หาความเร็วที่เปลี่ยนแปลง และประเมินการล้ม
ตามล าดับ ซึ่งจะเห็นว่ามีระบบถึง 3 ระบบหักส่วนหนึ่งส่วนใดมีความผิดพลาดก็จะส่งผลต่อระบบอ่ืน  
ๆ ต่อไป ยิ่งมีหลายระบบ ความเสี่ยงในการประมวลผลผิดพลาดก็จะยิ่งมีมากตามขึ้นไปด้วย โดย
ตัวอย่างการประมวลผลชนิดนี้สามารถแสดงเป็นผังการท างานอย่างง่ายได้ดังรูปที่ 2.6 ซึ่งในกรณีนี้
การประมวลผลในบางกรณีอาจมีความจ าเป็นที่จะต้องท าซ้ า  ๆ เพ่ือหาค่าเฉลี่ยและให้ค่าการ
ประมวลผลที่มีความผิดพลาดน้อยที่สุด  
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รูปที่ 2.6 แสดงผังการท างานการค านวณความเสี่ยงของการล้มจากการประมวลผลภาพ 
(ท่ีมา: ธีรศักดิ์ โชติกวณิชย์, 2555) 

 
            องค์ประกอบของระบบทันที  
            การประมวนผลให้ส าเร็จและถูกต้องและเป็นไปตามแนวทางของระบบทันทีประกอบด้วย
ส่วนส าคัญที่จะช่วยในการพัฒนา ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นส่วน ๆ ดังรูปที่ 2.7 โดยองค์ประกอบทั้งหมด
แบ่งได้เป็น 3 ชั้น ซึ่งแต่ละชั้นสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 2.7 แสดงภาพองค์ประกอบในการพัฒนาระบบทันที 
(ท่ีมา: ธีรศักดิ์ โชติกวณิชย์, 2555) 
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          โปรแกรมแบบทันที (Real-Time software) 
           เป็นส่วนที่รองรับการพัฒนาด้วยการเขียนโปรแกรมจากผู้ใช้งานโดยตรง ซึ่งในการท างานจริง
ก็จะต้องประกอบไปด้วยเครื่องมือในการพัฒนา เช่น ตัวแปลภาษา (Compiler) ตัวเชื่อมโยงโปรแกรม 
(Linker) และตัวตรวจสอบโปรแกรม (Debugger) ส่วนในตัวโปรแกรมวิเคราะห์การท างานจะช่วย
วิเคราะห์ความถูกต้องและเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการท างาน 
          ระบบปฏิบัติการแบบทันที (Real-time operating system) 
           เป็นตัวกลางในการติดต่อระหว่างโปรแกรมแบบทันที และอุปกรณ์แบบทันที ที่มีหน้าที่ใน
การจัดสรรทรัพยากรที่ใช้งานเพ่ือให้การจัดเก็บ รับ -ส่ง ทั้งหมดเป็นไปได้อย่างสะดวกและง่ายที่สุด 
ระบบปฏิบัติการที่นิยมใช้งานมีหลากหลาย เลือกใช้ได้ต่าง ๆ กันไปตามโปรแกรมและอุปกรณ์  
           อุปกรณ์แบบทันที (Real-time hardware) 
           คือ อุปกรณ์ที่ท างานเชื่อมโยงกันภายใต้ระบบปฏิบัติการแบบทันที เช่นหน่อยประมวลผล 
หน่วยความจ า และช่องติดต่อสื่อสาร เป็นต้น 
 
2.1.5 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นไลน์ 

ความหมายของแอพพลิเคชั่นไลน์  
ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์ (2556) กล่าวว่า แอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE) หมายถึง แอพพลิเคชั่น

ส าหรับการสนทนาบนอุปกรณ์การสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ เช่นสมาร์ทโฟน (Smart Phone) 
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop) และแท็บเล็ต (Tablet) ผู้ใช้สามารถสื่อสารด้วยการพิมพ์ข้อความจาก
อุปกรณ์การสื่อสารเครื่องหนึ่งไปสู่อีกเครื่องหนึ่ง โดยได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถหลากหลาย 
เพ่ือรองรับการใช้งานของผู้ใช้หลาย ๆ ด้าน จุดเด่นที่ท าให้แอพพลิเคชั่นไลน์แตกต่างกับแอพพลิเคชั่น 
ส าหรับการสนทนารูปแบบอ่ืน ๆ คือรูปแบบของสติ๊กเกอร์ (Sticker) ที่แสดงอารมณ์และความรู้สึก
ของผู้ใช้ที่หลากหลาย เช่น สติ๊กเกอร์แสดงความรู้สึกขั้นพ้ืนฐาน สติ๊กเกอร์ตามเทศกาลและวันส าคัญ 
สติ๊กเกอร์ของตราสินค้าต่าง ๆ และสติ๊กเกอร์การ์ตูนที่มีชื่อเสียง เป็นต้น  

พรพิมล บูรณเบญญา และเพ็ญจิรา คันธวงศ  ์(2557) กล่าวว่า แอพพลิเคชั่นไลน์ หมายถึง 
โปรแกรมแชทที่สามารถใช้งานได้ทั้งบนโทรศัพท์มือถือที่มีระบบปฏิบัติการ iOS, Android, Windows 
Phone และสามารถใช้งานได้บนคอมพิวเตอร์ PC และ Mac สามารถใช้สนทนา (Chat) ฟรีคอล 
(Free Call) วิดีโอคอล (Video Call) ส่งรูปภาพ ส่งสติ๊กเกอร์ และตั้งค่าการสนทนาเป็นกลุ่ม เป็นต้น  

โซเชี่ยลเน็ตเวิร์คไลน์ (2558) กล่าวว่า แอพพลิเคชั่นไลน์ เป็นแอพพลิ เคชั่นที่ให้บริการ 
Messaging รวมกับ Voice Over IP ท าให้ผู้ใช้สามารถสร้างกลุ่มสนทนา ส่งข้อความ ภาพ คลิปวิดีโอ 
หรือจะพูดคุยโทรศัพท์แบบเสียงก็ได้ โดยข้อมูลที่ถูกส่งขึ้นไปนั้นฟรีทั้งหมด ทั้งนี้สามารถใช้ได้ทั้งใน 
ระบบปฏิบัติการ iOS, Android, Windows Phone, PC และ BlackBerry    

สถิติการใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์  
จ านวนสมาชิกในการเชื่อมต่อของแอพพลิเคชั่นไลน์เพ่ิมขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องหากนับตั้งแต่ปีที่ 

ก่อตั้ง คือ ปี พ.ศ. 2554 แอพพลิเคชั่นไลน์มีสมาชิกไม่ถึง 1 ล้านคนแต่ในปี พ.ศ. 2557 จากการ 
เปิดเผยตัวเลขของบริษัท LINE Corporation ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มบนโทรศัพท์มือถือชั้นน าของโลก 
ในงานการจัดประชุมธุรกิจออนไลน์ (LINE Conference Tokyo 2014) ที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 9 
ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา พบว่า แอพพลิเคชั่นไลน์มีจ านวนผู้ใช้งานทั่วโลก 560 ล้านคน โดยประเทศที่
มีจ านวนผู้ใช้งานมากที่สุดเป็นอันดับ 1 คือ ประเทศญี่ปุ่น มีจ านวน 54 ล้านคน รองลงมา คือ 
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ประเทศไทย จ านวน 33 ล้านคน ประเทศอินโดนีเซียจ านวน 30 ล้านคน ประเทศสหรัฐอเมริกา 
จ านวน 25 ล้านคน ประเทศสเปนและเม็กชิโก จ านวน 18 ล้านคนเท่ากัน และมียอดจ านวนผู้ใช้ 
ประจ าทุกเดือน (Monthly Active Users: MAU) ทั้งหมด 170 ล้านคนทั่วโลก ขณะที่ยอดการรับ 
และส่งข้อความสูงสุดภายในหนึ่งวัน (รวมถึงวิดีโอและรูปภาพ) มีจ านวน 13 ,000 ล้านข้อความ 
(เพ่ิมขึ้นจากเดือนกันยายน 2556 ถึงร้อยละ 87) ยอดการส่งข้อความเสียง และโทรด้วยวิดีโอ สูงสุด 
ภายในหนึ่งวัน จ านวน 34 ล้านครั้ง (เพ่ิมขึ้นจากเดือนกันยายน 2556 ถึงร้อยละ 120) ส่วนสถิติการ
ใช้ฟีเจอร์ไทม์ไลน์นั้นมีปริมาณการสื่อสารรายวัน (โพสต์ไลค์และคอมเมนท์) จ านวน 160 ล้านครั้ง 
(เพ่ิมขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2556 ถึงร้อยละ 202) ส่วนสถิติการใช้สติ๊กเกอร์มีการรับและส่งสติ๊กเกอร์ 
ภายในหนึ่งวัน จ านวนเกิน 1.8 พันล้านครั้ง และมียอดการใช้สติ๊กเกอร์ทั้งหมดเกิน 20 ,000 เซต 
(“ไลน์เผยผู้ใช้งานทั่วโลกทะลุ 560 ล้านคน”, 2557)    

ส าหรับประเทศไทย แอพพลิเคชั่นไลน์ถือเป็นแอพพลิเคชั่นการสนทนาที่มีการใช้งานในล าดับ 
ต้น ๆ เมื่อเทียบกับแอพพลิเคชั่นอ่ืน ๆ โดยผลจากการส ารวจพฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตใน 
ประเทศไทย ประจ า ปี พ.ศ. 2557 ของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
หรือ สพธอ. พบว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์และแอพพลิเคชั่นยอดนิยม 3 อันดับแรกที่มีการใช้งาน 
ได้แก่ เฟสบุ๊ค (ร้อยละ 93.7) ไลน์ (ร้อยละ 86.8) และกูเกิ้ลพลัส (ร้อยละ 34.6) ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 
พ.ศ. 2556 จะเห็นว่าจะมีการสลับต าแหน่งระหว่างไลน์ (ร้อยละ 61.1) และกูเกิ้ลพลัส (ร้อยละ 63.7) 
แสดงให้เห็นว่ามีผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์ เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มผู้ที่นิยมเล่นไลน์มีอายุ 
ระหว่าง 20-34 ปีโดยใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนมากที่สุด (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน), 2557) นอกจากนี้ในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา พบว่า ไลน์เป็นแอพพลิเคชั่นที่ครองแชมป์ 
แอพพลิเคชั่นส่งความสุขปีใหม่ของคนไทย โดย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
หรือ AIS เปิดเผยว่าการอวยพรปีใหม่ 2558 มีปรากฏการณ์การอวยพรผ่าน SMS ลดลง และนิยม 
อวยพรและสื่อสารผ่านโลกออนไลน์บนโซเชียลเน็ตเวิร์คต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแอพพลิเคชั่นไลน์ 
สูงขึ้นถึงร้อยละ 400 ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึง 1 มกราคม 2558 เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี พ.ศ. 2557 ทั้งนี้ความนิยมมาจากการมีลูกเล่นสนุก ๆ ในการส่งความสุขปีใหม่ให้
เลือกใช้มากมาย โดยเฉพาะสติ๊กเกอร์ลวดลายน่ารักเปรียบเสมือนการ์ดอวยพรกลายเป็นสีสันใหม่ 
ด้านบริษัท ทรูมูฟเอช (Truemove H) เปิดเผยว่า ยอดใช้งานคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 400 จากช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา โดยแอพพลิเคชั่นไลน์ครองแชมป์สูงสุด รองลงมา คือ 
เฟสบุ๊ค และอินสตราแกรม เนื่องจากสะดวก รวดเร็ว มีการส่งสติ๊กเกอร์ หลากหลายรูปแบบโดนใจ 
(องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย, 2558) 

ลักษณะเฉพาะของแอพพลิเคชั่นไลน์  
แอพพลิเคชั่นไลน์มีลักษณะเฉพาะที่สร้างความแตกต่างอย่างเด่นชัดจากแอพพลิเคชั่นสนทนา 

อ่ืน ๆ และเป็นช่องทางการสื่อสารที่ผู้บริโภคเลือกเป็นสมาชิก โดยสามารถสรุปลักษณะเฉพาะของ 
แอพพลิเคชั่นไลน์ที่ท าให้ผู้บริโภคเลือกเป็นสมาชิก (ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์, 2556) ได้ดังนี้  

1) เป็นการสื่อสาร 2 ทาง (Two-way Communication) ไลน์เป็นการสื่อสารโดยตรงจากผู้ 
ส่งสารไปยังผู้รับสาร โดยผู้ส่งสารสามารถส่งข้อความ รูปภาพ เอกสาร หรือข้อมูลข่าวสารตาม 
วัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร เพ่ือก่อให้เกิดการรับรู้และพฤติกรรมที่ผู้ส่งสารต้องการ อีกทั้งผู้รับสารยัง 
สามารถแสดงปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) โดยตรงได้ทันที ท าให้ผู้ส่งสารสามารถวัดผลของการ 
สื่อสารได้ทันที  
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2) สามารถสร้างกลุ่มการสื่อสารได้เฉพาะกลุ่ม (Group Communication) เมื่อผู้ใช้ต้องการ
พ้ืนที่ส าหรับสมาชิกที่คุ้นเคยกันโดยเฉพาะ ผู้ใช้สามารถตั้งค่าการใช้งานของไลน์ด้วยวิธีการสร้างกลุ่ม 
เฉพาะในแวดวงสนทนาที่มีความเกี่ยวข้องกันระหว่างบุคคลหลายบุคคลให้สามารถเชื่อมต่อและ
สื่อสารกันภายในกลุ่ม ซึ่งเมื่อสมาชิกภายในกลุ่มคนใดคนหนึ่งส่งสารออกไป จะถึงผู้รับสารที่เป็น
สมาชิกในกลุ่มได้ทุกคน  

3) สามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเฉพาะเจาะจง หลังจากที่ผู้ส่งสารมีข้อมูลเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของกลุ่มผู้รับสารเป้าหมายหลักและลักษณะของสารที่กลุ่มเป้าหมายสนใจ ผู้ส่งสาร 
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นไปยังผู้รับสารได้ตรงใจตามที่ผู้รับสารต้องการ 

4) สามารถสื่อสารได้ตลอดเวลา (Anytime) ผู้ส่งสารสามารถสื่อสารไปยังผู้รับสารได้ 
ตลอดเวลา โดยไม่จ ากัดช่วงเวลาและระยะเวลาในการสื่อสาร หากยังมีการเชื่อมต่อเครือข่ายสัญญาณ 
อินเทอร์เน็ต และคู่สื่อสารยังคงมีสถานะเป็นเพื่อนกัน  

5) สามารถส่งรูปแบบสารได้หลากหลาย (Multi-media) ลักษณะเฉพาะของไลน์สามารถส่ง 
สารที่มีรูปแบบหลากหลายแตกต่างกัน โดยผู้ส่งสารสามารถเลือกสรรสารให้เหมาะสมกับรูปแบบและ 
กลุ่มเป้าหมายในการสื่อสารได้ เช่น ข้อความ รูปภาพ โปสเตอร์ การส่งลิงค์เพ่ือเชื่อมต่อเว็บไซต์จาก 
ภายนอก คลิปวิดีโอ รายการสินค้า สติ๊กเกอร์ ตราสินค้า และข้อความเสียง เป็นต้น  

6) สามารถเลือกปิดกั้นการสนทนาได้ (Block) เมื่อผู้รับสารไม่มีความประสงค์ท่ีจะรับสารนั้น 
อีกต่อไป หรือข้อความที่ส่งมานั้นรบกวนให้กับผู้รับสาร โดยผู้รับสารสามารถเลือกปิดการสนทนากับผู้ 
ส่งสารรายนั้นได้อย่างเฉพาะเจาะจง  

7) สามารถสนทนาด้วยเสียงผ่านไลน์ (Voice Call) ลักษณะเฉพาะอีกประการหนึ่งที่เพ่ิม 
ความโดดเด่นของไลน์ คือ ความสามารถในการสนทนาผ่านไลน์เสมือนการพูดคุยทางโทรศัพท์ไปยัง
สมาชิกบนเครือข่ายไลน์โดยไม่เสียค่าบริการขณะสนทนา ถึงแม้ว่าปลายทางของคู่สนทนานั้นจะอยู่
ไกลถึงต่างประเทศ โดยผู้ใช้ไลน์สามารถสนทนาด้วยเสียงผ่าน Voice Call จากสมาร์ทโฟนไปยัง
สมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนไปยังคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ไปยังคอมพิวเตอร์ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ใด ๆ เพิ่มเติมนอกจากค่าบริการอินเทอร์เน็ต  

8) มีสติ๊กเกอร์รูปแบบการ์ตูนที่ช่วยเพ่ิมการสนทนาให้ชัดเจนขึ้น โดยสติ๊กเกอร์รูปแบบ
การ์ตูนของไลน์จะช่วยสนับสนุนข้อความระหว่างคู่สื่อสารให้ชัดเจนมากขึ้น เพราะข้อความไม่สามารถ
อธิบายได้ด้วยน้ าเสียง ท าให้ไม่ทราบอารมณ์ผ่านน้ าเสียงของคู่สนทนาสติ๊กเกอร์จึงเป็นสัญลักษณ์ใน 
การแสดงออกแทนอารมณ์และความรู้สึกของคู่สื่อสาร อีกทั้งรูปแบบของสติ๊กเกอร์ยังถ่ายทอด
บุคลิกภาพต่าง ๆ ผ่านตัวการ์ตูน เช่น การแสดงความเสียใจ ดีใจ ข าขัน และบุคลิกอ่ืน ๆ ท าให้การ 
สื่อสารมีสีสันและชีวิตชีวามากขึ้น  

9) สามารถสร้างไทม์ไลน์ได้ (Timeline) เช่นเดียวกับสังคมออนไลน์อ่ืน ๆ อย่างเฟสบุ๊ค 
(Facebook) และทวิตเตอร์ (Twitter) โดยผู้ใช้สามารถโพสต์ข้อความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอบนหน้า 
ไทม์ไลน์ของตนเองได้ตามความต้องการ  

10) รองรับไฟล์ข้อมูลได้หลากหลาย (Files Support) ในกล่องสนทนาของไลน์ นอกจากการ 
ส่งข้อความสนทนาเป็นตัวอักษร ภาพ หรือสติ๊กเกอร์แล้ว ผู้ใช้ยังสามารถส่งแฟ้มงานเอกสารใน 
รูปแบบของนามสกุลไฟล์ต่าง ๆ ได้ มีลักษณะคล้ายกับการรับ-ส่งอีเมล จากผู้ส่งไปยังผู้รับโดยตรง ซึ่ง
ไฟล์ที่สามารถใช้งานร่วมกับไลน์นั้น เช่น .pdf .ppt .doc และ .jpeg เป็นต้น ด้วยลักษณะของไลน์
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นท าให้ผู้ใช้สมาร์ทโฟนเป็นจ านวนมากต่างดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นไลน์มาไว้
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ในเครื่อง เพ่ือใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน รวมถึง หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ต่างใช้
ช่องทางไลน์ในการสื่อสารไปยังผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ 
 

ข้อดีและข้อจ ากัดของแอพพลิเคชั่นไลน์  
ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์ (2556) กล่าวถึง ข้อดีและข้อจ ากัดในตัวแอพพลิเคชั่นไลน์ มีดังนี้  
ข้อดีของแอพพลิเคชั่นไลน์  
1) มีอุปกรณ์รองรับที่หลากหลาย ได้แก่ สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ และแท็บเล็ตต่าง ๆ ท าให้

ผู้ใช้สามารถซื้อและเลือกได้ตามขนาด ระบบปฏิบัติการ และความชอบส่วนตัว  
2) มีความเป็นส่วนตัว เมื่อผู้ใช้มีจ านวนเพ่ือนในไลน์มากข้ึน ผู้ใช้สามารถเลือกรับหรือปฏิเสธ 

ข้อความด้วยการไม่โต้ตอบ โดยไลน์จะแจ้งเตือนเพ่ือให้ผู้ใช้ทราบว่ามีข้อความส่งมา เมื่อผู้ใช้ไม่โต้ตอบ
จะไม่มีผลใด ๆ นอกจากจ านวนการแจ้งเตือนที่เพ่ิมขึ้น โดยผู้ใช้สามารถเลือกการปิดหรือยกเลิกการ
ปิดได้ตามต้องการ  

3) สามารถสนับสนุนทางด้านธุรกิจเจ้าของสินค้าหรือบริการสามารถประยุกต์ใช้สติ๊กเกอร์
ของไลน์กับบัญชีไลน์ที่เป็นทางการ (Official LINE) ของบุคคลหรือองค์กรที่มีชื่อเสียงที่ได้ขึ้นทะเบียน
ไว้กับไลน์ ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งของตราสินค้าในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย  

4) ช่วยเพ่ิมสีสันและความมีชีวิตชีวาให้กับการสนทนาด้วยลักษณะเฉพาะของไลน์ที่สามารถ
สื่อสารได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ข้อความ คลิปวิดีโอ คลิปเสียง โปสเตอร์ รูปภาพ เกม ตราสินค้า 
และสติ๊กเกอร์ เป็นต้น อีกท้ังผู้ส่งสารยังสามารถเลือกรูปแบบของสารให้เหมาะสมกับรูปแบบของการ
สื่อสารในลักษณะต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

5) มีความใหม่และทันสมัยอยู่เสมอ เนื่องด้วยแอพพลิเคชั่นไลน์ต้องเชื่อมต่อกับระบบ
อินเทอร์เน็ตตลอดเวลา โดยในระบบจะมีการตั้งค่าการแจ้งเตือนให้แอพพลิเคชั่นมีรุ่น (Version) ที่
ทันสมัยอยู่เสมอ ผู้ใช้จึงสามารถตั้งค่าติดตามการแจ้งเตือนเพ่ือปรับปรุงแอพพลิเคชั่น (Update) ตาม
การพัฒนาระบบของผู้ผลิตได้ตลอดเวลา  

6) ประหยัดค่าใช้จ่ายในการสนทนาทางโทรศัพท์ โดยเฉพาะการสนทนาข้ามประเทศที่ต้อง
เสียค่าใช้จ่ายด้วยระบบของ Voice Call หรือการสนทนาด้วยเสียงผ่านไลน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง ท าให้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนอกจากค่าบริการอินเทอร์เน็ต  

7) สามารถประยุกต์ใช้กับการท างานด้วยประสิทธิภาพของไลน์ที่สามารถรองรับแฟ้มงานที่ 
หลากหลายนามสกุล ท าให้ผู้ใช้สามารถประยุกต์ใช้กับการท างานโดยการรับ-ส่งแฟ้มงานที่มีนามสกุล 
ต่าง ๆตามที่ไลน์รองรับ (มีลักษณะคล้ายการรับ-ส่งอีเมล์) จากนั้นผู้รับสามารถเปิดอ่าน ส่งต่อ หรือ 
พิมพ์ออกมาได้ทันที ช่วยสร้างความสะดวกสบายและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น  

8) เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้สร้างสรรค์งานจากการบันทึกภาพและวิดีโอ พร้อมกับการน าเสนอ
และร่วมแบ่งปัน (Share) ให้กับกลุ่มเพ่ือน ด้วยวิธีการสร้างอัลบั้มภาพ (Create Album) ส าหรับ
ภาพนิ่งและการตัดต่อวิดีโอ (Snap Movie) ส าหรับภาพเคลื่อนไหว ซึ่งสามารถใช้ได้ในโอกาสต่าง ๆ 
เช่น ข่าว อวยพรวันเกิด และเทศกาลต่าง ๆ เป็นต้น 
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ขอจํากัดของแอพพลิเคชั่นไลน  
1) ตองอาศัยการเชื่อมตอของระบบอินเทอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพเปนตัวกลางในการรับ -สง 

ขอมูล โดยเฉพาะในรูปแบบของ Voice Call ที่ตองใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงจึงจะสามารถทํางานได 
อยางไมติดขัด ขอจํากัดในเร่ืองนี้ทําใหไลนสามารถเขาถึงผูใชไดเฉพาะบางพ้ืนที่ที่มีระบบอินเทอรเน็ต 
เทานั้น  

2) สิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอร่ี (Battery Consuming) ดวยความสามารถที่หลากหลาย 
บนไลน เชน การเปดคลิปวิดีโอ การเชื่อมตอจากลิงคภายนอกหรือการสนทนาโดยผาน Voice Call 
ทําใหสูญเสียพลังงานแบตเตอรี่เปนจํานวนมาก ซึ่งหากเปดทิ้งไวนานจะทําใหพลังงานแบตเตอรี่ลดลง
อยางรวดเร็ว  

3) มีขอจํากัดในเรื่องของการลงทะเบียนดวยแอพพลิเคชั่นไดกําหนดใหผู ใชสามารถ
ลงทะเบียนโดยผานสมารทโฟนเทานั้น กลาวคือ สมารทโฟน 1 เครื่องจะมีไอดีไลนสําหรับการเขาใช 
(Log in) เพียง 1 ไอดี และไมสามารถลงทะเบียนไดดวยวิธีอ่ืน ซึ่งตางจากโปรแกรมสนทนาอื่น ๆ ใน
รูปแบบเดียวกันอยางไอแมสเสส (iMessage) เฟสบุคแมสเซนเจอร (Facebook Messenger) หรือ 
อินสตาแกรม (Instagram) ที่เปดโอกาสใหผูใชสามารถลงทะเบียนผานเว็บไซตได 

2.1.6 ความรูเกี่ยวกับอุปกรณ 

2.1.6.1) โมดูลสมองกลฝงตัว ESP 8266/Node MCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.8 แสดงภาพโมดูลสมองกลฝงตัว ESP 8266/Node MCU 
ที่มา: (https://www.thaieasyelec.com/article-wiki/embedded-electronics-

application/getting-started-with-esp8266-nodemcu.html) 
 

ความหมายของ Node MCU ESP8266 
          Node MCU คือ แพลตฟอรมหนึ่งที่ใชชวยในการสรางโปรเจค Internet of Things (IoT) 
ที่ประกอบไปดวย Development Kit (ตัวบอรด) และ Firmware (Software บนบอรด) ที่เปน 
open source สามารถเขียนโปรแกรมดวยภาษา Lau ได ทําใหใชงานไดงายขึ้น มาพรอมกับโมดูล 
Wi-Fi (ESP8266) ซ่ึงเปนหัวใจสําคัญในการใชเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ตนั่นเอง ตัวโมดูลESP8266นั้นมี
อยูดวยกันหลายรุนมาก ตั้งแตเวอรชั่นแรกท่ีเปน ESP-01 ไลไปเรื่อย ๆ จนปจจุบันมีถึง ESP-12 แลว 
และที่ฝงอยูใน Node MCU version แรกนั้นก็เปน ESP-12 แตใน version2 นั้นจะใชเปน ESP-12E 
แทน ซึ่งการใชงานโดยรวมก็ไมแตกตางกันมากนัก Node MCUนั้นมีลักษณะคลายกับ Arduino 
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ตรงที่มีพอร์ต Input Output  buil in มาในตัวสามารถเขียนโปรแกรมคอนโทรลอุปกรณ์ I/O ได้โดย
ไม่ต้องผ่านอุปกรณ์อ่ืน ๆ และเมื่อไม่นานมานี้ก็มีนักพัฒนาที่สามารถท าให้ Arduino IDE ใช้งาน
ร่วมกับ Node MCU ได้ จึงท าให้ใช้ภาษา C/C++ ในการเขียนโปรแกรมได้ ท าให้เราสามารถใช้งาน
มันได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น  Node MCUตัวนี้สามารถท าอะไรได้หลายอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับ IoT ไม่ว่าจะเป็นการท า Web Server ขนาดเล็ก การควบคุมการเปิดปิดไฟผ่านWi-Fi 
และอ่ืน ๆ อีกมากมาย (ที่มา : http://www.sathittham.com/esp8266/whats_esp8266) 
 ติดตั้ง Arduino IDE ลงบน ESP8266 Node MCU 
 ติดตั้ง Arduino IDE เวอร์ชั่น 1.6.4 หรือ ใหม่กว่า โดย Download ตัวติดตั้งได้จาก 
 http://www.arduino.cc/en/main/software 
เมื่อท าการติดตั้ง Arduino IDE เรียบร้อยแล้ว ให้เปิด Arduino IDE ขึ้นมา 

- ไปที่ Menu File >> Preferences 
- ใส่ URL >> ลงใน Addition Board Manager URLs: 

ดังนี้ http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json 
- แล้วกด OK 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2.9 แสดงภาพการติดตั้ง Addition Board Manager 

ที่มา: (https://github.com/esp8266/Arduino) 
 

- จากนั้นไปท่ี Menu Tools >> Boar:”xxxxxx” >> Board Manager… 
- เลือก Type เป็น Contributed ไปที่ ESP8266 และกด Install รอจนติดตั้งเสร็จ 
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รูปที่ 2.10 แสดงภาพการติดตั้ง Addition Board Manager สมบูรณ์ 
ที่มา: (https://github.com/esp8266/Arduino) 

 
เมื่อติดตั้ง ESP8266 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ปิดโปรแกรม Arduino IDE ก่อน แล้วจึงเปิดขึ้นมาใหม่ 

- เมื่อเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาใหม่ ให้ลองไปที่ Menu Tools >> Board:”xxxxxx” 
จะพบว่าม ีMenu ส าหรับเลือกใช้งาน ESP8266 กับ Arduino IDE ขึ้นมาให้เลือกใช้งานแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2.11 แสดงภาพการเลือกใช้งาน ESP8266 กับ Arduino IDE 

ที่มา: (https://github.com/esp8266/Arduino) 
 

ESP8266 จะมีบอร์ดให้เลือกใช้งานอยู่ด้วยกัน 3 บอร์ด ได้แก่ 
o Generic ESP8266 Module >> บอร์ด ESP8266 ทั้งไปไม่เจาะจง หรือ บอร์ดที่สร้างขึ้นเอง 
o Olimex MOD-WIFI-ESP8266 >> บอร์ด ESP8366 ที่บริษัท Olimex เป็นผู้สร้าง 
o Node MCU (ESP8266 ESP12) >> บอร์ด ESP8266 ที่เป็นบอร์ด Node MCU  
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2.1.6.2) อุปกรณ์สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ 

 

 
 

 

รูปที่ 2.12 แสดงภาพอุปกรณ์สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ 
ที่มา: (http://www.ayarafun.com/2011/04/arduino-tutorial-3-digital-input-and-

debounce/) 

สวิตช์ คือ อุปกรณ์ที่ท าหน้าที่ควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าภายในวงจร หรือกล่าวง่าย ๆ 
คือ อุปกรณ์เปิด ปิดกระแสไฟฟ้าภายในวงจรไฟฟ้า โดยใช้สัญลักษณ์ดังรูป 

 

 
รูปที่ 2.13 แสดงภาพสัญลักษณ์ของสวิตช์ 

ที่มา: (http://www.ayarafun.com/2011/04/arduino-tutorial-3-digital-input-and-
debounce/) 

สวิตช์ที่ใช้ในงานอิเล็กทรอนิกส์มีหลายชนิด เช่น สวิตช์เลื่อน สวิตช์กระดก สวิตช์หมุน สวิตช์กด 
สวิตช์ไมโคร สวิตช์กุญแจ ฯลฯ และสวิตช์ที่นิยมน ามาใช้กันอย่างแพร่หลาย เพ่ือใช้งานเป็นอุปกรณ์
ส าหรับตรวจจับ และตรวจสอบสถานะการท างานของการกดหรือการสัมผัสกับสวิตช์ดังต่อไปนี้ 

- Button หรือปุ่มกดแบบโรงงาน มันจะมีขนาดใหญ่ และ ทนทานมาก 
- Tact switch เป็นปุ่มกด พบได้บนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ บนบอร์ด Arduino จะมีเป็นปุ่ม

ส าหรับ Reset 
- Micro Switch หรือ บางทีเรียกว่า Limit Switch อันนี้จะเห็นมากท่ีใช้ในเครื่องจักร 

 

 

 

 
 

รูปที่ 2.14 แสดงภาพสวิตช์ชนิดต่าง ๆ 
ที่มา: (http://www.ayarafun.com/2011/04/arduino-tutorial-3-digital-input-and-

debounce/) 
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และ ยังมี อุปกรณอ่ืน ๆ ที่ทํางานเหมือนเปนสวิตช ไดอีกดวย เชน 
- Mercury Switch หรือบางที่เรียกสวิตชปรอท จะใชปรอทเปนตัวนําไฟฟา สําหรับสวิตชแบบ

นี้ ถูกประยุกตไปใชตรวจสอบความเอียงไดครับ คือเอียงมายังตําแหนง ปรอทไหลไปชน
ขั้วไฟฟาใหเชื่อมติดกัน ทําใหไฟฟาไหลผานได 

- Reed Switch ตัวนี้จะเปนสวิตชแมเหล็ก คือใชหลักการงายๆ ถา Switch นี้อยูใกลแมเหล็ก 
ขั้วเหล็กจะติดกัน จะสามารถพบเห็นในประตูหรืออุปกรณกันขโมยอยูบอย ๆ 

- เรายังดัดแปลง อุปกรณหลายๆอยางที่ทํางาน อยางเชนสามารถใชเหรียญบาท มาดัดแปลง
เปน สวิตชหาความเอียงได 

 การนําสวิตชไปใชงาน 
สิ่งแรกที่เราตองทําความเขาใจ เราจะแบงสถานะทางดิจิตอล ไดเพียงสองสถานะ คือ High 

หรือ Low หรือ ON – OFF , หรือ บางที่จะเรียกสัญญาณทางดิจิตอลวา “0” กับ “1” ในทาง
กายภาพแลวเราจะแบงสถานะทางดิจิตอลดวยแรงดันไฟสําหรับ Arduino จะใชแรงดัน คือ “HIGH” 
คือ ไฟระดับ 5 Volt และ “LOW” คือ ไฟระดับ 0 Volt ดังนั้น สิ่งที่เราตองทําคือเปลี่ยนการกดสวิตช 
ใหเปนการเปลี่ยนแรงดันสักกอน 
 วงจร Pull-up ,Pull-down 
 สถานะที่กําหนดใหขาของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส รอรับอินพุต ( INPUT) ขาพอรตจะเปน 
High Impedance คือมีความตานทานสูงมากตออยู ทําใหขาพอรตนั้น เสมือนถูกปลอยลอย คา
อินพุตที่อานกลับมาได มันไมแนนอน ดังนั้นในงานขาพอรตอินพุต วงจรของสวิตช จําเปนมากที่ตองมี 
Pull-up Resistor หรือ Pull-down Resistor เพ่ือที่จะกําหนดสภาวะดิจิตอลท่ีแนนอน ใหกับ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส (ไมได เฉพาะเจาะจงวาเปนแค Arduino นะครับ ทุกอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
เลยที่บอกวาขาอินพุตเปน High Impedance) ตามปกติ ตัวตานทานที่ใชในวงจร  Pull-up หรือ 
Pull-down จะใชประมาณ 5k Ohm -20k Ohm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.15 แสดงภาพวงจร Pull-up Resistor
ที่มา: (http://www.ayarafun.com/2011/04/arduino-tutorial-3-digital-input-and-

debounce/) 
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 Pull-up Resistor คือการนําตัวตานทานตอเขากับ Vcc (+5V) เพ่ือใหแรงดันอยูคงที่ ทําให
อยูในสถานะ “HIGH” หรือ “1” ตลอดเวลาและเม่ือกดสวิตซ กระแสไฟฟาจะไหลลง Ground ทันที 
ซึ่งทําใหสถานะเปนลอจิก “LOW” หรือ “0” และ การทํางานลักษณะนี้จะเรียกวา Active Low 
เพราะวาจะเขียนโปรแกรมท่ีทํางาน เมื่อลอจิกเปน “LOW” สวนใหญเราจะเห็นไดวาการตอสวิตซ
นิยมใชแบบ Pull-up มากกวา Pull-down Resistor โดยใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.16 แสดงภาพวงจร Pull-down Resistor 
ที่มา: (http://www.ayarafun.com/2011/04/arduino-tutorial-3-digital-input-and-

debounce/) 
 
 Pull-down จะมีลักษณะคลายกับ Pull-up Resistor แตกตางตรงที่สภาวะปกติของ 
Pull-down จะเปนลอจิก “LOW” หรือ “0” เมื่อมีการกดปุมกระแสไฟจะไหลเขาขาอินพุตทําให 
ลอจิกเปน “HIGH” หรือ “1” ได การทํางานในลักษณะนี้จะเรียกวา Active High 
 
 จากแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของตาง ๆ ขางตน ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดพัฒนาระบบแจง
เตือนออนไลนการโจรกรรมครุภัณฑคอมพิวเตอรแบบเรียลไทมดวยเทคโนโลยี IoT ขึ้น โดยจะศึกษา
ที่มา ความหมาย และแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยี IoT ของ (วิวัฒน มีสุวรรณ, 2558) เพ่ือใชเปน
แนวทางในการพัฒนาระบบแจงเตือนการโจรกรรมครุภัณฑคอมพิวเตอร ซึ่งเทคโนโลยี IoT นั้นเปน
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญ ที่เชื่อมตอและสื่อสารคอมพิวเตอร สรรพสิ่งทุกอยาง วัตถุหรือ
สิ่งของตาง ๆ จากเคร่ืองหนึ่งไปยังอีกเคร่ืองหรืออีกเครือขายหนึ่ง โดยมีระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
เปนระบบรับ-สงขอมูลขาวสารตาง ๆ จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งไดโดยงาย หลากหลายรูปแบบ โดย
การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีของ (ธิดารัตน อาตวงษ, 2559) เกี่ยวกับระบบเครือขายอินเตอรเน็ต ที่
จะนําไปพัฒนาระบบแจงเตือนออนไลนการโจรกรรมครุภัณฑคอมพิวเตอร ซึ่งระบบแจงเตือนนี้ผูวิจัย
ไดออกแบบใหระบบทําการแจงเตือนออนไลนหลังจากเกิดเหตุดวยเสียงสัญญาณเตือนและดวยแอป
พลิเคชันไลน โดยทําการศึกษาเกี่ยวกับแอปพลิเคชันไลนจาก (ศุภศิลป กุลจิตตเจือวงศ, 2556)  ที่ได
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อธิบายความหมาย ลักษณะเฉพาะและข้อดี ข้อเสียของแอปพลิเคชันไลน์ไว้อย่างละเอียด โดยสามารถ
น ามาเป็นข้อมูลในการเลือกใช้ระบบการแจ้งเตือนได้เป็นอย่างดี และผู้วิจัยยังได้ศึกษาเกี่ยวกับระบบ
การท างานแบบทันทีจาก (ธีรศักดิ์ โชติกวณิชย์, 2555) ที่ได้อธิบายถึงความหมายของระบบการ
ท างานทันที ประเภทของระบบท างานทันที และองค์ประกอบของระบบท างานทันที โดยจะ
สอดคล้องกับระบบแจ้งเตือนของผู้วิจัยที่ได้ท าการออกแบบให้ระบบสามารถตอบสนองการท างานได้
อย่างทันทีด้วยสัญญาณเสียงเตือนและแอปพลิเคชันไลน์ จากนั้นศึกษาพฤติกรรมและวิธีการโจรกรรม
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จาก (อัณณพ ชูบ ารุง
,2543) เพ่ือออกแบบโครงสร้างและรูปแบบของระบบแจ้งเตือนออนไลน์ให้สามารถป้องกันการ
โจรกรรมและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและในการวิจัยในครั้งนี้จ าเป็นจะต้องมีความรู้ 
ความเข้าใจพ้ืนฐานทางด้านวัสดุและอุปกรณ์ และการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือใช้ส าหรับการสร้าง
ระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT นี้ ซึ่ง
การสร้างระบบแจ้งเตือนการโจรกรรมในครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าอุปกรณ์โมดูลสมองกลฝังตัวที่เป็น Node 
MUC โดยเลือกใช้ ESP 8266-V.3 เป็นบอร์ดคอนโทรลเลอร์หลักของการพัฒนา โดยท าการศึกษา
ข้อมูลการใช้งาน ข้อจ ากัด และความเหมาะสมที่จะน ามาใช้ในระบบป้องกันการโจรกรรมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์จากเว็บไซต์ที่ชื่อว่า https://www.thaieasyelec.com/article-wiki/embedded-
electronics-application/getting-started-with-esp8 2 6 6 -nodemcu.html.  แ ล ะ ผู้ วิ จั ย ได้
เลือกใช้สวิตช์ส าหรับเป็นอุปกรณ์เซนเซอร์ในการตรวจสอบการเปิด/ปิดฝาเครื่องครุภัณฑ์ของงานวิจัย
ในครั้งนี้ โดยอาศัยความรู้จากเว็บไซต์http://www.ayarafun.com/2011/04/arduino-tutorial-3-
digital-input-and-debounce/ นี้ในการศึกษาหน้าที่ของอุปกรณ์สวิตช์และวิธีการเลือกใช้งานให้
เหมาะสมกับงานวิจัยในครั้งนี้ด้วย 

2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
วิวัฒน์ มีสุวรรณ์  (2559) วารสารวิชาการ เรื่อง “อินเทอร์เน็ตเพ่ือสรรพสิ่ง (Internet of 

Things) กับการศึกษา” แนวคิดส าคัญของ อินเทอร์เน็ตเพ่ือสรรพสิ่ง (Internet of Things) เป็นการ
ใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการเพ่ิมขึ้นของข้อมูลสารสนเทศ
จ านวนมาก (Big Data) จากอุปกรณ์หรือสรรพสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว ให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้
อย่างเหมาะสม ในด้านการศึกษา อินเทอร์เน็ตเพ่ือสรรพสิ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยอ านวยความสะดวก
ในการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคน ให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เพ่ิมมากขึ้น เป็นการเสริมสร้างการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรแหล่งสารสนเทศให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด 

สมเกียรติ บุญรอดดิษฐ์, สมคิด สุขสวัสดิ์ (2558) วารสารวิชาการและวิจัย เรื่อง “ระบบเตือน
ภัยการโจรกรรมรถยนต์ผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยข้อความสั้น” งานวิจัยนี้ได้แนวความคิดมากจากที่
ระบบสัญญาณกันขโมยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นการส่งเสียงดังเตือนเมื่อมีผู้บุกรุก แต่ด้วยสังคม
ที่วุ่นวายในปัจจุบันท าให้เสียงของสัญญาณกันขโมยไม่มีความน่าสนใจหรือบางครั้งเจ้าของรถยนต์
อาจจะไม่ได้ยินเสียงของสัญญานที่ดังขึ้นเนื่องจากจอดรถไว้ไกล ท าให้มิจฉาชีพใช้โอกาสดังกล่าวใน
การโจรกรรมรถยนต์ได้ส าเร็จ ประกอบกับเทคโนโลยีการส่งข้อความของโทรศัพท์มือถือนั้นมีค่าใช้จ่าย
ถูกลงและมีการใช้งานกันมากในชีวิตประจ าวันของคนทั่วไป จึงได้เกิดการพัฒนาระบบเตือนภัยการ
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โจรกรรมรถยนต์ผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยข้อความสั้นขึ้น เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเตือนภัย
ของรถยนต์ โดยระบบฯ นี้สามารถส่งข้อความสั้นไปยังโทรศัพท์มือถือของเจ้าของรถยนต์ได้ในทันที 
โดยที่อุปกรณ์เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวที่ติดตั้งอยู่ภายในรถสามารถตรวจจับการโจรกรรม
หรือการบุกรุกรถยนต์ได้ ผลการทดสอบวิธีการบุกรุกต่าง ๆ เช่น การทุบกระจก การเปิดประตูรถยนต์ 
การเอ้ือมมือเข้าไปในรถหรือการเข้าไปภายในส่วนหน้าของรถยนต์ ระบบสามารถตรวจจับได้ทั้งหมด 
โดยจะส่งข้อความไปยังโทรศัพท์ของเจ้าของรถยนต์และหากเจ้าของรถยังไม่ไปที่รถหรือท าการปิด
ระบบโดยการโทรเข้าไปแล้วก็วางสาย ระบบจะส่งข้อความมาให้ทุก ๆ 1 นาท ี

ณัฐวุฒิ มากเลาะเลย์ (2559) สารนิพนธ์ เรื่อง “ระบบเตือนภัยสัญญาณกันขโมยรถยนต์ผ่านโม
บายแอพพลิเคชั่น” สารนิพนธ์นี้น าเสนอเรื่อง ระบบแจ้งเตือนสัญญาณกันขโมยรถยนต์อัตโนมัติบน 
เครือข่ายผ่านทางแอพพลิเคชั่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยในการแจ้งเตือนภัยหากเกิด เหตุการณ์ 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ โดยระบบจะแจ้งเตือนมายังมือถือที่ได้ติดตั้งแอพพลิเคชั่นและหาก
รถยนต์ที่ติดตั้งอุปกรณ์ถูกงัดแงะ ขโมย หรือโดนชนกระแทกท าให้สัญญาณกันขโมยดังและรถยนต์นั้น
จอดอยู่ไกลมากจนท าให้ไม่สามารถทราบได้ว่าเกิดเหตุการณ์ใด ๆ กับบัตรรถยนต์ แอพพลิเคชั่นจะ
ช่วยแจ้งเตือนว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม 

คุณากร สีหนู, ธัญญวรรษ บุษบา, ธานิล ม่วงพูล และอวยไชย อินทรสมบัติ (2560) วรสาร
วิชาการและวิจัย เรื่อง “การพัฒนาระบบเตือนภัยการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ระยะไกลโดยใช้
เครือข่าย โทรศัพท์เคลื่อนที” การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาระบบเตือนภัยการ
โจรกรรมรถจักรยานยนต์ระยะไกลโดยใช้เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2) ทดลองใช้ระบบที่พัฒนาขึ้น 
ระบบนี้ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก (1) บอร์ดอาร์ดูไอโนส าหรับควบคุมการท างาน (2) โมดูล GSM 
SIM900 ใช้ส าหรับการโทรศัพท์ไปหาเจ้าของรถ (3) สวิตช์ปรอทเป็นเซ็นเซอร์ตรวจความเคลื่อนไหวที่
เกิดขึ้นจากการโจรกรรมและ (4) สัญญาณแตรแจ้งเตือนระยะใกล้การทดลองแบ่งเป็นสองกรณี คือ
การยกล้อหน้า 5 ครั้งและจับรถตั้งตรง 5 ครั้งรวมเป็น 10 ครั้ง ผลการทดลองระบบสามารถท างาน
สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และแจ้งเตือนทั้ง 10 ครั้ง 

ไพโรจน์ เหลืองวงศกร, วรพล ลีลาเกียรติสกุล, สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร,พัชวรัทย์ พิพัฒน์ธนอุดม
ดี (2560) วารสารวิชาการและวิจัย เรื่อง “การประยุกต์ใช้ ESP8266 ส าหรับระบบรักษาความ
ปลอดภัยที่บ้าน” ระบบรักษาความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างมาก ในการสร้างความอุ่นใจให้ผู้พัก 
อาศัย ปัญหาของระบบ รักษาความปลอดภัยปัจจุบันก็คือ ส่วนใหญ่มักให้ความส าคัญกับการมีเฉพาะ
กล้องวงจรปิดเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงปัญหา ด้านอัคคีภัย ไฟฟ้าลัดวงจรก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ส าคัญ
มาก เนื่องจากมผีลกระทบที่รุนแรงจนอาจจะไม่เหลือที่พักอาศัยเลยและถึงแม้ว่าบางบริษัทจะมี     
นวตักรรมที่ครอบคลุม การรักษาความปลอดภัยบ้านที่ครบวงจรแต่ก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงไม่สามารถเข้าถึง
กลุ่มคนที่มีรายได้น้อยอย่างทั่วถึงได้ เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวสามารถช่วยให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ท างานร่วมกับ เซ็นเซอร์ต่าง ๆ เพ่ือสร้างให้เป็นระบบเตือนภัยใช้เองได้อย่างมีประสิทธิภาพและราคา
ประหยัดได้ดังนั้นบทความนี้จึงน าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมองกลฝังตัวมาสร้างเป็นระบบรักษาความ
ปลอดภัยภายในที่พักอาศัย ที่มีอุปกรณ์เซ็นเซอร์ตรวจจับแก๊สและเซ็นเซอร์ตรวจจับควันไฟเตือนภัย
หรือเฝ้าระวังที่สามารถแจ้งเตือนแก๊สรั่วหรือตรวจจับควันไฟได้ร่วมกับการตรวจจับความเคลื่อนไหว
ด้วยกล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัยภายในที่บ้านพักอาศัยที่ได้ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ใน
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การประยุกต์ใช้อุปกรณ์สมองกลฝังตัว ESP8266 ร่วมกับอุปกรณ์เซ็นเซอร์ตรวจจับควันไฟและกลิ่น
แก๊สพร้อมทั้งอุปกรณ์เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวตามแนวคิด IoT (Internet of Things) ใน
ราคาที่สามารถเข้าถึงได้ 

จากงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมาข้างต้น เราสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT เพ่ือ
ป้องกันการโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ประจ าอยู่ในสถานศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ได้ ซึ่งใน 
วารสารวิชาการ เรื่อง “อินเทอร์เน็ตเพ่ือสรรพสิ่ง (Internet of Things) กับการศึกษา” ของ วิวัฒน์ 
มีสุวรรณ์ (2559) ได้อธิบายถึงการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการ
เพ่ิมขึ้นของข้อมูลสารสนเทศจ านวนมาก (Big Data) จากอุปกรณ์หรือสรรพสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว ให้
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นแนวทางให้ผู้วิจัยเกิดแนวความคิดที่จะพัฒนา
ระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT ขึ้นมา 
โดยน าแนวทางของ ไพโรจน์ เหลืองวงศกรและคณะ (2560) ในวารสารวิชาการและวิจัย เรื่อง “การ
ประยุกต์ใช้ ESP8266 ส าหรับระบบรักษาความปลอดภัยที่บ้าน” มาเป็นต้นแบบในการประยุกต์ใช้ 
ESP8266 ส าหรับพัฒนาระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยศึกษา
แนวทางในการพัฒนาที่เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยจาการโจรกรรมต่าง ๆ ซึ่ง
สอดคล้องกับ วารสารวิชาการและวิจัย เรื่อง “ระบบเตือนภัยการโจรกรรมรถยนต์ผ่านโทรศัพท์มือถือ
ด้วยข้อความสั้น” ของ สมเกียรติ บุญรอดดิษฐ์ และสมคิด สุขสวัสดิ์ (2558) ที่มีการพัฒนาระบบ
เตือนภัยการโจรกรรมรถยนต์ผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยข้อความสั้นขึ้น เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของ
ระบบเตือนภัยของรถยนต์ และสารนิพนธ์ เรื่อง “ระบบเตือนภัยสัญญาณกันขโมยรถยนต์ผ่านโมบาย
แอพพลิเคชั่น”ของ ณัฐวุฒิ มากเลาะเลย์ (2559) โดยน าเสนอเรื่อง ระบบแจ้งเตือนสัญญาณกันขโมย
รถยนต์อัตโนมัติบน เครือข่ายผ่านทางแอพพลิเคชั่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยในการแจ้งเตือนภัย
หากเกิด เหตุการณ์ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ โดยระบบจะแจ้งเตือนมายังมือถือที่ได้ติดตั้ง
แอพพลิเคชั่นและหากรถยนต์ที่ติดตั้งอุปกรณ์ถูกงัดแงะ ขโมย หรือโดนชนกระแทก ซึ่งจะมีความ
คล้ายกันกับการพัฒนางานวิจัยในครั้งนี้คือ มีระบบแจ้งเตือนภัยจากการโจรกรรมด้วยข้อความสั้นๆ 
แต่งานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะให้มีการแจ้งเตือนด้วยข้อความสั้นๆ ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ เพ่ือให้ผู้ดูแล
ระบบ รับทราบเหตุการณ์ รวมถึงวรสารวิชาการและวิจัย เรื่อง “การพัฒนาระบบเตือนภัยการ
โจรกรรมรถจักรยานยนต์ระยะไกลโดยใช้เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที” ของ คุณากร สีหนูและคณะ 
(2560) โดยจะมีลักษณะการแจ้งเตือนที่คล้ายกันกับการวิจัยครั้งนี้เช่นเดียวกัน คือ มีการส่งข้อมูลการ
แจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบผ่านระบบเครือข่าย โดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต โดยจะติดตั้งแอปพลิเคชันไลน์เพ่ือรับข้อมูลการแจ้งเตือนการโจรกรรมในแต่ละครั้ ง ซึ่ง
จากสารนิพนธ์ วารสารวิชาการและวิจัย ข้างต้น จะมีแนวทางและข้อมูลที่มีความคล้ายคลึงกับการ
วิจัยในครั้งนี้เป็นอย่างมาก แต่จะมีความแตกต่างกันในการเลือกใช้วิธีการรับส่งข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และการเลือกใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับการวิจัยโดยสามารถท า
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และแก้ไขปัญหาในการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรม
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT” ครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมี
ส่วนประกอบหลัก 3 ส่วนหลักคือ ส่วนที่ 1 การพัฒนาระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT ส่วนที่ 2 การประเมินคุณภาพระบบแจ้งเตือนออนไลน์
การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น และส่วนที่ 3 
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT เพ่ือให้การท าวิจัยในครั้งนี้เป็นไปตามข้ันตอนอย่างสมบูรณ์ ผู้วิจัยได้
อธิบายเกี่ยวกับข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ ไว้ดังต่อไปนี้ 

3.1 ขั้นตอนการพัฒนาระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบ
เรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT  
 3.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง 

          ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของโครงการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้วิจัยส าหรับการทดสอบการ
ใช้งานระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT 
จ านวน 1 ท่าน 
  3.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบทดสอบการใช้งานระบบแจ้งเตือนออนไลน์
การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT  
 3.1.3 ขั้นตอนการสร้างและพัฒนาระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT 

การพัฒนาระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์
ด้วยเทคโนโลยี IoT  มีวิธีการออกแบบและข้ันตอนในการสร้างระบบ ดังแสดงในแผนผัง รูปที่ 3.1 
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เริ่ม

จบขั้นตอน

ศึกษาข้อมูลการใช้งานอุปกรณ์

วิเคราะห์โครงสร้างระบบแจ้งเตือนออนไลน์

ออกแบบโครงสร้างระบบแจ้งเตือนออนไลน์

จัดเตรียมอุปกรณ์

ประกอบและทดสอบระบบ
แจ้งเตือนออนไลน์

ปรับปรุงแก้ไข

ได้ต้นแบบระบบแจ้งเตือนออนไลน์

ได้ระบบแจ้งเตือนออนไลน์ที่สมบูรณ์

ผู้ดูแลระบบประเมินความพึงพอใจระบบแจ้งเตือนออนไลน์

ผู้เช ี่ยวชาญประเมินคุณภาพระบบแจ้งเตือนออนไลน์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที ่3.1 แสดงภาพแผนผังขั้นตอนการสร้างและพัฒนาระบบ 
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3.1.3.1 ขั้นตอนการออกแบบระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT 
 การออกแบบระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบ
เรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1) ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของอุปกรณ์แต่ละชนิด ให้เข้าใจและสามรถใช้
งานอุปกรณ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพของอุปกรณ์นั้น ๆ 

2) วิเคราะห์โครงสร้างของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่จะติดตั้งเพ่ือออกแบบ
โครงสร้างของระบบ ให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงตามเป้าหมาย 

3) ออกแบบโครงสร้างของชุดฝึก ให้มีลักษณะที่สามารถติดตั้งได้ง่าย ไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายใด ๆ กับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ และมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน  

4) จัดเตรียมและเลือกซื้ออุปกรณ์ที่ต้องใช้งาน โดยเลือกใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน
และคงทนถาวรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับระบบมากยิ่งขึ้น 

5) ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในของชุระบบ ให้แน่นหนาและปลอดภัย การ
ติดตั้งอุปกรณ์ทุกครั้งควรทดสอบการท างานของอุปกรณ์นั้น ๆ ก่อนเพ่ือป้องกันความผิดพลาดใน
การท างานของระบบ  

6) ประกอบโครงสร้างและอุปกรณ์ท้ังหมดเข้าด้วยกัน 
7) เขียนโปรแกรมส าหรับควบคุมการท างานต่าง ๆ ของระบบ 
8) ทดสอบระบบที่ประกอบเสร็จแล้ว โดยการทดลองเปิด-ปิด ฝายึดตัวเครื่องและ

การตอบสนองการแจ้งเตือนของระบบ 
9) น าระบบที่สร้างเสร็จแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ดูแลระบบ ตรวจสอบ ประเมิน

คุณภาพ ประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบและให้ความคิดเห็นระบบก่อนน าไปใช้งานจริง 
10) ได้ระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วย

เทคโนโลยี IoT ที่พร้อมจะน าไปใช้งานในการเก็บข้อมูลการวิจัยต่อไป  
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Internet
(Server)

Node MCU ESP8266
(Server)

Node MCU/ESP8266
(Client)

sound alarm

Node MCU/ESP8266
(Client)

Node MCU/ESP8266
(Client)

Node MCU/ESP8266
(Client)

Node MCU/ESP8266
(Client)

PC 1 PC 2 PC 3 PC 4 PC 5

  3.1.3.2 การออบแบบโครงสร้างระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT 
 การออกแบบโครงสร้างของระบบโดยจะค านึงถึงความสะดวกในการติดตั้งและความ
ปลอดภัยของผู้ใช้งานเป็นหลัก โดยผู้วิจัยได้ออกโครงสร้างของงานวิจัยในครั้งนี้ไว้ดังรูปที่ 3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที ่3.2 แสดงภาพรวมของระบบที่ท าการออกแบบ 
 
 ระบบแจ้งเตือนที่ผู้วิจัยออกแบบขึ้นมาจะท าการตรวจสอบสถานะการท างานของสวิตช์ที่ติด
ระหว่างฝาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (PC) ที่ท าการติดตั้ง Node MCU (Client) ไว้ด้านใน 
หากมีการเปิดฝาเครื่อง สวิตช์ที่ถูกกดจากฝาเครื่องจะเปลี่ยนสถานะการท างานทันที โดยจะส่งค่า
แรงดันไปยัง Node MCU Client) ที่ท าการโปรแกรมให้ตรวจสอบสถานะของสวิตช์นั้น ๆ 
จากนั้นจะส่งข้อมูลไปยัง Node MCU (Server) ด้วยสัญญาณไร้สาย ผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต และ Node MCU (Server) จะท าการตรวจสอบข้อมูลสถานะของจาก Node MCU 
(Client) ทุกเครื่อง หากพบว่าเครื่องใดมีการเปิดฝาเครื่องออก Node MCU (Server) จะท าการ
ส่งสัญญาณเตือนด้วยเสียง พร้อมทั้งส่งข้อความผ่านทางแอพพลิเคชันไลน์ ให้ผู้ดูแลระบบได้
รับทราบเหตุการณ์ได้ทันที โดยผู้วิจัยได้ออกแบบผังการท างานของ Node MCU Client และ 
Node MCU Server ไว้ดังรูปที่ 3.3 และรูปที ่3.4  
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เร่ิมการท างาน

ค่าจากเซนเซอร์ตรวจจับ

Logic    Logic    

รับค่าข้อมูลจากเซนเซอร์ตรวจจับ

ส่ง     ไปยัง Server ส่ง     ไปยัง Server

เช่ือมต่อ Network

Connect

Disconnect

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
รูปที่ 3.3 แสดงภาพแผนผังการท างานของ Node MCU Client 
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เร่ิมการท างาน

ค่าจากเซนเซอร์ตรวจจับ 
Node MCU Client

Logic    Logic    

รับค่าข้อมูลจากเซนเซอร์ตรวจจับของ 
Node MCU Client 1-5 บน Server

รับค่าข้อมูลสถานะการเช่ือมต่อ Network 
ของ Node MCU Client 1-5 บน Server

สถานะการเชื่อมต่อ Network 
ของ Node MCU Client 1-5

Connect

Disconnect

ค่าจากสวิตช์
หยุดการแจ้งเตือน

รับค่าจากสวิตช์
หยุดการแจ้งเตือน

แจ้งเตือนด้วยเสียงและข้อความส้ันๆ 
บนแอปพลิเคชันไลน์ 

หยุดการแจ้งเตือนเสียงและข้อความส้ันๆ 
บนแอปพลิเคชันไลน์  

 ON 
 OFF 

เช่ือมต่อ Network

Connect

Disconnect

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่3.4 แสดงภาพแผนผังการท างานของ Node MCU Server 
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GND

R1

S1

GND

5 VDC

1 kOhm

Data 

3.1.3.3 หลักการทํางานของ Node MCU (Client) 
 Node MCU (Client) จะถูกติดตั้งอยูภายในเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ (PC) โดยมี
สวนประกอบภายในดังตอไปน้ีคือ  
  1) บอรด Node MCU /ESP 8266 
  2) สวิตชแบบกดติดปลอยดับ 
  3) แบตเตอรี่สํารอง 
  4) ชุดชารตแบตเตอรี่ 
  5) กลองยึดอุปกรณ 
 โดยผูวิจัยไดทําการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสสําหรับการเชื่อมตอขอมูลของอุปกรณตาง ๆ  
เพ่ือใหสามารถรับ/สงขอมูลไดตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยไวดังรูปที่ 3.4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3.5 แสดงภาพวงจร Node MCU (Client) 
 

 จากรูปจะแสดงภาพวงจรในการตอใชงานของ Node MCU (Client) ซึ่งมีหลักการทํางานคือ 
เมื่อมีการจายไฟใหกับบอรด Node MCU/ESP 8266 ดังรูป บอรด Node MCU/ESP 8266 จะ
ทําการเชื่อมตอกับระบบเครือขายอินเตอรเน็ตแบบไรสายทันที จากน้ันบอรด Node MCU/ESP 
8266 จะทําการตรวจสอบสถานะของแรงดัน ขาD2 ซึ่งในสถานะปกติ เมื่อไมมีการกดสวิตช S1 
จะเปนที่ขา D2 จะไดคาเปนลอจิก “1” แตถาหากสวิตช S1 มีการกระทําใด ๆ แรงดัน 3.3 V จะ
ถูกสงผาน R1 จะไหลลง GND จนครบวงจร ทําใหสถานะของสวิตชเปลี่ยนจากลอจิก “1” เปน 
ลอจิก “0” ทันที ซึ่งถาบอรด Node MCU/ESP 8266 ตรวจขา D2 เปนลอจิก “1” บอรดจะทํา
การสงขอมูลไปยัง Node MUC (Server) ผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตทันที เพ่ือให Node 
MUC (Server) ตรวจสอบขอมูลตอไป 
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GND

R1

GND

5 VDC

1 
kOhm

Data 

Node Client

S1

ฝาปิดเครืองคอมพิวเตอร์

 สถานะการทํางานอุปกรณตรวจสอบของ Node MUC (Client) 
เมื่อทําการติดตั้งอุปกรณตาง ๆ เรียบรอยแลว Node MUC (Client) จะตรวจสอบการ

ทํางานของสวิตช S1 จากการ  เปด/ปด เครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ (PC) ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้
สถานะของสวิตชจะมี 2 สถานะ คือ  

 1) สถานะขณะปดฝาเครื่อง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.6 แสดงภาพสถานะของสวิตชขณะปดฝาเครื่องคอมพิวเตอร 
 

จากรูปที่ 3.6 เมื่อเครื่องคอมพิวเตอรอยูในสภาวะปกติฝาเคร่ืองจะถูกปดอยูทําใหสวิตช S1 ที่
ติดตั้งระหวางฝาปดเครื่องถูกกดอยูตลอดเวลา ทําใหวงจรสงคาลอจิก “0” ไปยังขา D2 ของบอรด 
Node MCU (Client) ตลอดเวลา จากนั้น บอรด Node MCU (Client) จะทําการประมวลผลและสง
ขอมูลไปยงั บอรด Node MCU (Server) แบบไรสายผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 

 
 
 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



37

GND

R1

GND

5 VDC

1 
kOhm

Data 

Node Client

S1

ตําแหน่งฝาเครือง
ขณะเปิดฝา

 2) สถานะขณะเปดฝาเครื่อง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.7 แสดงภาพสถานะของสวิตชขณะเปดฝาเครื่องคอมพิวเตอร 

 
จากรูปที่ 3.7 เมื่อทําการเปดฝาเครื่องออกจากตัวเคร่ือง สวิตช S1 จะยืดออกดวยกลไกสปริงดีด

กลับโดยอัตโนมัติ ทําใหสถานการณทํางานของสวิตชเปลี่ยนแปลง ทําใหวงจรสงคาลอจิก “1” ไปยัง
ขา D2 ของบอรด Node MCU (Client) จากนั้น  บอรด Node MCU (Client) จะทําการประมวลผล
และสงขอมูลไปยัง บอรด Node MCU (Server) แบบไรสายผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 

 
3.1.3.4 หลักการทํางานของ Node MCU (Server) 
Node MCU (Server) จะถูกติดตั้งบริเวณภายในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรที่มี Node 

MCU (Client) ติดตั้งอยู โดยจะมีสวนประกอบภายในตาง ๆ ดังนี้ 
  1) บอรด Node MCU/ESP 8266 
  2) Module Relay 2 Chanel    
  3) Loud Buzzer  
  4) แหลงจายไฟ 5 VDC และ 12 VDC 
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GND

GND
SPK1

5 VDC
12 VDC

GND

5 VDC

R2

GND

D1

560 Ohm

  5) แบตเตอรี่สํารองและโมดูลชารตแบตเตอรี่  
  6) LED แสดงสถานะ 
  7) กลองยึดอุปกรณ 
โดยผูวิจัยไดออกแบบวงจรเพ่ือใชในการวิจัยครั้งนี้ไวดังรูปที่  3.8 เพ่ือใหอุปกรณสามารถรับ/สง 

ขอมูลระหวางอุปกรณตัวอื่น ๆ ไดตามจุดประสงคของงานวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3.8 แสดงภาพวงจร Node MCU (Server) 
 

จากรูปแสดงหลักการทํางานของ Node MCU (Server) คือ เมื่อมีการจายไฟจากPower 
Supply แลวบอรด Node MCU (Server) จะทําการเชื่อมตอเขากับระบบเครือขายอินเตอรเน็ตทันที 
จากน้ันบอรด Node MCU (Server) จะทําการตรวจสอบขอมูลสถานะจาก Node MCU (Client) 
ตามเงื่อนไขของโปรแกรม ถา Node MCU (Client) มีการเปล่ียนแปลงทําใหเงื่อนไขโปรแกรมของ 
Node MCU (Server) เปนจริง บอรด Node MCU (Server) จะทําการสงคาจาก ขาD8 ไปยัง 
Module Relay ชองที่ 1 เพ่ือสั่งให Loud Buzzer ทํางาน ทําใหเกิดเสียงสัญญาณเตือนดังขึ้นและ
เปลี่ยนสถานะของ LED พรอมทั้งสงขอความทางแอพพลิเคชันไลน ดวยสัญญาณไรสายผานระบบ
เครือขายอินเตอรเน็ตใหผูดูแลระบบรับทราบเหตุการณทันที 

 
3.1.3.5 การออกแบบการติดต้ังในพื้นที่จริง 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดแบงการติดตั้งออกเปน 2 สวน คือ  
1) สวนอุปกรณตรวจสอบการเปด-ปด ฝาเคร่ืองคอมพิวเตอร (Node MCU Client) จะติดตั้ง

อยูในตัวเครื่องของคอมพิวเตอร  
2) สวนอุปกรณที่ทําหนาที่เปน Server (Node MCU Server) และควบคุมสัญญาณเสียง

เตือน ซึ่งจะติดตั้งอยูบริเวณหองปฏิบัติการที่มี (Node MCU Client) ติดตั้งอยูภายในหองโดยผูวิจัยได
ทําการติดตั้งทั้ง 2  สวน เพ่ือใชในการวิจัยครั้งนี้ไดดังรูปที่ 3.9 – 3.12 

 
 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



39 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.9 แสดงภาพระบบแจ้งเตือนออนไลน์ส่วน Node MCU Client 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.10 แสดงภาพระบบแจ้งเตือนออนไลน์ Node MCU Server 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.11 แสดงภาพการออกแบบจ าลองการติดตั้ง Node MCU Client 
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รูปที่ 3.12 แสดงถาพการออกแบบจ าลองการติดตั้ง Node MCU Server 
 
 3.1.3.6 ขั้นตอนการทดสอบระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT เมื่อด าเนินการสร้างและพัฒนาระบบสมบูรณ์ ผู้วิจัย
ได้สร้างแบบทดสอบส าหรับทดสอบการท างานของระบบ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 1) ทดสอบการตอบสนองของอุปกรณ์ส าหรับตรวจสอบการเปิด/ปิด ฝาเครื่อ ง
คอมพิวเตอร์  
 2) ทดสอบการรับส่งข้อมูลเพ่ือส่งสัญญานเสียงเตือนและแจ้งเตือนออนไลน์ผ่านแอพ
พลิเคชันไลน์เมื่อมีการเปิด/ปิด ฝาเครื่องคอมพิวเตอร์ (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ค หน้า 94-95) 
 
         3.2 ขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือเพื่อประเมินคุณภาพระบบแจ้งเตือนออนไลน์การ
โจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT ของผู้เชีย่วชาญ 
 3.2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เชี่ยวชาญส าหรับประเมินคุณภาพระบบแจ้งเตือน
ออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT จากผู้เชี่ยวชาญในด้าน
เทคโนโลยี IoT จ านวน 3 ท่าน 
  3.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพระบบแจ้งเตือนครั้งนี้ คือ แบบประเมินคุณภาพ
ระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT จาก
ผู้เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี IoT จ านวน 3 ท่าน 
 ในขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือเพ่ือประเมินคุณภาพระบบแจ้งเตือนออนไลน์การ
โจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT ของผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยได้สร้าง
แบบสอบถามความคิดเห็น 5 ระดับ มี 2 ด้าน ด้านละ 10 ข้อ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 1) วิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมเพื่อออกแบบประเมิน 
 2) สร้างแบบประเมิน เมื่อได้จ านวนข้อของแบบประเมินจากการวิ เคราะห์
วัตถุประสงค์ แล้วด าเนินการสร้างแบบประเมินโดยให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ทดลองในแต่ละข้อ  
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 3) วิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง โดยใช้ตารางวิเคราะห์แล้วน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เนื้อหาตรวจให้คะแนนความสอดคล้อง จากนั้นน าผลคะแนนมาลงในตารางวิเคราะห์ โดยค าถามในแต่
ละข้อจะต้องมีความสอดคล้องตั่งแต่ 0.50 ขึ้นไป  
 4) ได้แบบประเมินคุณภาพการพัฒนาระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT ที่พร้อมจะน าไปใช้ในการเก็บข้อมูลในการวิจัยต่อไป 

 3.2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
                           การด าเนินการเก็บข้อมูลระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี  IoT ผู้วิจัยได้ เก็บข้อมูลจากผู้ เชี่ยวชาญที่ ได้จาก
แบบสอบถามประเมินคุณภาพความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ฉบับ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 

         3.2.3.1 ด าเนินการส่งหนังสือเรียนเชิญเพ่ือขอความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญให้เป็น
ผู้ประเมินคุณภาพระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วย
เทคโนโลยี IoT 

         3.2.3.2 ชี้แจงรายละเอียดการใช้งานระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT โดยมีขั้นตอนเบื้องต้นดังนี้ 

1) หลักการเบื้องต้นของระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT 

  2) การติดตั้ง (Node MCU Client) 
  3) การติดตั้ง (Node MCU Server) 
  4) ระบบการแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชันไลน์ 
  5) การดูแลรักษาระบบ 

         3.2.3.3 ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินผลหลังการใช้งานงานระบบแจ้งเตือนออนไลน์การ
โจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT โดยใช้แบบประเมินที่มีให้เลือก 5 
ระดับ 2 ด้าน ด้านละ 10 ข้อ (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ง หน้า 102-103) 

         3.2.3.4 เก็บข้อมูลจากแบบประเมิน โดยเก็บข้อมูลจากระดับความคิดเห็นของผู้
ประเมินผลระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี 
IoT แล้วน าผลข้อมูลไปวิเคราะห์หาคุณภาพ (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ง) 

 

         3.3 ขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือเพื่อประเมินความพึงพอใจระบบแจ้งเตือนออนไลน์การ
โจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT  
 3.3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

         ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ดูแลระบบส าหรับประเมินความพึงพอใจการพัฒนา
ระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT ของ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 3 ท่าน 

  3.3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
         เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือแบบสอบถามความพึงพอใจระบบแจ้งเตือน

ออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT จากผู้ดูแลระบบจ านวน 
3 ท่าน  

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



42 
 

ในขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือเพ่ือประเมินความพึงพอใจระบบ ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถาม
ความพึงพอใจไว้จ านวน 15 ข้อ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 1) วิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมเพื่อออกแบบประเมิน 
 2) สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ เมื่อได้จ านวนข้อของแบบสอบถามความพึง
พอใจจากการวิเคราะห์วัตถุประสงค์แล้วจึงด าเนินการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยให้
ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ในแต่ละข้อ  
 3) วิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง โดยใช้ตารางวิเคราะห์แล้วน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เนื้อหาตรวจให้คะแนนความสอดคล้อง (ดังรายละเอียดในภาคผนวก จ) 
 4) ได้แบบสอบถามความพึงพอใจการพัฒนาระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรม
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT ที่พร้อมจะน าไปใช้ในการเก็บข้อมูลในการวิจัย
ต่อไป 
  3.3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การด าเนินการเก็บข้อมูลระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบ
เรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ดูแลระบบ จ านวน 
3 ฉบับ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยมีขั้นตอนดังนี้ 

          3.3.3.1 ด าเนินการส่งหนังสือเรียนเชิญเพ่ือขอความอนุเคราะห์จากผู้ดูแลระบบตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์
ด้วยเทคโนโลยี IoT 

          3.3.3.2 ชี้แจงรายละเอียดการใช้งานระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT โดยมีขั้นตอนเบื้องต้นดังนี้ 

1) หลักการเบื้องต้นของระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT 

2) การติดตั้ง (Node MCU Client) 
   3) การติดตั้ง (Node MCU Server) 
   4) ระบบการแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชันไลน์ 
   5) การดูแลรักษาระบบ 

          3.3.3.3 ให้ผู้ดูแลระบบตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบแจ้ง
เตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี  IoT โดยใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีให้เลือก 5 ระดับ 15 ข้อ (ดังรายละเอียดในภาคผนวก จ หน้า 110) 

          3.3.3.4 เก็บข้อมูลจากแบบประเมิน โดยเก็บข้อมูลจากระดับความคิดเห็นของผู้
ประเมินความพึงพอใจระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วย
เทคโนโลยี IoT แล้วน าผลข้อมูลไปวิเคราะห์หาความพึงพอใจที่มีต่อระบบต่อไป (ดังรายละเอียดใน
ภาคผนวก จ) 
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3.4 การวิเคราะหขอมูล 

การดําเนินการวิเคราะหขอมูลของการพัฒนาระบบแจงเตือนออนไลนการโจรกรรมครุภัณฑ
คอมพิวเตอรแบบเรียลไทมดวยเทคโนโลยี IoT ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังตอไปนี้  

1) หาคาเฉลี่ยจากการทดสอบระบบแจงเตือนออนไลนการโจรกรรมครุภัณฑ
คอมพิวเตอรแบบเรียลไทมดวยเทคโนโลยี IoT ของผูวิจัย 

2) หาผลการประเมินคุณภาพของระบบแจงเตือนออนไลนการโจรกรรมครุภัณฑ
คอมพิวเตอรแบบเรียลไทมดวยเทคโนโลยี IoT ของเชี่ยวชาญท้ัง 3 ทาน  

3) หาคาเฉลี่ยความพึงพอใจจากการใชระบบแจงเตือนออนไลนการโจรกรรม
ครุภัณฑคอมพิวเตอรแบบเรียลไทมดวยเทคโนโลยี IoT ของผูดูแลระบบทั้ง 3 ทาน 

โดยนําคะแนนท่ีไดจากแบบสอบถาม แบบทดลองและแบบประเมิน  หาคารอยละ 
รวมทั้งหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชสูตรดังนี้ 
1) สูตรการหาคารอยละ 

      P    =      

  เมื่อ  P แทน    รอยละ 
    F แทน    ความถ่ีที่ตองการแปลคาใหเปนรอยละ 
    n แทน    จํานวนความถี่ทั้งหมด 

2) สูตรการหาคาเฉลี่ย 

             =      

  เมื่อ           แทน  คาเฉลี่ย 

          แทน  ผลรวมทั้งหมดของความถ่ี  คูณ  คะแนน 
     n แทน ผลรวมทั้งหมดของความถี่ซึ่งมีคาเทากับจํานวนขอมูล
ทั้งหมด 
 3.1.5.2 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) สําหรับวัดการกระจายของขอมูล
แบบประเมิน 
  สูตรการหาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

                       S =      

  เมื่อ  S แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    n แทน จํานวนคูทั้งหมด 
    X แทน คะแนนแตละตัวในกลุมขอมูล 

         แทน ผลรวมของความแตกตางของคะแนนแตละคู 
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 การวิเคราะห์แบบสอบถามประเมินความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ดูแลระบบ ได้ใช้การ
ประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยทั่วไปจะก าหนดค่าน้ าหนักตามวิธีของลิ
เคิร์ท (Likert) ดังนี้  (ธานินทร, 2548 : 77) 
 
ตารางท่ี 3.1 แสดงการก าหนดค่าน้ าหนักการประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
 

ระดับความเห็น ค่าน้ าหนักของตัวเลือก 

   มากที่สุด    หรือ  เหมาะสมมากที่สุด ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ  5 

   มาก         หรือ  เหมาะสมมาก ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ  4 

   ปานกลาง  หรือ  ไม่แน่ใจ ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ  3 

   น้อย        หรือ   ไม่เหมาะสม ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ  2 

   น้อยที่สุด  หรือ   ไม่เหมาะสมมากที่สุด ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ  1 

  
 การวิเคราะห์ระดับคะแนนเฉลี่ยของข้อค าถามแต่ละข้อ ผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์การแปล
ความหมายเพื่อจัดระดับค่าเฉลี่ยออกเป็นช่วงดังต่อไปนี้ 
 
 ค่าเฉลี่ย  4.50-5.00 ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ ์ มากที่สุด   หรือ เหมาะสมมากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย  3.50-4.49 ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ ์ มาก     หรือ เหมาะสมมาก 
 ค่าเฉลี่ย  2.50-3.49 ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ ์ ปานกลาง  หรือ ไม่แน่ใจ 
 ค่าเฉลี่ย  1.50-2.49 ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ ์ น้อย     หรือ ไม่เหมาะสม 
 ค่าเฉลี่ย  0.50-1.49 ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ ์ น้อยที่สุด   หรือ ไม่เหมาะสมมากที่สุด 
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ไฟแสดงสถานะ

สวิตช์รีเซ็ต

บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรม
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT ซึ่ งได้ผลของการวิจัยซึ่ งเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ การพัฒนาระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT ที่สร้างขึ้น โดยขอเสนอผลการวิจัยดังนี้  

1) ผลการพัฒนาระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบ 
เรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT 

2) วิเคราะห์ผลจากแบบประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 
3) วิเคราะห์ผลจากแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ดูแลระบบ 

 
4.1 ผลการพัฒนาระบบแจ้งเตือนแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบ
เรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT 
 การพัฒนาระบบระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วย
เทคโนโลยี IoT ที่สร้างขึ้นแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ Node MCU (Client) และ Node MCU (Server) 
 
 4.1.1 Node MCU (Client) จะท าหน้าที่ ตรวจสอบสถานะการท างานของเซนเซอร์ตรวจจับ
การเปิด-ปิด ฝาเครื่องคอมพิวเตอร์ และส่งข้อมูลที่ได้ไปยัง Server ของระบบแจ้งเตือน ผ่านระบบ
เครือข่ายอินแทอเน็ต โดยมีสถานะของหลอดไฟแสดงดังรูปที่ 4.1 และสถานะการท างานของหลอดไฟ
แสดงในตารางที่ 4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที ่4.1 แสดงภาพไฟสถานะของ Node MCU (Client) 
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ไฟแสดงการท างานระบบ

ไฟแสดงการเชื่อมต่อ 
Node MCU Client 1

ไฟแสดงการเชื่อมต่อ 
Node MCU Client 2

ไฟแสดงการเชื่อมต่อ Node 
MCU Client 3

ไฟแสดงการเชื่อมต่อ Node 
MCU Client4

ไฟแสดงการเชื่อมต่อ Node 
MCU Client 5

ไฟแสดงสถานะการกดสวิตช์

ไฟแสดงการแจ้งเตือน

สวิตช์หยุดแจ้งเตือน

เสียงแจ้งเตือน

สวิตช์เลือกใช้แบตเตอรี่ส ารอง

สวิตช์รีเซ็ตระบบ

ตารางที ่4.1 แสดงสถานะการท างานของหลอดไฟ Node MCU (Client 1-5 ) 

ไฟแสดง สีหลอด ลักษณะ ความหมาย 
การท างานระบบ เหลือง         ติดค้าง 

        กระพริบ 
        ดับ 

- ระบบท างานปกต ิ/ เชื่อมต่อ Network แล้ว 
- ระบบก าลังเชื่อมต่อ Network 
- ระบบไม่ท างาน 

 
 4.1.2 Node MCU (Server) จะท าหน้าที่รับค่าข้อมูลจาก Server มาประมวลผลตามเงื่อนไข
ของโปรแกรม โดยจะแสดงผลด้วยหลอดไฟ LED สีต่าง ๆ บนตัวอุปกรณ์ ซึ่งจะแสดงผลสถานะการ
เชื่อมต่อ Network ของ Node MCU (Client) ทั้งหมด และจะรับค่าจากเซนเซอร์ตรวจจับการเปิดฝา
เครื่องคอมพิวเตอร์ของ Node MCU (Client) บน Server มาแสดงผลโดยการแจ้งเตือนด้วยเสียง
และส่งข้อความสั้นๆ ไปยังแอพพลิเคชันไลน์ ให้ผู้ดูแลระบบรับทราบเหตุการณ์ทันที โดยมีสถานะของ
หลอดไฟแสดงดังรูปที่ 4.2 และสถานะการท างานของหลอดไฟแสดงในตารางที่ 4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.2 แสดงภาพไฟสถานะของ Node MCU (Server) 
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ตารางที ่4.2 แสดงสถานะการท างานของหลอดไฟ Node MCU (Server) 

ไฟแสดง สีหลอด ลักษณะ ความหมาย 
การท างานระบบ น้ าเงิน 

- 
       กระพริบ 
       ติดค้าง 

- ระบบก าลังเชื่อมต่อ Network / เช่ือมต่อ Network ไม่ได ้
- ระบบท างานปกต ิ

สถานะการ
เชื่อมต่อของ 
Node MCU  

Client 

เขียว1 
- 

เขียว2 
- 

เขียว3 
- 

เขียว4 
- 

เขียว5 
- 

       ติด 
       ดับ 
       ติด 
       ดับ 
       ติด 
       ดับ 
       ติด 
       ดับ 
       ติด 
       ดับ 

- Node MCU Client เครื่องท่ี 1 เชื่อมต่อ Network อยู ่
- Node MCU Client เครื่องท่ี 1 เชื่อมต่อ Network ไม่ได ้
- Node MCU Client เครื่องท่ี 2 เชื่อมต่อ Network อยู ่
- Node MCU Client เครื่องท่ี 2 เชื่อมต่อ Network ไม่ได ้
- Node MCU Client เครื่องท่ี 3 เชื่อมต่อ Network อยู ่
- Node MCU Client เครื่องท่ี 3 เชื่อมต่อ Network ไม่ได ้
- Node MCU Client เครื่องท่ี 4 เชื่อมต่อ Network อยู ่
- Node MCU Client เครื่องท่ี 4 เชื่อมต่อ Network ไม่ได ้
- Node MCU Client เครื่องท่ี 5 เชื่อมต่อ Network อยู ่
- Node MCU Client เครื่องที่ 5 เชื่อมต่อ Network ไม่ได ้

แจ้งเตือน 
การเกิดเหต ุ

แดง 
- 

       กระพริบ 
       ดับ 

- ระบบแจ้งเตือนท างาน 
- รอการแจ้งเตือน 

การกดสวติช ์ แดง 
- 

       ติด 
       ดับ 

- มีการกดสวิตช์เพื่อหยดุการแจ้งเตอืน 
- ไม่มีการกดสวิตช์ 

 
4.1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรม

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT จากแบบทดสอบการท างานของระบบ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบการใช้งานระบบแจ้งเตือนจากตารางการทดสอบ ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดสอบด้วยตนเอง โดยแบ่งการทดสอบออกเป็น 2 การทดสอบ คือ 

1.) การทดสอบการตอบสนองของเซ็นเซอร์ตรวจจับขณะเปิด/ปิดฝาเครื่อง 
2.) การทดสอบการแจ้งเตือนของระบบ 

 4.1.3.1 การทดสอบการตอบสนองของเซ็นเซอร์ตรวจจับขณะเปิด/ปิดฝาเครื่อง ผู้วิจัยได้
ท าการทดสอบจาก Node MCU Client (1-5) ซึ่งจะทดสอบทีละ Node โดยจ าลองการเปิดฝาเครื่อง
ออกจากตัวเครื่อง และดูผลการตอบสนองของเซนเซอร์ที่แสดงผลลัพธ์ทางโปรแกรมในแต่ละครั้งว่ามี
การตอบสนองหรือไม่ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ค หน้า 93) 
 
ตารางท่ี 4.3  ผลการทดลองการทดสอบการตอบสนองของเซ็นเซอร์ตรวจจับขณะเปิด/ปิดฝาเครื่อง  
     

เคร่ืองที่ การตอบสนอง 
Node MCU Client 1 100% 
Node MCU Client 2 100% 
Node MCU Client 3 100% 
Node MCU Client 4 100% 
Node MCU Client 5 100% 

ค่าเฉลี่ยรวมของการทดสอบ 100% 
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จากตารางที่ 4.3 ผลการทดลองการทดสอบการตอบสนองของเซ็นเซอร์ตรวจจับขณะเปิด/
ปิด ฝาเครื่องคอมพิวเตอร์ การทดสอบในส่วนนี้ได้ท าการเปิดฝาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Node MCU 
Client ติดตั้งอยู่ภายใน เพ่ือให้เซนเซอร์ตรวจจับสถานะของเซนเซอร์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจะท าการ
ทดสอบเปิดและปิดฝาเครื่องคอมพิวเตอร์ในแต่ละ Node จ านวน 10 ครั้ง ตามล าดับ  
(ดูรายละเอียดในภาคผนวก ค หน้า 96) 

ผลจากการทดสอบพบว่า Node MCU Client ทั้ง 5 เครื่อง สามารถตอบสนองการตรวจจับ
ได้ โดยมีการตอบสนองอยู่ที่ 100% และค่าเฉลี่ยรวมของการทดสอบทั้ง 5 เครื่อง เท่ากับ 100% 
แสดงว่า การตอบสนองของเซ็นเซอร์ตรวจจับขณะเปิด/ปิดฝาเครื่องคอมพิวเตอร์ของระบบแจ้งเตือน
นี้อยู่ในระดับที่ดีมาก 

 
4.1.3.2 การทดสอบการแจ้งเตือนของระบบ ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบการแจ้งเตือนของ

ระบบโดยจะแบ่งการทดสอบเป็น 2 ส่วน คือ การแจ้งเตือนด้วยสัญญาณเสียงและการแจ้งเตือนด้วย
ข้อความสั้นๆ ผ่านแอพพลิเคชันไลน์ ซึ่งจะทดสอบจากการเปิดฝาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Node MCU 
Client ติดตั้งอยู่ภายในและทดสอบทีละ Node โดยจะจ าลองการเปิดฝาเครื่องออกจากตัวเครื่อง
จ านวน 10 ครั้ง และจับเวลาในการตอบสนองให้มีการแจ้งด้วยสัญญาณเสียงพร้อมกับจับเวลาในการ
ตอบสนองด้วยแอพพลิเคชันไลน์ ดังแสดงในตารางที่ 4.4 และ ตารางที่ 4.5  
 
ตารางท่ี 4.4 แสดงผลการทดสอบระยะเวลาในการแจ้งเตือนด้วยเสียง 
 

Node 
ที ่

ระยะเวลาในการแจ้งเตือนด้วยเสียง (วินาที) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 เฉลี่ย 

1 3.70 3.66 3.97 3.29 3.34 3.61 4.01 3.05 3.62 3.38 3.56 

2 3.18 3.23 3.60 3.21 3.19 3.65 3.35 3.46 3.13 3.35 3.34 

3 3.35 3.11 2.94 3.69 3.83 3.52 3.39 3.50 3.65 3.54 3.45 

4 3.05 3.05 2.59 2.87 2.53 2.62 2.55 2.56 2.12 2.43 2.64 

5 2.94 2.86 2.68 3.46 3.14 3.36 3.05 2.74 3.36 2.77 3.04 

เวลาเฉลี่ยรวม 3.20 
 

จากตารางที่ 4.4 แสดงผลการทดสอบระยะเวลาในการแจ้งเตือนด้วยเสียง การทดสอบในส่วนนี้ได้ท า
การเปิดฝาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Node MCU Client ติดตั้งอยู่ภายใน เพ่ือให้เซนเซอร์ตรวจจับ
สถานะของเซนเซอร์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจะท าการทดสอบเปิดและปิดฝาเครื่องคอมพิวเตอร์ในแต่
ละ Node จ านวน 10 ครั้ง ตามล าดับ จากนั้นจะบันทึกค่าของระยะเวลาในการแจ้งเตือนด้วย
สัญญาณเสียง (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ค หน้า 96) 

ผลจากการทดสอบพบว่า Node MCU Client เครื่องที่ 1 มีระยะเวลาในการแจ้งเตือนด้วย
เสียงเร็วที่สุดอยู่ที่ 3.05 วินาที มีระยะเวลาในการแจ้งเตือนด้วยเสียงช้าที่สุดอยู่ที่ 4.01 วินาที และมี
ความเร็วในการแจ้งเตือนด้วยเสียงเฉลี่ยอยู่ที่  3.56 วินาที ใน Node MCU Client เครื่องที่ 2 มี
ระยะเวลาในการแจ้งเตือนด้วยเสียงเร็วที่สุดอยู่ที่ 3.13 วินาที มีระยะเวลาในการแจ้งเตือนด้วยเสียง
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ช้าที่สุดอยู่ที่ 3.65 วินาที และมีความเร็วในการแจ้งเตือนด้วยเสียงเฉลี่ยอยู่ที่ 3.34 วินาที ใน Node 
MCU Client เครื่องที่ 3 มีระยะเวลาในการแจ้งเตือนด้วยเสียงเร็วที่สุดอยู่ที่ 2.94 วินาที มีระยะเวลา
ในการแจ้งเตือนด้วยเสียงช้าที่สุดอยู่ที่ 3.83 วินาที และมีความเร็วในการแจ้งเตือนด้วยเสียงเฉลี่ยอยู่ที่ 
3.45 วินาที ใน Node MCU Client เครื่องที่ 4 มีระยะเวลาในการแจ้งเตือนด้วยเสียงเร็วที่สุดอยู่ที่ 
2.12 วินาที มีระยะเวลาในการแจ้งเตือนด้วยเสียงช้าที่สุดอยู่ที่ 3.05 วินาที และมีความเร็วในการแจ้ง
เตือนด้วยเสียงเฉลี่ยอยู่ที่ 2.64 วินาที ใน Node MCU Client เครื่องที่ 5 มีระยะเวลาในการแจ้ง
เตือนด้วยเสียงเร็วที่สุดอยู่ที่ 2.68 วินาที มีระยะเวลาในการแจ้งเตือนด้วยเสียงช้าที่สุดอยู่ที่ 3.36 
วินาที และมีความเร็วในการแจ้งเตือนด้วยเสียงเฉลี่ยอยู่ที่ 3.04 วินาที โดย Node MCU Client ทั้ง 5 
เครื่องนั้นมีความเร็วในการแจ้งเตือนด้วยเสียงเฉลี่ยอยู่ที่  3.20 วินาที  

 
ตารางท่ี 4.5 แสดงผลการทดสอบระยะเวลาในการแจ้งเตือนด้วยแอพพลิเคชันไลน์ 
 

Node 
ที ่

ระยะเวลาในการแจ้งเตือนด้วยแอพพลิเคชันไลน์ (วินาที) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 เฉลี่ย 

1 3.81 3.74 4.30 3.36 3.39 3.80 4.18 3.78 3.69 3.76 3.78 

2 3.30 3.65 3.89 3.67 3.31 3.66 3.73 3.50 3.23 3.58 3.55 

3 3.58 3.55 3.21 3.80 4.01 3.69 3.62 3.76 3.94 4.02 3.72 

4 3.78 3.25 3.19 3.64 2.95 3.01 3.16 3.04 3.09 3.12 3.22 

5 2.95 3.15 3.29 3.37 3.87 3.70 3.63 3.03 3.86 3.29 3.41 

เวลาเฉลี่ยรวม 3.54 

 
จากตารางที่ 4.5 แสดงผลการทดสอบระยะเวลาในการแจ้งเตือนด้วยแอพพลิเคชันไลน์ การทดสอบ
ในส่วนนี้ได้ท าการเปิดฝาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Node MCU Client ติดตั้งอยู่ภายใน เพ่ือให้เซนเซอร์
ตรวจจับสถานะของเซนเซอร์ที่ เปลี่ยนแปลงไป โดยจะท าการทดสอบเปิดและปิดฝาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ในแต่ละ Node จ านวน 10 ครั้ง ตามล าดับ จากนั้นจะบันทึกค่าของระยะเวลาในการ
แจ้งเตือนด้วยด้วยแอพพลิเคชันไลน์ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ค หน้า 97) 

ผลจากการทดสอบพบว่า Node MCU Client เครื่องที่ 1 มีระยะเวลาในการแจ้งเตือนด้วย
แอพพลิเคชันไลน์เร็วที่สุดอยู่ที่ 3.36 วินาที มีระยะเวลาในการแจ้งเตือนด้วยแอพพลิเคชันไลน์ช้าที่สุด
อยู่ที่ 4.30 วินาที และมีความเร็วในการแจ้งเตือนด้วยแอพพลิเคชันไลน์เฉลี่ยอยู่ที่  3.78 วินาที ใน 
Node MCU Client เครื่องที่ 2 มีระยะเวลาในการแจ้งเตือนด้วยแอพพลิเคชันไลน์เร็วที่สุดอยู่ที่ 3.23 
วินาที มีระยะเวลาในการแจ้งเตือนด้วยแอพพลิเคชันไลน์ช้าที่สุดอยู่ที่ 3.89 วินาที และมีความเร็วใน
การแจ้งเตือนด้วยแอพพลิเคชันไลน์เฉลี่ยอยู่ที่ 3.55 วินาที ใน Node MCU Client เครื่องที่ 3 มี
ระยะเวลาในการแจ้งเตือนด้วยแอพพลิเคชันไลน์เร็วที่สุดอยู่ที่ 3.21 วินาที มีระยะเวลาในการแจ้ง
เตือนด้วยแอพพลิเคชันไลน์ช้าที่สุดอยู่ที่ 4.02 วินาที และมีความเร็วในการแจ้งเตือนด้วยแอพพลิเค
ชันไลน์เฉลี่ยอยู่ที่ 3.72 วินาที ใน Node MCU Client เครื่องที่ 4 มีระยะเวลาในการแจ้งเตือนด้วย
แอพพลิเคชันไลน์เร็วที่สุดอยู่ที่ 2.95 วินาที มีระยะเวลาในการแจ้งเตือนด้วยแอพพลิเคชันไลน์ช้าที่สุด
อยู่ที่ 3.78 วินาที และมีความเร็วในการแจ้งเตือนด้วยแอพพลิเคชันไลน์เฉลี่ยอยู่ที่ 3.22 วินาที ใน 
Node MCU Client เครื่องที่ 5 มีระยะเวลาในการแจ้งเตือนด้วยแอพพลิเคชันไลน์เร็วที่สุด 
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อยู่ที่ 2.95 วินาที มีระยะเวลาในการแจ้งเตือนด้วยแอพพลิเคชันไลน์ช้าที่สุดอยู่ที่ 3.87 วินาที และมี
ความเร็วในการแจ้งเตือนด้วยแอพพลิเคชันไลน์เฉลี่ยอยู่ที่ 3.41 วินาที โดย Node MCU Client ทั้ง 5 
เครื่องนั้นมีความเร็วในการแจ้งเตือนด้วยแอพพลิเคชันไลน์เฉลี่ยอยู่ที่ 3.54 วินาที  

 
ตารางท่ี 4.6 แสดงการเปรียบเทียบระยะเวลาในการแจ้งเตือนของระบบ  
 

Node 
ที ่

ระยะเวลาเฉลี่ยในการแจ้ง
เตือนด้วยเสียง (วินาที) 

ระยะเวลาเฉลี่ยในการแจ้งเตือน
ด้วยแอพพลิเคชันไลน์ (วินาที) 

ความต่างของ 
เวลา* (วินาที) 

1 3.56 3.78 0.22 
2 3.34 3.55 0.21 
3 3.45 3.72 0.27 
4 2.64 3.22 0.58 
5 3.04 3.41 0.37 

เฉลี่ย 3.20 3.54 0.34 
 
* ความแตกต่างของเวลาในการแจ้งเตือนด้วยเสียงเทียบกับการแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชันไลน์ ซ่ึงเป็นตัวชี้วัด
เชิงประสิทธิภาพของความเร็วในการแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้งานไม่ได้อยู่ในบริเวณที่มีระบบแจ้งเตือนติดต้ังอยู่ 
 
 จากตารางที่ 4.6 แสดงการเปรียบเทียบระยะเวลาในการแจ้งเตือนของระบบ ในส่วนนี้ผู้วิจัย
ได้ท าการเปรียบเทียบระยะเวลาเฉลี่ยในการแจ้งเตือนระหว่างการแจ้งเตือนด้วยเสียง กับการแจ้ง
เตือนด้วยแอพพลิเคชันไลน์ โดยจะท าการเปรียบเทียบความต่างของระยะเวลาเฉลี่ยในการแจ้งเตือน
ของ Node MCU Client จ านวน 5 เครื่อง ตามล าดับ 
 จากการเปรียบเทียบระยะเวลาเฉลี่ยในการแจ้งเตือนของ  Node MCU Client จ านวน 5 
เครื่อง พบว่า Node MCU Client เครื่องที่ 1 มีการแจ้งเตือนด้วยเสียงเร็วกว่าการแจ้งเตือนด้วยแอพ
พลิเคชันไลน์ โดยมีความแตกต่างของระยะเวลาในการแจ้งเตือนเท่ากับ 0.22 วินาที  ใน Node MCU 
Client เครื่องที่ 2 มีการแจ้งเตือนด้วยเสียงเร็วกว่าการแจ้งเตือนด้วยแอพพลิเคชันไลน์ โดยมีความ
แตกต่างของระยะเวลาในการแจ้งเตือนเท่ากับ 0.21 วินาที ใน Node MCU Client เครื่องที่ 3 มีการ
แจ้งเตือนด้วยเสียงเร็วกว่าการแจ้งเตือนด้วยแอพพลิเคชันไลน์ โดยมีความแตกต่างของระยะเวลาใน
การแจ้งเตือนเท่ากับ 0.27 วินาที ใน Node MCU Client เครื่องที่ 4 มีการแจ้งเตือนด้วยเสียงเร็วกว่า
การแจ้งเตือนด้วยแอพพลิเคชันไลน์ โดยมีความแตกต่างของระยะเวลาในการแจ้งเตือนเท่ากับ 0.58 
วินาที ใน Node MCU Client เครื่องที่ 5 มีการแจ้งเตือนด้วยเสียงเร็วกว่าการแจ้งเตือนด้วยแอพ
พลิเคชันไลน์ โดยมีความแตกต่างของระยะเวลาในการแจ้งเตือนเท่ากับ 0.37 วินาที และในการ
เปรียบเทียบระยะเวลาในการแจ้งเตือนเฉลี่ยของ Node MCU Client ทั้ง 5 เครื่อง มีระยะเวลาเฉลี่ย
ในการแจ้งเตือนด้วยเสียงอยู่ที่ 3.20 วินาที และมีระยะเวลาเฉลี่ยในการแจ้งเตือนด้วยแอพพลิเค
ชันไลน์อยู่ที่ 3.54 วินาที โดยมีความแตกต่างของระยะเวลาในการแจ้งเตือนเท่ากับ 0.34 วินาที แสดง
ให้เห็นว่าระบบแจ้งเตือนที่พัฒนาขึ้นนี้มีการแจ้งเตือนด้วยเสียงเร็วกว่าการแจ้งเตือนด้วยแอพพลิเค
ชันไลน์  
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4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินคุณภาพระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรม
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT จากแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 
 การวิเคราะห์ขอมูลจากแบบประเมินคุณภาพระบบแจ้งเตือนจากแบบสอบถามความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการหาคุณภาพระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT จากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 3 ท่าน โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ในแต่ละ
ด้านจะมีข้อค าถามจ านวน 10 ข้อ คือ  
 1) ด้านการออกแบบระบบแจ้งเตือน  
 2) ด้านคุณภาพของระบบแจ้งเตือน 
 
ตารางที่ 4.7  แสดงผลการประเมินคุณภาพระบบแจ้งเตือนจากผู้เชี่ยวชาญ (ด้านการออกแบบระบบ
แจ้งเตือน) 
 

ด้านการออกแบบระบบแจ้งเตือน 
ความคิดเห็น ระดับความ

คิดเห็น �̅� S.D. 

1. ความเหมาะสมของขนาดของชุดอุปกรณ์ที่ออกแบบเหมาะแก่การใช้งาน 5.00 0.00 มากที่สุด 
2. การออกแบบชุดอุปกรณ์เหมาะสมในการติดตั้งภายในครภุัณฑค์อมพิวเตอร์ 5.00 0.00 มากที่สุด 
3. การออกแบบเรื่องระบบไฟฟ้าส าหรับจ่ายเลี้ยงการท างานของระบบ 5.00 0.00 มากที่สุด 
4. การเลือกใช้อุปกรณร์ะบบสมองกลฝังตัวแบบตันทุนต่ า มีความเหมาะสมใน
การพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้งานได้จรงิกับครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์ 

4.67 0.47 มากที่สุด 

5. การออกแบบส่วนแสดงผลสถานะการท างานของอุปกรณ์ระบบ 4.67 0.47 มากที่สุด 
6. การเลือกใช้อุปกรณ์อินพุตส าหรับตรวจจับการโจรกรรมมีความเหมาะสม 4.67 0.47 มากที่สุด 
7. การออกแบบส่วนเช่ือมต่ออุปกรณ์อินพุตส าหรบัตรวจจับการโจรกรรมมี
ความเหมาะสมกับการการตดิตั้งภายในครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 

4.67 0.47 มากที่สุด 

8. การออกแบบระบบการเชื่อมตอ่การแจ้งเตือนการโจรกรรมครุภณัฑ์
คอมพิวเตอรผ์่านระบบเครือข่ายภายใน 

4.67 0.47 มากที่สุด 

9. การออกแบบหน้าจอการแสดงผลสถานะการท างานของระบบแจง้เตือนผ่าน
โมบายแอพพลเิคชั่นสะดวกและใช้งานได้ง่าย  

4.67 0.47 มากที่สุด 

10. การออกแบบระบบสญัญาณเสียงแจ้งเตือนและการหยุดสัญญาณ  4.67 0.47 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวมของการออกแบบระบบแจ้งเตือนออนไลน์ 4.77 0.33 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 4.7 แสดงให้เห็นว่าผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3  ท่าน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบ
ระบบแจ้งเตือน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.77) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีค่าเฉลี่ย
สูงสุดอยู่ที่ (�̅� = 5.00) จ านวน 3 ข้อ คือ ข้อ1) ความเหมาะสมของขนาดของชุดอุปกรณ์ที่ออกแบบ
เหมาะแก่การใช้งาน ข้อ2) การออกแบบชุดอุปกรณ์ เหมาะสมในการติดตั้ งภายในครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ และข้อ3) การออกแบบเรื่องระบบไฟฟ้าส าหรับจ่ายเลี้ยงการท างานของระบบ และ
พบว่ามีค่าเฉลี่ยต่ าสุดอยู่ที่ (�̅� = 4.67) จ านวน 7 ข้อ คือ ข้อ4) การเลือกใช้อุปกรณ์ระบบสมองกล 
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ฝังตัวแบบตันทุนต่ า มีความเหมาะสมในการพัฒนาต่อยอดเพ่ือใช้งานได้จริงกับครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ข้อ5) การออกแบบส่วนแสดงผลสถานะการท างานของอุปกรณ์ระบบ ข้อ6) การเลือกใช้
อุปกรณ์อินพุตส าหรับตรวจจับการโจรกรรมมีความเหมาะสม  ข้อ7) การออกแบบส่วนเชื่อมต่อ
อุปกรณ์อินพุตส าหรับตรวจจับการโจรกรรมมีความเหมาะสมกับการการติดตั้งภายในครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ข้อ8) การออกแบบระบบการเชื่อมต่อการแจ้งเตือนการโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ผ่านระบบเครือข่ายภายใน ข้อ9) การออกแบบหน้าจอการแสดงผลสถานะการท างานของระบบแจ้ง
เตือนผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นสะดวกและใช้งานได้ง่าย ข้อ10) การออกแบบระบบสัญญาณเสียงแจ้ง
เตือนและการหยุดสัญญาณ ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.8  แสดงผลการประเมินคุณภาพระบบแจ้งเตือนจากผู้เชี่ยวชาญ (ด้านคุณภาพของระบบ 
แจ้งเตือน) 
 

ด้านคุณภาพของระบบแจ้งเตือน 
ความคิดเห็น ระดับความ

คิดเห็น �̅� S.D. 
1. ขนาดชุดอุปกรณ์ของระบบสามารถใช้งานและตดิตั้งได้จริงกับครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ทุกรุ่นและทุกยี่ห้อทีม่ีช่องใส่ฮาร์ดดิสก์ขนาด 3.5 นิ้ว 

5.00 0.00 มากที่สุด 

2. ต้นทุนในการพัฒนาระบบแจ้งเตือนต่อเครื่องคอมพิวเตอร์มรีาคาค่อนข้างต่ าท าให้
สามารถพัฒนาเพื่อใช้งานได้จริงกบัครุภณัฑ์ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร ์

5.00 0.00 มากที่สุด 

3. ระบบไฟฟ้าส าหรับจา่ยเลี้ยงการท างานของระบบแจ้งเตือน ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อย
ท าให้ไม่ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เมื่อน าไปติดตั้งและใช้
งานจริงกับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์

4.67 0.47 มากที่สุด 

4. ระบบการเชื่อมต่อการแจ้งเตือนการโจรกรรมครภุัณฑค์อมพิวเตอร์ผ่านระบบ
เครือข่ายภายในสามารถขยายจ านวนครุภณัฑ์การคอมพิวเตอรเ์พื่อสามารถใช้งานได้
จริงกับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

4.67 0.47 มากที่สุด 

5. ระบบการเชื่อมต่อการแจ้งเตือนการโจรกรรมครภุัณฑค์อมพิวเตอร์ผ่านระบบ
เครือข่ายภายในไปที่ Node Server ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถขยาย
จ านวนครุภณัฑ์การคอมพิวเตอร์เพื่อสามารถใช้งานไดจ้ริงกับห้องปฏิบัติการคอมฯ 

5.00 0.00 มากที่สุด 

6. ระบบการแสดงสถานะการท างานและการแจ้งเตือนการโจรกรรมครุภณัฑ์
คอมพิวเตอรผ์่านโมบายแอพพลิเคช่ัน ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถขยาย
จ านวนครุภณัฑ์การคอมพิวเตอร์เพื่อสามารถใช้งานไดจ้ริงกับห้องปฏิบัติการคอมฯ 

5.00 0.00 มากที่สุด 

7. ความแม่นย าและความเร็วในการตอบสนองการท างานการแจ้งเตือนของระบบ
แจ้งเตือนผ่านระบบเครือข่ายภายในไปท่ี Node Server 

5.00 0.00 มากทีสุ่ด 

8. ความแม่นย าและความเร็วในการตอบสนองการท างานการแจ้งเตือนของระบบ
แจ้งเตือนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตผ่านโมบายแอพพลเิคชั่น 

4.33 0.47 มาก 

9. ระบบการเชื่อมต่อระหว่าง Node Client ของคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องและ 
Node Server ที่ท าหน้าท่ีในการแจ้งเตือนผ่านระบบเครือข่ายภายใน 

4.33 0.47 มาก 

10. ความคุ้มค่าและประโยชน์ท่ีไดร้ับเมื่อเทียบการลงทุนและความเสียหายทีไ่ดร้ับ 5.00 0.00 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวมของการประเมินคุณภาพระบบแจ้งเตือนออนไลน ์ 4.80 0.19 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 4.8 แสดงให้เห็นว่าผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3  ท่าน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการคุณภาพ
ของระบบแจ้งเตือน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.80) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ (�̅� = 5.00) จ านวน 6 ข้อ คือ ข้อ1) ขนาดชุดอุปกรณ์ของระบบสามารถใช้งาน
และติดตั้งได้จริงกับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทุกรุ่นและทุกยี่ห้อที่มีช่องใส่ฮาร์ดดิสก์ขนาด 3.5 นิ้ว ข้อ2) 
ต้นทุนในการพัฒนาระบบแจ้งเตือนต่อเครื่องคอมพิวเตอร์มีราคาค่อนข้างต่ าท าให้สามารถพัฒนาเพ่ือ
ใช้งานได้จริงกับครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ข้อ5) ระบบการเชื่อมต่อการแจ้งเตือนการ
โจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายภายในไปที่ Node Server ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
และสามารถขยายจ านวนครุภัณฑ์การคอมพิวเตอร์เพ่ือสามารถใช้งานได้จริงกับห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ข้อ6) ระบบการแสดงสถานะการท างานและการแจ้งเตือนการโจรกรรมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถขยายจ านวนครุภัณฑ์การ
คอมพิวเตอร์เพ่ือสามารถใช้งานได้จริงกับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ข้อ7) ความแม่นย าและ
ความเร็วในการตอบสนองการท างานการแจ้งเตือนของระบบแจ้งเตือนผ่านระบบเครือข่ายภายในไปที่ 
Node Server ความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบการลงทุนและความเสียหายที่ได้รับ  และ
พบว่ามีค่าเฉลี่ยรองลงมาอยู่ที่ (�̅� = 4.67) จ านวน 2 ข้อ คือ ข้อ3) ระบบไฟฟ้าส าหรับจ่ายเลี้ยงการ
ท างานของระบบแจ้งเตือน ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยท าให้ไม่ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ เมื่อน าไปติดตั้งและใช้งานจริงกับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  และข้อ4) ระบบการ
เชื่อมต่อการแจ้งเตือนการโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายภายในสามารถขยาย
จ านวนครุภัณฑ์การคอมพิวเตอร์เพ่ือสามารถใช้งานได้จริงกับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  และยัง
พบว่า มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดอยู่ที่ (�̅� = 4.33) จ านวน 2 ข้อ คือ ข้อ8) ความแม่นย าและความเร็วในการ
ตอบสนองการท างานการแจ้งเตือนของระบบแจ้งเตือนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตผ่านโมบาย
แอพพลิเคชั่น และข้อ9) ระบบการเชื่อมต่อระหว่าง Node Client ของคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องและ 
Node Server ที่ท าหน้าที่ในการแจ้งเตือนผ่านระบบเครือข่ายภายใน ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4.9 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านการออกแบบระบบแจ้งเตือน
และด้านคุณภาพของระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วย
เทคโนโลยี IoT (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ง )  
 

หัวข้อด้านการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
�̅� 

S.D. 
แสดงระดับ 
ความคิดเห็น 

1. ด้านการออกแบบระบบแจ้งเตือน 4.77 0.33 มากที่สุด 
2. ด้านคุณภาพของระบบแจ้งเตือน 4.80 0.19 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวมของการประเมินคุณภาพระบบแจ้งเตือน 4.79 0.26 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 4.9 พบว่าผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3  ท่าน มีความคิดเห็นต่อระบบแจ้งเตือนออนไลน์การ

โจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT ในด้านการออกแบบระบบแจ้งเตือน
และด้านคุณภาพของระบบแจ้งเตือน โดยภาพรวมของการประเมินคุณภาพระบบแจ้งเตือนอยู่ใน
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ระดับมากที่สุด (�̅� = 4.79) โดยพิจารณจากข้อค าถามในแบบประเมินของแต่ละด้าน จ านวนด้านละ 
10 ข้อ ซึ่งพบว่าในด้านการออกแบบระบบแจ้งเตือนพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (�̅� = 
4.77) และในด้านคุณภาพของระบบแจ้งเตือนพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (�̅� = 4.80)  
 

ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
จากแบบประเมินคุณภาพระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบ

เรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ได้ให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่มีต่อระบบแจ้งเตือน
ออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT ไว้สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. เพ่ิมรายละเอียดระยะเวลาในการใช้งานแบตเตอรี่ส ารอง 
2. พัฒนางานวิจัยนี้ส าหรับทดสอบระบบเมื่อมีจ านวนคอมพิวเตอร์เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือดูความ

แม่นย าและความเร็วในการตอบสนองการของการแจ้งเตือน 
3. ทดลองออกแบบการเชื่อมต่อระหว่าง Node ด้วยวิธีการอ่ืน ๆ เพิ่มเติม 
4. ควรมีระบบแจ้งเตือนที่เป็นแอพพลิเคชันของหน่วยงานโดยเฉพาะ  
5. ระบบแจ้งเตือนการโจรกรรมเป็นระบบที่มีประโยชน์ ในการดูแลรักษาครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ได้จริง ควรได้รับการสนับสนุนและพัฒนาต่อเพ่ือการใช้งานจริงกับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของหน่วยงาน 
 
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบแจ้งเตือนออนไลน์การ
โจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT จากแบบสอบถามความคิดเห็น
ของผู้ดูแลระบบ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจผู้ ใช้ งานระบบแจ้งเตือน  จาก
แบบสอบถามความพึงพอใจหลังการใช้งาน ซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแล
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ จ านวน 3 ท่าน โดยแบ่งความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับ จ านวน 15 ข้อ ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.10 
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ตารางที่ 4.10 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบแจ้งเตือน
ออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT จากแบบสอบถามความ
คิดเห็นจากผู้ดูแลระบบ 
 

หัวข้อการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

�̅� 
S.D. 

แสดงระดับ 
ความคิดเห็น 

1. ความยากง่ายต่อการใช้งานระบบแจ้งเตือน 5.00 0.00 มากที่สุด 
2. ความสะดวกในการติดตั้งระบบแจ้งเตือน 5.00 0.00 มากที่สุด 
3. ขนาดและรูปร่างมีความเหมาะสมกับการใช้งานบนคอมพิวเตอร์
แบบตั้งโต๊ะ (PC) 

5.00 0.00 มากที่สุด 

4. ความเหมาะสมในการเลือกใช้อุปกรณ์เซนเซอรต์รวจจบั  4.67 0.47 มากที่สุด 
5. ความเหมาะสมของระบบส ารองไฟในตัว 5.00 0.00 มากที่สุด 
6. ความเหมาะของระบบชาร์ตแบตเตอรี่ในตัวโดยไมต่้องถอดชาร์ต 5.00 0.00 มากที่สุด 
7. ระยะเวลาในการส ารองไฟเลี้ยงอุปกรณ์ 4.67 0.47 มากที่สุด 
8. ระยะเวลาในการแจ้งเตือนด้วยสัญญาณเสียง 4.67 0.47 มากที่สุด 
9. ระยะเวลาในการแจ้งเตือนด้วยแอพพลิเคชันไลน ์ 4.67 0.47 มากที่สุด 
10. ความเหมาะสมของช่องทางในการแจ้งเตือน 4.67 0.47 มากที่สุด 
11. ความเหมาะสมของระดับสญัญาณเสียงในการแจ้งเตือน 4.67 0.47 มากที่สุด 
12. การแสดงผลสถานะการท างานบนอุปกรณ ์ 4.67 0.47 มากที่สุด 
13. ความน่าเชื่อถือของระบบแจ้งเตือน 4.67 0.47 มากที่สุด 
14. ความปลอดภัยขณะใช้งานระบบ 4.67 0.47 มากที่สุด 
15. ความสะดวกในการบ ารุงรักษา 5.00 0.00 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวมของการประเมินความพึงพอใจระบบแจ้งเตือน 4.80 0.28 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 4.10 แสดงให้เห็นว่าผู้ดูและระบบมีความพึงพอใจหลังการใช้งานระบบแจ้ง

เตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด (�̅� = 4.80) โดยข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ (�̅� = 5.00) มีจ านวน 6 ข้อ ได้แก่ ข้อ
1) ความยากง่ายต่อการใช้งานระบบแจ้งเตือน ข้อ2) ความสะดวกในการติดตั้งระบบแจ้งเตือน ข้อ3) 
ขนาดและรูปร่างมีความเหมาะสมกับการใช้งานบนคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (PC) ข้อ5) ความ
เหมาะสมของระบบส ารองไฟในตัว ข้อ6) และข้อ15) ความเหมาะของระบบชาร์ตแบตเตอรี่ในตัวโดย
ไม่ต้องถอดชาร์ต ความสะดวกในการบ ารุงรักษา และมีข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดอยู่ที่ (�̅� = 4.67) มี
จ านวน 9 ข้อ ไดแก่ ข้อ4) ความเหมาะสมในการเลือกใช้อุปกรณ์เซนเซอร์ตรวจจับ ข้อ7) ระยะเวลา
ในการส ารองไฟเลี้ยงอุปกรณ์ ข้อ8) ระยะเวลาในการแจ้งเตือนด้วยสัญญาณเสียง ข้อ9) ระยะเวลาใน
การแจ้งเตือนด้วยแอพพลิเคชันไลน์ ข้อ10) ความเหมาะสมของช่องทางในการแจ้งเตือน ข้อ11) ความ
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เหมาะสมของระดับสัญญาณเสียงในการแจ้งเตือน ข้อ12) การแสดงผลสถานการณ์ท างานบนอุปกรณ์ 
ข้อ13) ความน่าเชื่อถือของระบบแจ้งเตือน และข้อ14) ความปลอดภัยขณะใช้งานระบบ ตามล าดับ 

ข้อเสนอแนะของผู้ใช้งาน จากแบบสอบถามความพึงพอใจหลังการใช้งาน ซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลครุภัณฑ์ต่าง ๆ จ านวน 3 ท่าน ได้ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ ที่มีต่อระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี 
IoT ไว้สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. เพ่ิมจ านวน Node MCU Client ให้มากขึ้น 
2. พัฒนาต่อให้ระบบแจ้งเตือนนี้ใช้งานได้จริงกับหน่วยงาน 
3. เพ่ิมระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ส ารองให้นานมากข้ึน 
4. เพ่ิมการบันทึกภาพหรือระบบปิดประตูอัตโนมัติ เมื่อเกิดเหตุข้ึน 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบ
เรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT เพ่ือประเมินคุณภาพระบบแจ้งเตือนออนไลน์การ
โจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น และเพ่ือประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์
ด้วยเทคโนโลยี IoT การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ด าเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบการใช้งานระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT แบบประเมินคุณภาพระบบแจ้งเตือนออนไลน์การ
โจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT จากผู้เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี 
IoT จ านวน 3 ท่าน และ แบบสอบถามความพึงพอใจระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT จากผู้ดูแลระบบจ านวน 3 ท่าน  
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1. สรุปผลการท างานของระบบ
แจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT ส่วนที่ 2. 
สรุปผลการประเมินคุณภาพของระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบ
เรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT และส่วนที่ 3. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบแจ้ง
เตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT 
 5.1.1 สรุปผลการท างานของระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณ ฑ์
คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT  
 ผลการท างานของระบบแจ้งเตือนจะได้จากการทดสอบการใช้งานระบบแจ้งเตือน โดย
แบ่งการทดสอบออกเป็น 2 การทดสอบ คือ  
 1) การทดสอบการตอบสนองของเซ็นเซอร์ตรวจจับขณะเปิด/ปิดฝาเครื่อง การทดสอบใน
ส่วนนี้ได้ท าการเปิดฝาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Node MCU Client ติดตั้งอยู่ภายใน เพ่ือให้เซนเซอร์
ตรวจจับสถานะของเซนเซอร์ที่ เปลี่ยนแปลงไป โดยจะท าการทดสอบเปิดและปิดฝาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ในแต่ละ Node จ านวน 10 ครั้ง พบว่า Node MCU Client ทั้ง 5 เครื่อง สามารถ
ตอบสนองการตรวจจับได้ โดยมีการตอบสนองอยู่ที่ 100% และค่าเฉลี่ยรวมของการทดสอบทั้ง 5 
เครื่อง เท่ากับ 100% แสดงให้เห็นว่า การตอบสนองของเซ็นเซอร์ตรวจจับขณะเปิด/ปิดฝาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของระบบแจ้งเตือนนี้อยู่ในระดับที่ดีมาก 

    2) การทดสอบการแจ้งเตือนของระบบ การทดสอบการแจ้งเตือนของระบบโดยจะแบ่ง
การทดสอบเป็น 2 ส่วน คือ การแจ้งเตือนด้วยสัญญาณเสียงและการแจ้งเตือนด้วยข้อความสั้นๆ ผ่าน
แอพพลิเคชันไลน์ ซึ่งจะทดสอบจากการเปิดฝาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Node MCU Client ติดตั้งอยู่
ภายในและทดสอบทีละ Node โดยจะจ าลองการเปิดฝาเครื่องออกจากตัวเครื่องจ านวน 10 ครั้ง และ
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จับเวลาในการตอบสนองให้มีการแจ้งด้วยสัญญาณเสียงพร้อมกับจับเวลาในการตอบสนองด้วยแอพ
พลิเคชันไลน์ พบว่า Node MCU Client เครื่องที่ 1 มีระยะเวลาในการแจ้งเตือนด้วยเสียงเฉลี่ยอยู่ที่ 
3.56 วินาที มีระยะเวลาเฉลี่ยในการแจ้งเตือนด้วยแอพพลิเคชันไลน์เฉลี่ยอยู่ที่ 3.78 วินาที ซึ่งถ้า
เปรียบเทียบความแตกต่างของระยะเวลาในการแจ้งเตือน Node MCU Client เครื่องที่ 1 จะมีการ
แจ้งเตือนด้วยเสียงเร็วกว่าการแจ้งเตือนด้วยแอพพลิเคชันไลน์เท่ากับ 0.22 วินาที ส่วน Node MCU 
Client เครื่องที่ 2 มีระยะเวลาในการแจ้งเตือนด้วยเสียงเฉลี่ยอยู่ที่ 3.34 วินาที มีระยะเวลาเฉลี่ยใน
การแจ้งเตือนด้วยแอพพลิเคชันไลน์เฉลี่ยอยู่ที่ 3.55 วินาที ซึ่งถ้าเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ระยะเวลาในการแจ้งเตือน Node MCU Client เครื่องที่ 2 จะมีการแจ้งเตือนด้วยเสียงเร็วกว่าการ
แจ้งเตือนด้วยแอพพลิเคชันไลน์เท่ากับ 0.21 วินาที ส่วน Node MCU Client เครื่องที่ 3 มีระยะเวลา
ในการแจ้งเตือนด้วยเสียงเฉลี่ยอยู่ที่ 3.45 วินาที มีระยะเวลาเฉลี่ยในการแจ้งเตือนด้วยแอพพลิเค
ชันไลน์เฉลี่ยอยู่ที่ 3.72 วินาที ซึ่งถ้าเปรียบเทียบความแตกต่างของระยะเวลาในการแจ้งเตือน Node 
MCU Client เครื่องที่ 3 จะมีการแจ้งเตือนด้วยเสียงเร็วกว่าการแจ้งเตือนด้วยแอพพลิเคชันไลน์
เท่ากับ 0.27 วินาที ส่วน Node MCU Client เครื่องที่ 4 มีระยะเวลาในการแจ้งเตือนด้วยเสียงเฉลี่ย
อยู่ที่ 2.64 วินาที มีระยะเวลาเฉลี่ยในการแจ้งเตือนด้วยแอพพลิเคชันไลน์เฉลี่ยอยู่ที่ 3.22 วินาที ซึ่ง
ถ้าเปรียบเทียบความแตกต่างของระยะเวลาในการแจ้งเตือน Node MCU Client เครื่องที่ 4 จะมีการ
แจ้งเตือนด้วยเสียงเร็วกว่าการแจ้งเตือนด้วยแอพพลิเคชันไลน์เท่ากับ 0.58 วินาที และ Node MCU 
Client เครื่องที่ 5 มีระยะเวลาในการแจ้งเตือนด้วยเสียงเฉลี่ยอยู่ที่ 3.04 วินาที มีระยะเวลาเฉลี่ยใน
การแจ้งเตือนด้วยแอพพลิเคชันไลน์เฉลี่ยอยู่ที่ 3.41 วินาที ซึ่งถ้าเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ระยะเวลาในการแจ้งเตือน Node MCU Client เครื่องที่ 1 จะมีการแจ้งเตือนด้วยเสียงเร็วกว่าการ
แจ้งเตือนด้วยแอพพลิเคชันไลน์เท่ากับ 0.37 วินาที  

ในการเปรียบเทียบระยะเวลาในการแจ้งเตือนเฉลี่ยของ Node MCU Client ทั้ง 5 เครื่อง มี
ระยะเวลาเฉลี่ยในการแจ้งเตือนด้วยเสียงอยู่ที่ 3.20 วินาที และมีระยะเวลาเฉลี่ยในการแจ้งเตือนด้วย
แอพพลิเคชันไลน์อยู่ที่ 3.54 วินาที โดยมีความแตกต่างของระยะเวลาในการแจ้งเตือนเท่ากับ 0.34 
วินาที จึงสามารถสรุปได้ว่า ระบบแจ้งเตือนที่พัฒนาขึ้นนี้มีการแจ้งเตือนด้วยเสียงเร็วกว่ าการแจ้ง
เตือนด้วยแอพพลิเคชันไลน์  
 5.1.2 สรุปผลการประเมินคุณภาพของระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT 
 การหาคุณภาพระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วย
เทคโนโลยี IoT จากแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน โดยแบ่งออกเป็น 2 
ด้าน ในแต่ละด้านจะมีข้อค าถามจ านวน 10 ข้อ สรุปได้ดังนี้ 
 1) ด้านการออกแบบระบบแจ้งเตือน จากแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจ านวน 
3 ท่าน ท าการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วพบว่า การประเมินคุณภาพระบบแจ้งเตือนจากผู้เชี่ยวชาญในด้าน
การออกแบบระบบแจ้งเตือน คือ ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบระบบ
แจ้งเตือน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅� = 4.77) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่
ที่ (�̅� = 5.00) และพบว่ามีค่าเฉลี่ยต่ าสุดอยู่ที่ (�̅� = 4.67)  
 2) ด้านคุณภาพของระบบแจ้งเตือน จากแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 
ท่าน ท าการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วพบว่า การประเมินคุณภาพระบบแจ้งเตือนจากผู้เชี่ยวชาญในด้าน
คุณภาพของระบบแจ้งเตือน คือ ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบระบบแจ้ง
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เตือน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.80) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 
(�̅� = 5.00) มีค่าเฉลี่ยรองลงมาอยู่ที่ (�̅� = 4.67) และมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดอยู่ที่ (�̅� = 4.33) 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน เกี่ยวกับด้านการออกแบบระบบแจ้งเตือน
และด้านคุณภาพของระบบแจ้งเตือนโดยรวม มีความคิดเห็นต่อการประเมินคุณภาพระบบแจ้งเตือน
อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.79)  
 5.1.3 สรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรม
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT  
 ความพึงพอใจหลังการใช้งานของผู้ดูแลระบบซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การดูแลครุภัณฑ์ต่าง ๆ จ านวน 3 ท่าน จากแบบประเมินความพึงพอใจระบบแจ้งเตือนออนไลน์การ
โจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT โดยแบ่งความพึงพอใจออกเป็น 5 
ระดับ จ านวน 15 ข้อ พบว่า ผู้ดูแลระบบมีความพึงพอใจหลังการใช้งาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (�̅� = 4.80) โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ (�̅� = 5.00) และมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดอยู่ที่ (�̅� = 4.67)  
  
5.2 อภิปรายผลการวิจัย  

 จากผลการวิจัย “การพัฒนาระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบ
เรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT” ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบแจ้งเตือนขึ้นมา พบว่า ระบบแจ้งเตือน
สามารถตอบสนองการตรวจจับขณะเปิด/ปิดฝาเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับที่ดีมาก คิดเป็นร้อยละ
อยู่ที่ 100% และค่าเฉลี่ยรวมของการทดสอบทั้ง 5 เครื่อง เท่ากับ 100% แสดงให้เห็นว่า เซ็นเซอร์
ตรวจจับขณะเปิด/ปิดฝาเครื่องคอมพิวเตอร์ของระบบแจ้งเตือนนี้สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในระบบ
รักษาความปลอดภัยของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับ ไพโรจน์ เหลือวงศกร และ
คณะ (2560) ที่ได้วิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้ ESP8266 ส าหรับระบบรักษาความปลอดภัยที่บ้าน พบว่า 
ระบบรักษาความปลอดภัยภายในที่บ้านพักอาศัยที่ได้ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในการประยุกต์ใช้
อุปกรณ์สมองกลฝังตัว ESP8266 ร่วมกับอุปกรณ์เซ็นเซอร์ตรวจจับควันไฟและกลิ่นแก๊สได้ และ
สอดคล้องกับ วิวัฒน์ มีสุวรรณ (2559) ในวารสารวิชาการเรื่องอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง (Internet of 
Things) กับการศึกษา ที่มีแนวความคิดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากสรรพสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว ให้
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม และในส่วนของการตอบสนองการแจ้งเตือนด้วยเสียง
และแจ้งเตือนด้วยแอพพลิเคชันไลน์ พบว่า ระบบแจ้งเตือนที่พัฒนาขึ้นนี้มีการแจ้งเตือนด้วยเสียงเร็ว
กว่าการแจ้งเตือนด้วยแอพพลิเคชันไลน์ มีการแจ้งเตือนด้วยเสียงระยะเวลาในการแจ้งเตือนเฉลี่ยอยู่ที่ 
3.20 วินาที และมีระยะเวลาเฉลี่ยในการแจ้งเตือนด้วยแอพพลิเคชันไลน์อยู่ที่ 3.54 โดยมีความ
แตกต่างของระยะเวลาในการแจ้งเตือนเท่ากับ 0.34 วินาที ซึ่งระยะเวลาในการตอบสนองการแจ้ง
เตือนนี้จะเร็วหรือช้าอาจขึ้นอยู่กับความเร็วของระบบเครือข่ายอินเตอร์ที่ใช้ต่อใช้งาน รวมถึงระบบ
แจ้งเตือนใช้ Wi-Fi ในการเชื่อมต่อข้อมูลอาจมีสัญญาณรบกวนท าให้การตอบสนองช้าลง และอาจเกิด
จากการแจ้งเตือนด้วยเสียงจะท างานทันทีเมื่อ Node MCU Server ตรวจพบว่ามี Node MCU 
Client ถูกเปิดฝาเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่การแจ้งเตือนด้วยแอพพลิเคชันไลน์ เมื่อ Node MCU 
Server ตรวจพบว่ามี Node MCU Client ถูกเปิดฝาเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วจะส่งข้อมูลไปยัง Server 
ของตัวแอพพลิเคชันไลน์ก่อนจึงจะส่งข้อความกลับมายังผู้ใช้งานระบบรับทราบเหตุการณ์  

ระบบแจ้งเตือนที่พัฒนาขึ้นนี้มีความสอดคล้องกับ สมเกียรติ บุญรอดดิษฐ์ และคณะ (2558) 
ที่ได้วิจัยเรื่องระบบเตือนภัยการโจรกรรมรถยนต์ผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยข้อความสั้น  พบว่า เมื่อ
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รถยนต์ถูกโจรกรรมหรือถูกบุกรุกอุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหว
ได้ทุกครั้ง และส่งสัญญาณด้วยข้อความสั้นโดยเฉลี่ย 20 วินาที และสอดคล้องกับณัฐวุฒิ มากเลาะเลย์ 
(2559) ที่ได้วิจัยเรื่องระบบเตือนภัยสัญญาณกันขโมยรถยนต์ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น  พบว่า หาก
รถยนต์ที่ติดตั้งอุปกรณ์ถูกงัดแงะ ขโมย หรือโดนชนกระแทกท าให้สัญญาณกันขโมยดัง แอพพลิเคชั่น
จะช่วยแจ้งเตือนว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม และสอดคล้องกับ 
คุณากร สีหนู และคณะ (2560) ที่ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาระบบเตือนภัยการโจรกรรมรถจักรยานยนต์
ระยะไกลโดยใช้เครือข่าย โทรศัพท์เคลื่อนที ซึ่งผลการทดลองระบบสามารถท างานสอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์และแจ้งเตือนทั้ง 10 ครั้ง โดยงานวิจัยทั้งหมดนี้จะเป็นระบบที่ใช้ส าหรับรักษาความ
ปลอดภัยของทรัพย์สิน ซึ่งจะคล้ายกับงานวิจัยที่พัฒนาขึ้นแต่จะมีรูปแบบในการใช้งานและการ
เลือกใช้ด้วยเทคโนโลยีในการแจ้งเตือนที่แตกต่างกัน เพ่ือให้ระบบรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

ผลจากการประเมินผลคุณภาพระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT ที่ได้พัฒนาขึ้นจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน พบว่า มี
ค่าเฉลี่ยรวมของการประเมินคุณภาพระบบแจ้งเตือนอยู่ที่ (�̅� = 4.79) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากับ 0.26 แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน และมีความคิดเห็นว่าระบบแจ้ง
เตือนที่พัฒนาขึ้นเป็นระบบที่อยู่ในเกณฑ์ที่มีคุณภาพมากที่สุด เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าระบบแจ้ง
เตือน มีความเหมาะสมของอุปกรณ์ที่ใช้งาน มีการออกแบบชุดอุปกรณ์เหมาะสมในการติดตั้งภายใน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มีการออกแบบเรื่องระบบไฟฟ้าส าหรับจ่ายไฟเลี้ยงการท างานของระบบ ขนาด
ชุดอุปกรณ์ของระบบสามารถใช้งานและติดตั้งได้จริงกับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทุกรุ่นและทุกยี่ห้อที่มี
ช่องใส่ฮาร์ดดิสก์ขนาด 3.5 นิ้ว ต้นทุนในการพัฒนาระบบแจ้งเตือนต่อเครื่องคอมพิวเตอร์มีราคา
ค่อนข้างต่ าท าให้สามารถพัฒนาเพ่ือใช้งานได้จริงกับครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีระบบการ
เชื่อมต่อการแจ้งเตือนการโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายภายในไปที่ Node 
Server ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถขยายจ านวนครุภัณฑ์การคอมพิวเตอร์เพ่ือสามารถใช้
งานได้จริงกับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีระบบการแสดงสถานะการท างานและการแจ้งเตือนการ
โจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถขยาย
จ านวนครุภัณฑ์การคอมพิวเตอร์เพ่ือสามารถใช้งานได้จริงกับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีความ
แม่นย าและความเร็วในการตอบสนองการท างานการแจ้งเตือนของระบบแจ้งเตือนผ่านระบบ
เครือข่ายภายในไปที่ Node Server และความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบการลงทุนและ
ความเสียหายที่ได้รับ 

ผลจากการประเมินความพึงพอใจหลังการใช้งานระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรม
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT จากผู้ดูแลระบบทั้ง 3 ท่าน พบว่า มีความพึง
พอใจในระบบแจ้งเตือนนี้อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.80) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 
0.28 โดยผู้ดูแลระบบทั้ง 3 ท่าน มีความพึงพอใจในเกี่ยวกับความยากง่ายต่อการใช้งานระบบแจ้ง
เตือน มีความสะดวกในการติดตั้ง ขนาดและรูปร่างมีความเหมาะสมกับการใช้งานบนคอมพิวเตอร์
แบบตั้งโต๊ะ (PC) มีความเหมาะสมของระบบส ารองไฟในตัว มีความเหมาะของระบบชาร์ตแบตเตอรี่
ในตัวโดยไม่ต้องถอดชาร์ต และมีความสะดวกในการบ ารุงรักษา 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปใช้ประโยชน์   
 - การพัฒนาระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วย
เทคโนโลยี IoT เป็นระบบที่สามารถใช้งานได้จริง จึงควรน าไปพัฒนาต่อยอดให้มีจ านวนของเครื่อง 
Node MCU Client เพ่ิมมากข้ึน และพัฒนาระบบการเชื่อมต่อในรูปแบบอื่น ๆ เพิ่มเติม 

- ควรเพ่ิมช่องทางในการแจ้งเตือนให้ผู้ดูแลระบบสามารถรับทราบเหตุการณ์ได้หลากหลาย
รูปแบบมากข้ึน 

- ควรพัฒนาระบบแจ้งเตือนให้สามารถใช้งานร่วมกับระบบบันทึกภาพและระบบรักษาความ
ปลอดภัยของครุภัณฑ์ประเภทอ่ืน ๆ  

- ควรสร้างคู่มือการใช้งานระบบแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานท่านอื่น ๆ สามารถน าระบบแจ้งเตือนไป
ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในท าวิจัยครั้งต่อไป 
- ควรพัฒนาระบบส ารองไฟเลี้ยงอุปกรณ์ให้มีระยะเวลาในการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้นและมี

รายละเอียดของระยะเวลาในการใช้งานเพ่ิมเติม 
- ควรศึกษาระบบการรับ-ส่งข้อมูลและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการรับส่งข้อมูลผ่านระบบ

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพ่ือให้การพัฒนาระบบแจ้งเตือนมีการตอบสนองที่รวดเร็วทันทีและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 - ควรศึกษาข้อมูลและข้อจ ากัดของอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี IoT ที่น าจะมาใช้ให้เหมาะสมกับ
งานวิจัย 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT และผู้ดูแลระบบประเมินความพึงพอใจระบบแจ้งเตือนออนไลน์

การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT เพื่อประกอบการท าวิจัย 
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แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT 
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คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT 
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ภาพประกอบการพัฒนาระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์
ด้วยเทคโนโลยี IoT 
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ภาพประกอบการพัฒนาระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์
ด้วยเทคโนโลยี IoT 
 ระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT 
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 Node MCU Server จ านวน 1 เครื่อง และ 
ส่วนที่ 2 Node MCU Client จ านวน 5 เครื่อง โดยมีขั้นตอนในการพัฒนาระบบแจ้งเตือนออนไลน์
การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT ดังนี้ 
 1. การออกแบบโครงสร้างจ าลองของระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT 
 2. การออกแบบวงจรภายในระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบ
เรียลไทมด์้วยเทคโนโลยี IoT 
 3. การประกอบโครงสร้างจากชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  
 4. โค้ดโปรแกรม Arduino IDE ส าหรับระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT 
 5. การแสดงผลการแจ้งเตือนผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์ 
 
 1. การออกแบบโครงสร้างจ าลองของระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT 

 ผู้วิจัยได้เลือกเครื่องมือในการออกแบบโครงสร้าง โดยใช้โปรแกรม  SketchUp pro ซึ่งเป็น
โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ในการออกแบบ Model 3 มิติ สามารถสร้างงานเขียนแบบหรือภาพจ าลองได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว แม้ว่าผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในการท างานโปรแกรม 3 มิติมาก่อน ก็สามารถที่
จะเรียนรู้ และทดลองสร้าง Model 3 มิติด้วยเครื่องมือที่มีให้ในโปรแกรมได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว 
และเพ่ือลดข้อผิดพลาดในการประกอบโครงสร้างได้เป็นอย่างดี  
 การออกแบบโครงสร้างจ าลองของระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
 ส่วนที่ 1 การออกแบบโครงสร้างจ าลองของ Node MCU Server 
 ส่วนที่ 2 การออกแบบโครงสร้างจ าลองของ Node MCU Client  
 1.1 การออกแบบโครงสร้างจ าลองของ Node MCU Server  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ข-1 แสดงภาพโครงสร้างภายนอกของ Node MCU Server 
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รูปที่ ข-2 แสดงภาพการจัดเรียงตําแหนงอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ข-3 แสดงภาพ Node MCU Server เมื่อเสร็จสมบูรณ 
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1.2 การออกแบบโครงสร้างจ าลองของ Node MCU Client (1-5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ข-4 แสดงภาพโครงสร้างภายนอกของ Node MCU Client  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ข-5 แสดงภาพการจัดเรียงต าแหน่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
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รูปที่ ข-6 แสดงภาพ Node MCU Client เมื่อเสร็จสมบูรณ 
 

2. การออกแบบวงจรภายในระบบแจงเตือนออนไลนการโจรกรรมครุภัณฑคอมพิวเตอรแบบ
เรียลไทมดวยเทคโนโลยี IoT 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ข-7 แสดงภาพวงจรของ Node MCU Server 
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รูปที่ ข-8 แสดงภาพวงจรของ Node MCU Client  
 

 3. การประกอบโครงสรางจากชุดอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ข-9 แสดงภาพอุปกรณชุดชารตแบตเตอรี่สํารองของ Node MCU Server 
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รูปที่ ข-10 แสดงภาพการต่อวงจรทดสอบการท างานของหลอดไฟแสดงสถานะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ข-11 แสดงภาพการต่ออุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงเตือนของ Node MCU Server 
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รูปที่ ข-12 แสดงภาพการทดสอบการท างานของ Node MCU Server 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ข-13 แสดงภาพ Node MCU Server เมื่อประกอบเสร็จสมบูรณ์ 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



82 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ข-14 แสดงภาพการติดตั้ง Node MCU Server  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ข-15 ภาพการติดตั้ง Node MCU Server ในพ้ืนที่จริง 
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รูปที่ ข-16 แสดงภาพอุปกรณ์ชุดชาร์ตแบตเตอรี่ส ารองของ Node MCU Client 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ข-17 แสดงการต่ออุปกรณ์เซ็นเซอร์ของ Node MCU Client 
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รูปที่ ข-18 แสดงภาพการต่อวงจรและประกอบอุปกรณ์ของ Node MCU Client  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ข-19 แสดงภาพ Node MCU Client เมื่อประกอบเสร็จสมบูรณ์ 
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รูปที่ ข-20 แสดงภาพการติดตั้ง Node MCU Client ในพ้ืนที่จริง 
 

 4. โค้ดโปรแกรม Arduino IDE ส าหรับระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เลือกใช้อุปกรณ์บอร์ด Node MCU ESP 8266 เป็นบอร์ดควบคุม
การท างานที่สามารถเขียนค าสั่งเพื่อควบคุมการท างานได้ โดยใช้โปรแกรม Arduino IDE ในการเขียน
ค าสั่งเพ่ือโปรแกรม ซึ่งโค้ดโปรแกรมของงานวิจัยนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
   
  4.1 โค้ดโปรแกรมของ Node MCU Server  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ข-21 แสดงภาพโปรแกรม Arduino IDE 
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รูปที่ ข-22 แสดงภาพโค้ดโปรแกรม Node MCU Server หน้าที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ข-23 แสดงภาพโค้ดโปรแกรม Node MCU Server หน้าที่ 2 
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รูปที่ ข-24 แสดงภาพโค้ดโปรแกรม Node MCU Server หน้าที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ข-25 แสดงภาพโค้ดโปรแกรม Node MCU Server หน้าที่ 4 
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รูปที่ ข-26 แสดงภาพโค้ดโปรแกรม Node MCU Server หน้าที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ข-27 แสดงภาพโค้ดโปรแกรม Node MCU Server หน้าที่ 6 
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  4.2 โค้ดโปรแกรมของ Node MCU Client    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ข-28 แสดงภาพโค้ดโปรแกรม Node MCU Client หน้าที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ข-29 แสดงภาพโค้ดโปรแกรม Node MCU Client หน้าที่ 2 
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  5. การแสดงผลการแจ้งเตือนผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ข-30 แสดงภาพการแจ้งเตือนผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์ 
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ภาคผนวก ค 
 

แบบทดสอบการท างานของระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบ
เรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT 

ผลทดสอบการท างานของระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบ
เรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT ของผู้เชี่ยวชาญ 
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ตารางแสดงแบบทดสอบการทํางานระบบแจงเตือนออนไลนการโจรกรรมครุภัณฑคอมพิวเตอร
แบบเรียลไทมดวยเทคโนโลยี IoT 
 การเก็บขอมูลการทดลองระบบแจงเตือนออนไลนการโจรกรรมครุภัณฑคอมพิวเตอรแบบ
เรียลไทมดวยเทคโนโลยี IoT ผูวิจัยจะเปนผูทดลองใชงานระบบแจงเตือนออนไลนการโจรกรรม
ครุภัณฑคอมพิวเตอรแบบเรียลไทมดวยเทคโนโลยี IoT ดวยตนเอง โดยจะแบงตารางการทดลอง
ออกเปน 3 ตาราง โดยตารางการทดลองท่ี 1 เปนการทดสอบการตอบสนองของเซ็นเซอรตรวจจับ
ขณะเปด/ปดฝาเครื่อง สวนในตารางการทดลองที่ 2 เปนการทดลองการแจงเตือนดวยสัญญาณเสียง 
และตารางการทดลองที่ 3 เปนการทดลองการแจงเตือนดวยแอพพลิเคชันไลน ในแตละการทดลองจะ
มีการจําลองเหตุการณการการโจรกรรมครุภัณฑคอมพิวเตอรโดยการ เปด/ปด ฝาเคร่ืองคอมพิวเตอร
ที่มีอุปกรณเซ็นเซอรที่ เปนสวิตชติดอยูระหวางฝาของเคร่ืองคอมพิวเตอร ดังรูปที่  (ค-1)  โดยมี
รายละเอียดของการทดลองดังตอไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ ค-1 แสดงภาพจําลอง การเปด-ปด ฝาเครื่องคอมพิวเตอรขณะทําการทดลอง 
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การทดลองที่ 1 การทดสอบการตอบสนองของเซ็นเซอร์ตรวจจับขณะเปิด/ปิดฝาเครื่อง 
 ตารางนี้จะทดลองเพ่ือทดสอบการตอบสนองของเซ็นเซอร์ที่ติดอยู่กับฝาของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ โดยจ าลองเหตุการณ์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการเปิดฝาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ออกจากตัวเครื่อง และในสถานะปกติฝาเครื่องคอมพิวเตอร์จะถูกปิดอยู่ ผู้วิจัยได้ท าการ
ทดลองกับ Node MCU Client ทั้งหมด 5 เครื่อง ซึ่งผลการตอบสนองของเซ็นเซอร์จะแสดงค่า
ผลลัพธ์ทางโปรแกรม โดยมีขั้นตอนในการทดลองดังนี้  
 1. เมื่อติดตั้ง Node MCU Client เข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วระบบจะท าการเชื่อมต่อกับ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Wi-Fi) ตามโปรแกรมที่ก าหนดไว้อัตโนมัติ 
 2. เมื่อสัญญาณไฟสี เขียวที่หน้า Node MCU Client กระพริบแสดงว่า การเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตพร้อมใช้งาน 
 3. เปิดแอพพลิเคชัน Blynk ขึ้นมา จากนั้นให้ท าการ Login เพ่ือเข้าใช้งาน  
 4. ในแอพพลิเคชัน Blynk จะมีสถานะเซ็นเซอร์ของ Node MCU Client แต่ละเครื่องอยู่ 
โดยแต่ละ Node MCU Client จะมีหมายเลข1 ถึง 5 ตามล าดับ และมีสถานะในการแสดงผลเพียง 2 
สถานะเท่านั้น คือ “1” และ “0” 
 5. ในสถานะปกติเครื่องคอมพิวเตอร์จะถูกปิดฝาอยู่ สถานะของเซ็นเซอร์จะมีค่าเป็น “1” 
 6. ให้ท าการเปิดฝาเครื่องคอมพิวเตอร์ออกจากตัวเครื่อง  สถานะของเซ็นเซอร์จะมีการ
เปลี่ยนแปลงค่าจาก “1” เป็น “0” ทันที  
 7. บันทึกผลการตอบสนองของเซ็นเซอร์ ซึ่งคอมพิวเตอร์ที่ถูกเปิดฝาเครื่องออกสถานะ
เซ็นเซอร์ของ Node MCU Client จะมีค่าเป็น “0” ให้ท าการบันทึกผลการทดสอบเป็นเครื่องหมาย
ถูก (✓) ถ้าฝาเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกเปิดออกแต่สถานะเซ็นเซอร์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจาก “1” เป็น 
“0” ให้บันทึกผลการทดสอบเป็นเครื่องหมายผิด (X)  
 8. ท าการปิดฝาเครื่องคอมพิวเตอร์ สถานะของเซ็นเซอร์จะเป็น “1” ตามปกติ 
 9. ท าการทดสอบตามข้ันตอนที่ 5-8 จ านวน 10 ครั้งต่อ Node MCU Client 1 เครื่อง 
 10. ท าการทดสอบตามข้ันตอนที่ 1-9 จนครบ 5 เครื่อง ตามล าดับ 
 

ค าชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ หรือ X ลงในช่องว่างการทดลองดังนี้ 
: ผลการทดลองที่ถูกต้องให้ใส่เครื่องหมาย ✓  
: ผลการทดลองที่ผิดพลาดให้ใส่เครื่องหมาย X 
 

เครื่องที่ คร้ังที่ทดสอบ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Node MCU Client1           
Node MCU Client2           
Node MCU Client3           
Node MCU Client4           
Node MCU Client5           

 
ตารางท่ี ค-1 แสดงแบบทดสอบการตอบสนองของเซ็นเซอร์ตรวจจับขณะเปิด/ปิดฝาเครื่อง 
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การทดลองท่ี 2 การทดลองการแจ้งเตือนด้วยสัญญาณเสียง 
 ตารางนี้จะทดลองการตอบสนองของระบบแจ้งเตือน ซึ่งจะแจ้งเตือนด้วยสัญญาณเสียง เมื่อ
เกิดเหตุการณ์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ขึ้น โดยผู้วิจัยได้จ าลองเหตุการณ์การโจรกรรม
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการเปิดฝาเครื่องคอมพิวเตอร์ออกจากตัวเครื่อง และในสถานะปกติฝา
เครื่องคอมพิวเตอร์จะถูกปิดอยู่ ในการทดลองนี้ผู้วิจัยได้ท าการติดตั้ง Node MCU Server ไว้ภายใน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง ซึ่ง Node MCU Server จะมีอุปกรณ์ที่สามารถส่ง
สัญญาณเสียงส าหรับแจ้งเตือนติดตั้งอยู่ภายใน และท าการติดตั้ง Node MCU Client เข้ากับเครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (PC) จ านวน 5 เครื่อง โดยมีขั้นตอนการทดลองดังนี้ 
 1. เมื่อติดตั้ง Node MCU Server และ Node MCU Client แล้ว ให้ท าการกดสวิตช์เปิดใช้
งาน Node MCU Server จากนั้นไฟแสดงการท างานของระบบจะสว่างขึ้น และไฟสีน้ าเงินจะ
กระพริบเพื่อแสดงสถานะการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ถ้าไฟสีฟ้าติดค้างแสดงว่า ระบบพร้อมใช้งาน 
 2. ท าการถอดปลั๊กของเครื่องคอมพิวเตอร์ออก Node MCU Client จะมีไฟสีเขียวกระพริบ
ที่ตัวเครื่องแสดงสถานะการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ถ้าไฟสีเขียวติดค้างแสดงว่า พร้อมใช้งาน 
 3. ให้ท าการเปิดฝาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Node MCU Client ติดตั้งอยู่ออกจากตัวเครื่อง  
 4. ให้ใช้นาฬิกาบันทึกเวลาในการตอบสนองการแจ้งเตือน โดยท าการเริ่มบันทึกเวลาตั้งแต่ฝา
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดออก และหยุดเวลาเมื่อได้ยินสัญญานเสียงเตือนจาก Node MCU Server 
 5. บันทึกผลการทดลองเป็นค่าตัวเลขของระยะเวลา โดยให้บันทึกผลเป็นทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
 6. ท าการทดลองตามขั้นตอนที่ 1-5 จ านวน 10 ครั้งต่อ Node MCU Client 1 เครื่อง 
 7. ท าการทดลองตามขั้นตอนที่ 1-6 จนครบทั้ง 5 เครื่อง ตามล าดับ  
 
 
ค าชี้แจง กรุณาใส่ค่าตัวเลขลงในช่องว่างของการทดลองดังนี ้
 
 

Node 
ที ่

ระยะเวลาในการแจ้งเตือนด้วยเสียง (วินาที) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 เฉลี่ย 

1            

2            

3            

4            

5            

เวลาเฉลี่ย  

 
 

ตารางท่ี ค-2 แสดงตารางการทดลองการแจ้งเตือนด้วยสัญญาณเสียง 
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การทดลองท่ี 3 การทดลองการแจ้งเตือนด้วยแอพพลิเคชันไลน์ 
 ตารางนี้จะทดลองการตอบสนองของระบบแจ้งเตือน ในการทดลองนี้ผู้วิจัยจะท าการทดลอง
พร้อมกันกับการทดลองที่ 2 คือการแจ้งเตือนด้วยสัญญาณเสียง แต่จะบันทึกผลเฉพาะการแจ้งเตือน
ด้วยแอพพลิเคชันไลน์เท่านั้น ซึ่งจะแจ้งเตือนด้วยแอพพลิเคชันไลน์ เมื่อเกิดเหตุการณ์การโจรกรรม
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ขึ้น โดยผู้วิจัยได้จ าลองเหตุการณ์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการ
เปิดฝาเครื่องคอมพิวเตอร์ออกจากตัวเครื่อง และในสถานะปกติฝาเครื่องคอมพิวเตอร์จะถูกปิดอยู่ ใน
การทดลองนี้ผู้วิจัยได้ท าการติดตั้ง Node MCU Server ไว้ภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 
1 เครื่อง และท าการติดตั้ง Node MCU Client เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (PC) จ านวน 5 
เครื่อง โดยมีขั้นตอนการทดลองดังนี้ 
 1. เมื่อติดตั้ง Node MCU Server และ Node MCU Client แล้ว ให้ท าการกดสวิตช์เปิดใช้
งาน Node MCU Server จากนั้นไฟแสดงการท างานของระบบจะสว่างขึ้น และไฟสีน้ าเงินจะ
กระพริบเพื่อแสดงสถานะการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ถ้าไฟสีฟ้าติดค้างแสดงว่า ระบบพร้อมใช้งาน 
 2. ท าการถอดปลั๊กของเครื่องคอมพิวเตอร์ออก Node MCU Client จะมีไฟสีเขียวกระพริบ
ที่ตัวเครื่องแสดงสถานะการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ถ้าไฟสีเขียวติดค้างแสดงว่า พร้อมใช้งาน 
 3. ให้ท าการเปิดฝาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Node MCU Client ติดตั้งอยู่ออกจากตัวเครื่อง  
 4. ให้ใช้นาฬิกาบันทึกเวลาในการตอบสนองการแจ้งเตือน โดยท าการเริ่มบันทึกเวลาตั้งแต่ฝา
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดออก และหยุดเวลาเมื่อมีข้อความแจ้งเตือนเข้ามาท่ีแอพพลิเคชันไลน์ 
 5. บันทึกผลการทดลองเป็นค่าตัวเลขของระยะเวลา โดยให้บันทึกผลเป็นทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
 6. ท าการทดลองตามขั้นตอนที่ 1-5 จ านวน 10 ครั้งต่อ Node MCU Client 1 เครื่อง 
 7. ท าการทดลองตามขั้นตอนที่ 1-6 จนครบทั้ง 5 เครื่อง ตามล าดับ  
 
 
ค าชี้แจง กรุณาใส่ค่าตัวเลขลงในช่องว่างของการทดลองดังนี้ 
 

 
Node 

ที ่
ระยะเวลาในการแจ้งเตือนด้วยแอปพลิเคชันไลน์ (วินาที) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 เฉลี่ย 
1            

2            

3            

4            

5            

เวลาเฉลี่ย  

 
ตารางท่ี ค-3 แสดงตารางการทดลองการแจ้งเตือนด้วยแอพพลิเคชันไลน์ 
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ตารางแสดงผลทดลองการทดสอบการท างานระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT 
 
 
ผลการทดลองท่ี 1 การทดสอบการตอบสนองของเซ็นเซอร์ตรวจจับขณะเปิด/ปิดฝาเครื่อง 
 
ตารางท่ี ค-4 แสดงผลทดลองการทดสอบการตอบสนองของเซ็นเซอร์ตรวจจับขณะเปิด/ปิดฝาเครื่อง 
 
 

เครื่องที่ ครั้งที่ทดสอบ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Node MCU Client1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Node MCU Client2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Node MCU Client3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Node MCU Client4 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Node MCU Client5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
 
 
 
ผลการทดลองท่ี 2 การทดลองการแจ้งเตือนด้วยสัญญาณเสียง 
 
ตารางท่ี ค-5 แสดงผลทดลองการแจ้งเตือนด้วยสัญญาณเสียง 
 

Node 
ที ่

ระยะเวลาในการแจ้งเตือนด้วยเสียง (วินาที) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 เฉลี่ย 

1 3.70 3.66 3.97 3.29 3.34 3.61 4.01 3.05 3.62 3.38 3.56 

2 3.18 3.23 3.60 3.21 3.19 3.65 3.35 3.46 3.13 3.35 3.34 

3 3.35 3.11 2.94 3.69 3.83 3.52 3.39 3.50 3.65 3.54 3.45 

4 3.05 3.05 2.59 2.87 2.53 2.62 2.55 2.56 2.12 2.43 2.64 

5 2.94 2.86 2.68 3.46 3.14 3.36 3.05 2.74 3.36 2.77 3.04 

เวลาเฉลี่ยรวม 3.20 
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ตารางแสดงผลทดลองการทดสอบการท างานระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT (ต่อ) 

 
ผลการทดลองท่ี 3 การทดลองการแจ้งเตือนด้วยแอพพลิเคชันไลน์ 
 
ตารางท่ี ค-6 แสดงผลทดลองการแจ้งเตือนด้วยแอพพลิเคชันไลน์ 
 
 

Node 
ที ่

ระยะเวลาในการแจ้งเตือนด้วยแอปพลิเคชันไลน์ (วินาที) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 เฉลี่ย 

1 3.81 3.74 4.30 3.36 3.39 3.80 4.18 3.78 3.69 3.76 3.78 

2 3.30 3.65 3.89 3.67 3.31 3.66 3.73 3.50 3.23 3.58 3.55 

3 3.58 3.55 3.21 3.80 4.01 3.69 3.62 3.76 3.94 4.02 3.72 

4 3.78 3.25 3.19 3.64 2.95 3.01 3.16 3.04 3.09 3.12 3.22 

5 2.95 3.15 3.29 3.37 3.87 3.70 3.63 3.03 3.86 3.29 3.41 

เวลาเฉลี่ยรวม 3.54 

 
 
ข้อเสนอแนะของผู้ทดลอง 
 - จากการทดลองที่ 2-3 แสดงให้เห็นว่า การทดลองจะต้องบันทึกค่าตัวเลขของระยะเวลาใน
การแจ้งเตือนเป็นเลขทศนิยม 2 ต าแหน่ง และต้องบันทึกพร้อมกัน เพราะฉะนั้นอาจมีค่าความ
ผิดพลาดของการบันทึกเวลาเกิดข้ึนได้ ผู้ทดลองจึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือลดข้อผิดพลาดในการบันทึก
เวลาไว้ดังนี้ 
 1. ควรใช้นาฬิกาจับเวลาแบบละเอียด และมีลักษณะที่คล้ายกัน 
 2. การเริ่มจับเวลา ควรมีอุปกรณ์ช่วยในการกดเริ่มต้นให้พร้อมกัน 
 3. ผู้เปิดฝาเครื่องคอมพิวเตอร์กับผู้บันทึกเวลาควรแยกปฏิบัติคนละส่วนกัน 
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ภาคผนวก ง 
 

แบบประเมินคุณภาพระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์
ด้วยเทคโนโลยี IoT 

ผลการประเมินคุณภาพระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์
ด้วยเทคโนโลยี IoT ของผู้เชี่ยวชาญ 
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เรื่อง การประเมินคุณภาพระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
       แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT 
 แบบประเมินคุณภาพระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบ
เรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT นี้ เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการสร้างและ
พัฒนาระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT 

ค าชี้แจง : แบบประเมินคุณภาพนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน 
 ตอนที่ 1 ถามประวัติผู้เชี่ยวชาญ 
 ตอนที่ 2 ถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบแจ้งเตือนที่สร้างและ 

พัฒนาขึ้น แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ 
1) ด้านการออกแบบระบบแจ้งเตือน 
2) ด้านคุณภาพของระบบแจ้งเตือน 

 ตอนที่ 3 สอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสอบถาม  

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



100 
 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามประวัติผู้เชี่ยวชาญ 
ค าชี้แจง : ขอความกรุณากรอกประวัติส่วนตัวของผู้เชี่ยวชาญเพ่ือประกอบในงานวิจัย 
  
1.1 ชื่อ-นามสกุล..............................................................................อายุ...............................ปี  
1.2 คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด.................................................. ..................................................... 

................................................................................................................................ ........... 
1.3 สาขาวิชา............................................................................................................................  

............................................................................................................................. .............. 
1.4 ประสบการณ์ในการท างาน.....................ปี หรือ ประสบการณ์ในการสอน.....................ปี 
1.5 ประสบการณ์ในการท างานเชี่ยวชาญทางด้าน................................................................... 

....................................................................... ............................................................................

............................................................................................................................. ...... 
1.6 ต าแหน่งปัจจุบัน................................................................................................................. 

............................................................................................................................. .............. 
1.7 สถานที่ท างาน....................................................................................................................  

............................................................................................................................. .............. 
1.8 เบอร์โทรติดต่อ...................................................................................................................  

Email........................................................................................................................ ......... 
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ตอนที่ 2  ถามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT 
ค าชี้แจง : กรุณาท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน โดยมีระดับคะแนนดังนี้ 
 
    5 เหมาะสมมากที่สุด 
    4 เหมาะสมมาก 
    3 เหมาะสมปานกลาง 
    2 เหมาะสมน้อย 
    1 เหมาะสมน้อยที่สุด 
 
หมายเหตุ : ค าอธิบายรายละเอียดของหัวข้อค าถามที่ใช้ประเมินคุณภาพ มีดังนี้ 

 ระบบ   หมายถึง ชุดอุปกรณ์ท่ีได้จัดสร้างขึ้นเพ่ือใช้ส าหรับ
 ตรวจสอบการโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

 ด้านการออกแบบระบบ  หมายถึง ความเหมาะสมของระบบที่ได้จัดสร้างขึ้นเพ่ือ 
      งานวิจัยนี้ 
 ด้านคุณภาพของระบบ  หมายถึง ประโยชน์ของระบบที่จัดสร้างข้ึนได้ก่อให้เกิด 
     ประโยชน์แก่ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานจริง 
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ค าชี้แจง : กรุณาท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

ข้อที่ ข้อค าถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ 
ระดับความเห็น 
5 4 3 2 1 

 ก) ด้านการออกแบบระบบแจ้งเตือน      
1. ความเหมาะสมของขนาดของชดุอุปกรณ์ที่ออกแบบเหมาะแก่การใช้งาน      
2. การออกแบบชุดอุปกรณ์เหมาะสมในการติดตั้งภายในครุภัณฑค์อมพิวเตอร์      
3. การออกแบบเร่ืองระบบไฟฟ้าส าหรับจ่ายเลี้ยงการท างานของระบบ      
4. การเลือกใช้อุปกรณ์ระบบสมองกลฝังตัวแบบตันทุนต่ า มีความเหมาะสมในการ

พัฒนาต่อยอดเพื่อใช้งานได้จริงกับครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
     

5. การออกแบบส่วนแสดงผลสถานะการท างานของอุปกรณ์ระบบ      
6. การเลือกใช้อุปกรณ์อินพุตส าหรับตรวจจับการโจรกรรมมีความเหมาะสม      
7. การออกแบบส่วนเชื่อมต่ออุปกรณ์อินพุตส าหรับตรวจจบัการโจรกรรมมีความ

เหมาะสมกับการการติดตั้งภายในครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
     

8. การออกแบบระบบการเชื่อมต่อการแจ้งเตือนการโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ผ่านระบบเครือข่ายภายใน 

     

9. การออกแบบหน้าจอการแสดงผลสถานะการท างานของระบบแจ้งเตือนผ่านโม
บายแอพพลิเคชัน่สะดวกและใชง้านได้งา่ย  

     

10. การออกแบบระบบสัญญาณเสยีงแจ้งเตือนและการหยุดสัญญาณ       
 ข) ด้านคุณภาพของระบบแจ้งเตือน      
1. ขนาดชุดอปุกรณ์ของระบบสามารถใช้งานและติดตัง้ได้จริงกบัครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ทุกรุ่นและทุกยี่ห้อที่มีช่องใส่ฮาร์ดดิสก์ขนาด 3.5 นิ้ว 
     

2. ต้นทุนในการพัฒนาระบบแจง้เตือนต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีราคาค่อนข้างต่ าท า
ให้สามารถพัฒนาเพื่อใช้งานไดจ้ริงกับครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

     

3. ระบบไฟฟ้าส าหรับจา่ยเลี้ยงการท างานของระบบแจง้เตือน ใชพ้ลังงานไฟฟ้า
น้อยท าให้ไม่ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เมื่อน าไป
ติดตั้งและใชง้านจริงกับห้องปฏบิัติการคอมพิวเตอร์ 

     

4. ระบบการเชื่อมต่อการแจ้งเตือนการโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ผ่านระบบ
เครือข่ายภายในสามารถขยายจ านวนครุภัณฑ์การคอมพิวเตอร์เพื่อสามารถใช้
งานได้จริงกับห้องปฏบิัติการคอมพิวเตอร์ 

     

5. ระบบการเชื่อมต่อการแจ้งเตือนการโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ผ่านระบบ
เครือข่ายภายในไปที่ Node Server ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถขยาย
จ านวนครุภัณฑ์การคอมพิวเตอร์เพื่อสามารถใช้งานได้จริงกับห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

     

6. ระบบการแสดงสถานะการท างานและการแจ้งเตือนการโจรกรรมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ผ่านโมบายแอพพลเิคชั่น ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถ
ขยายจ านวนครุภัณฑ์การคอมพวิเตอร์เพื่อสามารถใช้งานได้จริงกับ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
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ข้อที่ ข้อค าถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ 
ระดับความเห็น 
5 4 3 2 1 

7. ความแม่นย าและความเร็วในการตอบสนองการท างานการแจ้งเตือนของระบบ
แจ้งเตือนผ่านระบบเครือข่ายภายในไปที่ Node Server 

     

8. ความแม่นย าและความเร็วในการตอบสนองการท างานการแจ้งเตือนของระบบ
แจ้งเตือนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น 

     

9. ระบบการเชื่อมต่อระหว่าง Node Client ของคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง 
และ Node Server ที่ท าหน้าทีใ่นการแจ้งเตือนผ่านระบบเครือข่ายภายใน 

     

10. ความคุ้มค่าและประโยชนท์ี่ได้รบัเมื่อเทียบการลงทนุและความเสียหายที่ได้รับ      
 
 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
ค าชี้แจง : กรุณาแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
 3.1 ความคิดเห็นทางด้านการออกแบบระบบแจ้งเตือน........................................................ 
............................................................................................................................. ...........................................
............................................................................................................................. ...........................................
............................................................................... .........................................................................................   
 ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................... ..............
..................................................................................................................... ...................................................
............................................................................................................................. ........................................... 
 3.2 ความคิดเห็นทางด้านคุณภาพภาพของระบบแจ้งเตือน................................................. 
............................................................................................................................. ...........................................
....................................................................................................................................................... .................
.................................................................................................................. ......................................................  
 ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................  
................................................................ ........................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................................
............................................................................................................................. ........................................... 
 
 
       ลงชื่อ..............................................ผู้ประเมิน 
          (....................................................) 
              ............./............./............... 
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ตารางท่ี ง-1 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยะและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแบบประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบแจ้งเตือนออนไลน์การ
       โจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT จ านวน 3 ท่าน (ด้านการออกแบบระบบแจ้งเตือน) 
 

ข้อที่ ข้อค าถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ 
ระดับความเห็น ค่าเฉลี่ย 

  �̅� 
ค่าเบี่ยงเบน 

S.D. 
แสดงระดับ
ความเห็น 5 4 3 2 1 

 ก) ด้านการออกแบบระบบแจง้เตือน         
1. ความเหมาะสมของขนาดของชดุอุปกรณ์ที่ออกแบบเหมาะแก่การใช้งาน 3 - - - - 5.00 0.00 มากที่สุด 
2. การออกแบบชุดอุปกรณ์เหมาะสมในการติดตั้งภายในครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ 3 - - - - 5.00 0.00 มากที่สุด 
3. การออกแบบเร่ืองระบบไฟฟ้าส าหรับจ่ายเลี้ยงการท างานของระบบ 3 - - - - 5.00 0.00 มากที่สุด 
4. การเลือกใช้อุปกรณ์ระบบสมองกลฝังตัวแบบตันทุนต่ า มีความเหมาะสมในการ

พัฒนาต่อยอดเพื่อใช้งานได้จริงกับครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
2 1 - - - 4.67 0.47 มากที่สุด 

5. การออกแบบส่วนแสดงผลสถานะการท างานของอุปกรณ์ระบบ 2 1 - - - 4.67 0.47 มากที่สุด 
6. การเลือกใช้อุปกรณ์อินพุตส าหรับตรวจจับการโจรกรรมมีความเหมาะสม 2 1 - - - 4.67 0.47 มากที่สุด 
7. การออกแบบส่วนเชื่อมต่ออุปกรณ์อินพุตส าหรับตรวจจบัการโจรกรรมมีความ

เหมาะสมกับการการติดตั้งภายในครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
2 1 - - - 4.67 0.47 มากที่สุด 

8. การออกแบบระบบการเชื่อมต่อการแจ้งเตือนการโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ผ่านระบบเครือข่ายภายใน 

2 1 - - - 4.67 0.47 มากที่สุด 

9. การออกแบบหน้าจอการแสดงผลสถานะการท างานของระบบแจ้งเตือนผ่านโม
บายแอพพลิเคชัน่สะดวกและใชง้านได้งา่ย  

2 1 - - - 4.67 0.47 มากที่สุด 

10. การออกแบบระบบสัญญาณเสยีงแจ้งเตือนและการหยุดสัญญาณ  2 1 - - - 4.67 0.47 มากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ยรวมของการออกแบบระบบแจ้งเตือนออนไลน์ 4.77 0.33 มากที่สุด 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



105 
 

ตารางท่ี ง-2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยะและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแบบประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบแจ้งเตือนออนไลน์การ
       โจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT จ านวน 3 ท่าน (ด้านคุณภาพของระบบแจ้งเตือน) 
 

ข้อที ่ ข้อค าถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ 
ระดับความเห็น ค่าเฉลี่ย 

  �̅� 
ค่าเบ่ียงเบน 

S.D. 
แสดงระดับ
ความเห็น 5 4 3 2 1 

 ข) ด้านคุณภาพของระบบแจ้งเตือน         
1. ขนาดชุดอุปกรณ์ของระบบสามารถใช้งานและติดตั้งได้จริงกับครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ทุกรุ่นและทุก

ยี่ห้อท่ีมีช่องใส่ฮารด์ดิสก์ขนาด 3.5 นิ้ว 
3 
 

- - - - 5.00 0.00 มากที่สุด 

2. ต้นทุนในการพัฒนาระบบแจ้งเตือนต่อเครื่องคอมพิวเตอร์มีราคาค่อนข้างต่ าท าให้สามารถพัฒนา
เพื่อใช้งานได้จริงกับครภุัณฑห์้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์

3 - - - - 5.00 0.00 มากที่สุด 

3. ระบบไฟฟ้าส าหรับจ่ายเลี้ยงการท างานของระบบแจ้งเตือน ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยท าให้ไมส่่งผล
กระทบต่อค่าใช้จ่ายห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ เมื่อน าไปติดตั้งและใช้งานจริงกับห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ์

2 1 - - - 4.67 0.47 มากที่สุด 

4. ระบบการเชื่อมต่อการแจ้งเตือนการโจรกรรมครภุัณฑ์คอมพิวเตอรผ์่านระบบเครือข่ายภายใน
สามารถขยายจ านวนครุภณัฑ์การคอมพิวเตอร์เพื่อสามารถใช้งานไดจ้ริงกับห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ์

2 1 - - - 4.67 0.47 มากที่สุด 

5. ระบบการเชื่อมต่อการแจ้งเตือนการโจรกรรมครภุัณฑ์คอมพิวเตอรผ์่านระบบเครือข่ายภายในไปท่ี 
Node Server ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถขยายจ านวนครภุัณฑ์การคอมพิวเตอร์เพื่อ
สามารถใช้งานได้จริงกับห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร ์

3 - - - - 5.00 0.00 มากที่สุด 

6. ระบบการแสดงสถานะการท างานและการแจ้งเตือนการโจรกรรมครภุัณฑ์คอมพิวเตอรผ์่านโมบาย
แอพพลิเคชั่น ท าให้ประหยดัค่าใช้จ่ายและสามารถขยายจ านวนครภุณัฑ์การคอมพิวเตอรเ์พื่อ
สามารถใช้งานได้จริงกับห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร ์

3 - - - - 5.00 0.00 มากที่สุด 
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ตารางท่ี ง-2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยะและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแบบประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบแจ้งเตือนออนไลน์การ
       โจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT จ านวน 3 ท่าน (ต่อ) 
 

ข้อที ่ ข้อค าถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ 
ระดับความเห็น ค่าเฉลี่ย 

  �̅� 
ค่าเบ่ียงเบน 

S.D. 
แสดงระดับ
ความเห็น 5 4 3 2 1 

 ข) ด้านคุณภาพของระบบแจ้งเตือน         
7. ความแม่นย าและความเร็วในการตอบสนองการท างานการแจ้งเตือนของระบบแจ้งเตือนผ่านระบบ

เครือข่ายภายในไปที่ Node Server 
3 - - - - 5.00 0.00 มากที่สุด 

8. ความแม่นย าและความเร็วในการตอบสนองการท างานการแจ้งเตือนของระบบแจ้งเตือนผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เนต็ผ่านโมบายแอพพลิเคช่ัน 

1 2 - - - 4.33 0.47 มาก 

9. ระบบการเชื่อมต่อระหว่าง Node Client ของคอมพิวเตอร์แตล่ะเครื่อง 
และ Node Server ที่ท าหน้าท่ีในการแจ้งเตือนผ่านระบบเครือข่ายภายใน 

1 2 - - - 4.33 0.47 มาก 

10. ความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ได้รบัเมื่อเทียบการลงทุนและความเสียหายที่ไดร้ับ 3 - - - - 5.00 0.00 มากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ยรวมของคุณภาพของชระบบแจ้งเตือนออนไลน ์ 4.80 0.19 มากที่สุด 
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ภาคผนวก จ 
 

แบบประเมินความพึงพอใจระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบ
เรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT 

ผลการประเมินความพึงพอใจระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบ
เรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT ของผู้ดูแลระบบ 
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เรื่อง การประเมินความพึงพอใจระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบ          
       เรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT 

แบบประเมินความพึงพอใจระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบ
เรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT นี้ เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นในการใช้งานระบบของผู้ดูแลระบบที่มี
ต่อการสร้างและพัฒนาระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วย
เทคโนโลยี IoT 

 
ค าชี้แจง : แบบประเมินความพึงพอใจนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน 
 ตอนที่ 1 ถามประวัติผู้ใช้งานระบบ 
 ตอนที่ 2 ถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรม    

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT ที่สร้างและพัฒนาขึ้น 
 ตอนที่ 3 ถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

 

แบบสอบถาม 
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามประวัติผู้ใช้งานระบบ 
ค าชี้แจง : ขอความกรุณากรอกประวัติส่วนตัวของผู้ใช้งานระบบเพ่ือประกอบในงานวิจัย  
 

1.1 ชื่อ-นามสกุล............................................................................................อายุ...................... .........ปี 
1.2 คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด......................................................................................... ............................ 
............................................................................................................................. ................................... 
1.3 สาขาวิชา...................................................... ................................................................................... . 
............................................................................................................................. ................................... 
1.4 ประสบการณ์ในการท างาน.............................ปี  
1.5 ประสบการณ์ในการท างานเชี่ยวชาญทางด้าน.................................................................................  
....................................................................................... .........................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
1.6 ต าแหน่งปัจจุบัน...............................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
1.7 สถานที่ท างาน................................................................................................................. ................. 
............................................................................... .................................................................................  
1.8 เบอร์โทรติดต่อ............................................................................................................... .................. 
Email.................................................................................................................................................. .... 
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ตอนที่ 2  ถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภณัฑ์    
            คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT 
ค าชี้แจง : กรุณาท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน โดยมีระดับคะแนนดังนี้ 
 
    5 เหมาะสมมากที่สุด 
    4 เหมาะสมมาก 
    3 เหมาะสมปานกลาง 
    2 เหมาะสมน้อย 
    1 เหมาะสมน้อยที่สุด 
 
หมายเหตุ : ค าอธิบายรายละเอียดของหัวข้อค าถามที่ใช้ประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 

 ระบบ   หมายถึง ชุดอุปกรณ์ท่ีได้จัดสร้างขึ้นเพ่ือใช้ส าหรับตรวจสอบการ 
   โจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

 
ค าชี้แจง : กรุณาท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

หัวข้อการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

1. ความยากง่ายต่อการใช้งานระบบแจ้งเตือน      
2. ความสะดวกในการติดตั้งระบบแจ้งเตือน      
3. ขนาดและรูปร่างมีความเหมาะสมกับการใช้งานบนคอมพิวเตอร์
แบบตั้งโต๊ะ (PC) 

     

4. ความเหมาะสมในการเลือกใช้อุปกรณ์เซนเซอร์ตรวจจับ       
5. ความเหมาะสมของระบบส ารองไฟในตัว      
6. ความเหมาะของระบบชาร์ตแบตเตอรี่ในตัวโดยไม่ต้องถอดชาร์ต      
7. ระยะเวลาในการส ารองไฟเลี้ยงอุปกรณ์      
8. ระยะเวลาในการแจ้งเตือนด้วยสัญญาณเสียง      
9. ระยะเวลาในการแจ้งเตือนด้วยแอพพลิเคชันไลน์      
10. ความเหมาะสมของช่องทางในการแจ้งเตือน      
11. ความเหมาะสมของระดับสัญญาณเสียงในการแจ้งเตือน      
12. การแสดงผลสถานะการท างานบนอุปกรณ์      
13. ความน่าเชื่อถือของระบบแจ้งเตือน      
14. ความปลอดภัยขณะใช้งานระบบ      
15. ความสะดวกในการบ ารุงรักษา      
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
ค าชี้แจง : กรุณาแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
 ความคิดเห็นในการสร้างและพัฒนาระบบ..................................................................... 
............................................................................................................... .................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................   
 ข้อเสนอแนะอ่ืน .............................................................................................................  
............................................................................................................................................ ....................
............................................................................................................... .................................................
............................................................................................................................. ................................... 
  
 
 
 
      ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน 
                     (....................................................) 
       ............./............./............... 
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ตารางท่ี จ-1 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยะและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแบบประเมินความพึงพอใจระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT ของผู้ดูแลระบบ จ านวน 3 ท่าน 
 

หัวข้อการประเมิน ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 
  �̅� 

ค่าเบ่ียงเบน 
S.D. 

แสดงระดับ
ความเห็น 5 4 3 2 1 

1. ความยากง่ายต่อการใช้งานระบบแจ้งเตือน 3 - - - - 5.00 0.00 มากที่สุด 
2. ความสะดวกในการติดตั้งระบบแจ้งเตือน 3 - - - - 5.00 0.00 มากที่สุด 
3. ขนาดและรูปร่างมีความเหมาะสมกับการใช้งานบนคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (PC) 3 - - - - 5.00 0.00 มากที่สุด 
4. ความเหมาะสมในการเลือกใช้อุปกรณ์เซนเซอร์ตรวจจับ  2 1 - - - 4.67 0.47 มากที่สุด 
5. ความเหมาะสมของระบบส ารองไฟในตัว 3 - - - - 5.00 0.00 มากที่สุด 
6. ความเหมาะของระบบชาร์ตแบตเตอรี่ในตัวโดยไม่ต้องถอดชาร์ต 3 - - - - 5.00 0.00 มากที่สุด 
7. ระยะเวลาในการส ารองไฟเลี้ยงอุปกรณ์ 2 1 - - - 4.67 0.47 มากที่สุด 
8. ระยะเวลาในการแจ้งเตือนด้วยสัญญาณเสียง 2 1 - - - 4.67 0.47 มากที่สุด 
9. ระยะเวลาในการแจ้งเตือนด้วยแอปพลิเคชันไลน์ 2 1 - - - 4.67 0.47 มากที่สุด 
10. ความเหมาะสมของช่องทางในการแจ้งเตือน 2 1 - - - 4.67 0.47 มากที่สุด 
11. ความเหมาะสมของระดับสัญญาณเสียงในการแจ้งเตือน 2 1 - - - 4.67 0.47 มากที่สุด 
12. การแสดงผลสถานะการท างานบนอุปกรณ์ 2 1 - - - 4.67 0.47 มากที่สุด 
13. ความน่าเชื่อถือของระบบแจ้งเตือน 2 1 - - - 4.67 0.47 มากที่สุด 
14. ความปลอดภัยขณะใช้งานระบบ 2 1 - - - 4.67 0.47 มากที่สุด 
15. ความสะดวกในการบ ารุงรักษา 3 - - - - 5.00 0.00 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวมของการประเมินความพึงพอใจระบบแจ้งเตือนออนไลน์ 4.80 0.28 มากที่สุด 
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ประวัติผู้วิจัย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
หัวหน้าโครงการ 

ชื่อ-นามสกุล    :   นายสมเจตน์  ทองดี 
ต าแหน่ง    :   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
สังกัด คณะ/ส านัก/กอง/ศูนย์   :   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ระดับการศึกษา :      

ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา 
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อิเล็กทรอนิกส์ 
(เทคนิคคอมพิวเตอร์) 

วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 
 
ประสบการณ์ในการท างาน/การวิจัย  
- ผู้วิจัย   เรื่อง  “การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกระบบอัตโนมัติส าหรับการฝึก 

         ปฏิบัติ เรื่อง การคัดแยกวัสดุ รายวิชาระบบควบคุมอัตโนมัติ 
         หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม” ปี 2558 

- ผู้ช่วยงานวิจัย  เรื่อง  “การพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยี 
         บาร์โค้ด สองมิติ (QR Code)” ปี 2557 

- ผู้ช่วยงานวิจัย  เรื่อง “การพัฒนาตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติเพ่ือส่งเสริมศักยภาพของชุมชนสู่  
         การเกษตรแบบยั่งยืน” ปี 2558  

- ผู้ช่วยงานวิจัย  เรื่อง  “การพัฒนาระบบส าหรับการวัดพื้นผิว 3 มิติโดยภาพสเตอริโอเพ่ือ 
         การ อนุรักษ์ศิลปะโบราณวัตถุประเภทเครื่องปั้นดินเผา” ปี 2559 

 
          สถานที่ติดต่อ :    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ต. พลายชุมพล อ. เมือง จ. พิษณุโลก ๖๕๐๐๐ 
หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๕๕-๒๖๗-๑๒๔ 
หมายเลขโทรสาร : ๐๕๕-๒๖๗-๑๒๔ 
E – mail: Somjedtongdee@gmail.com
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