
 

 

 

บทท่ี 5 

สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

สรปุ 

88888 จากการทดสอบหาความชื้นของข้าวเปลือกพันธ์ กข.51 หลังจากการอบด้วย

ต้นแบบเครื่องอบขา้วเปลอืกแบบเคลื่อนที่สําหรบัเกษตรกรทีไ่ดส้รา้งขึน้ ดูภาคผนวก ก และ ข 

ประกอบ ด้วยวธิทีางสถติพิบว่า การทดลองอบขา้วเปลอืกน้ําหนัก 500 กโิลกรมั ที่ความชื้น

เริม่ต้นเฉลีย่รอ้ยละ 20.27 ความชืน้เฉลีย่ลดลงเหลอืรอ้ยละ 15.37 อุณภูมทิีใ่ชใ้นการอบเฉลีย่ 

53.33 องศาเซลเซยีส ปรมิาณก๊าซที่ใช้เฉลี่ย 2.9 กโิลกรมั ในเวลา 180 นาท ี โดยคดิมลูค่า

พลงังานไฟฟ้าทีใ่ช ้ 73 บาท และมลูค่าก๊าซหุงต้มทีใ่ช ้72 บาท มลูค่าพลงังานทีใ่ชท้ัง้สิน้ 145 

บาทต่อ 500 กโิลกรมั(ก่อนอบ) หรอืเท่ากบั 0.29 บาทต่อ 1 กโิลกรมั 

88888 เมื่อเปรยีบเทีย่บกบัมาตรฐานขา้วเปลอืกความชืน้รอ้ยละ 15 พบว่า  ขา้วเปลอืกที่

ผ่านการอบจากต้นแบบเครื่องอบขา้วเปลอืกเคลื่อนที่สําหรบัเกษตรกร มคี่าเฉลี่ยความชื้นรอ้ย

ละ 15.37 ซึ่งสูงกว่าความชื้นมาตรฐานรอ้ยละ 0.38 ทําการเทยีบกบัความชืน้มาตรฐานของ

ข้าวเปลือกที่ร้อยละ 15 และทดสอบด้วยวิธีทางสถิติโดยมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ.05 

ผลการวจิยัพบว่า ค่าความชื้นของข้าวเปลอืกที่ผ่านการอบด้วยต้นแบบเครื่องอบขา้วเปลอืก

แบบเคลื่อนที่สําหรบัเกษตรกรกบัความชื้นมาตรฐานของขา้วเปลอืกที่ร้อยละ 15  มคี่าไม่

แตกต่าง ทีร่ะดบัความชื่อมัน่ทีร่อ้ยละ 95 

 

อภิปรายผล 

 จากการทดสอบนําข้าวเปลอืก 500 กโิลกรมั ความชื้นเฉลี่ยที่รอ้ยละ 20.27 เมื่อ

ผ่านการอบดว้ยตน้แบบเครื่องอบขา้วเปลอืกแบบเคลื่อนทีส่ําหรบัเกษตรกร เป็นเวลา 180 นาท ี

อุณหภูมทิี่ใช้ในการอบข้าวเปลือกเฉลี่ย  53.33 องศาเซลเซียส ปรมิาณก๊าซที่ใช้เฉลี่ย 2.9 

กโิลกรมั ความชื้นเฉลี่ยลดลงเหลอืรอ้ยละ 15.37 กําลงังานไฟฟ้าที่ใช้ 8,448 วตัต์ คดิมูลค่า

พลงังานไฟฟ้าทีใ่ช ้ 73 บาท และมลูค่าก๊าซหุงต้มทีใ่ช ้72 บาท มลูค่าพลงังานทีใ่ชท้ัง้สิน้ 145 

บาทต่อ 500 กโิลกรมั(ก่อนอบ) หรอืเท่ากบั 0.29 บาท ต่อ 1 กโิลกรมั  

 สมชาต ิ โสภณรณฤทธิ ์และคณะ  (2545 : 59-69) เมื่ออตัราการป้อนขา้วเปลอืก

เท่ากบั 4,821 กโิลกรมั ต่อชัว่โมง สามารถลดความชืน้ ขา้วเปลอืกจากรอ้ยละ 28 เหลอืรอ้ยละ 

23 ของฐานแหง้ โดยสิน้เปลอืงกําลงัไฟฟ้าและน้ํามนัดเีซล 9,646 วตัต์ และ 17.6 ลติรต่อชัว่โมง

ตามลําดบั, สิน้เปลอืงพลงังานปฐมภูมจิําเพาะ 6.15 เมกะจูลต่อกโิลกรมัน้ําที่ระเหย, กําลงั   
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ไฟฟ้าทีใ่ชข้บั มอเตอรพ์ดัลมและมอเตอรส์ัน่สะเทอืน  มคี่าประมาณรอ้ยละ  55  ของมอเตอร์

พดัลม กรณีอบแหง้ดว้ยเทคนิคการทําไหลทีไ่ม่มกีารสัน่ กรณีที่มกีารอบแหง้ 12 ชัว่โมงต่อวนั 

และ 90 วนัต่อปีจะมคี่าใชจ้่ายในการสรา้งเครื่องอบแหง้ขา้วเปลอืก 1.5 บาท ต่อกโิลกรมัน้ําที่

ระเหย แบ่งเป็น   ค่าใช้จ่ายในการสรา้งเครื่องอบแห้ง 0.5 บาทต่อกิโลกรมัน้ําที่ระเหย และ

ค่าใชจ้า่ยในการ ดาํเนินการอบแหง้ 1 บาทต่อกโิลกรมัน้ําทีร่ะเหย เมื่อเปรยีบเทยีบกบังานวจิยัน้ี 

พบว่า ค่าใชจ้า่ยในงานวจิยัน้ีน้อยกว่าเมือ่เทยีบค่าใชจ้่ายต่อกโิลกรมั 

 อรอนงค ์ ศรพีวาทกุล และคณะ  (2537 : 1-20) ศกึษาหาสภาวะทีเ่หมาะสมในการ

อบแห้งข้าว เปลอืกที่ช่วงความชื้นสูงของเครื่องอบแห้งฟลูอิดไดซ์เบดอย่างต่อเน่ืองโดยใช ้

แบบจาํลองทางคณิตศาสตรค์วบคู่ไปกบัผลจากการทดลอง ซึ่งจะพจิารณาที่อตัรา การผลติสูง 

ความสิน้เปลอืงพลงังานตํ่า และขา้วทีไ่ด้มคีุณภาพอยู่ในเกรดด ีผลจาก การจําลองแบบปัญหา

ทางคณิตศาสตร ์ที่อุณหภูมขิองอากาศ 115 องศาเซลเซยีส  ความชื้นเริม่ต้นของขา้วเปลอืก

รอ้ยละ 30 มาตรฐานแห้ง ความชื้นสุดท้ายรอ้ยละ 24 มาตรฐาน แห้ง อุณหภูมแิละความชื้น

สมัพทัธข์องอากาศแวดล้อม 30 องศาเซลเซยีส และ 70 องศาเซลเซยีส ตามลําดบั พบว่าที่

ความสูงของ weir 10 เซนตเิมตร อตัราการไหลของ อากาศจาํเพาะ 0.043 kg/s-kg dry matte 

อตัราการหมุนเวยีนของอากาศรอ้ยละ 80 มอีตัราส่วนระหว่างพลงังานที่ใช้ระเหยน้ําต่ออตัรา

การผลติตํ่าสุด โดยจะสิน้ เปลอืงพลงังานปฐมภูม ิ7.9 MJ/kg-water มคี่าใช้จ่ายในการอบแห้ง 

2.05 บาทต่อกโิลรมัน้ําทีร่ะเหยเมื่อเปรยีบเทยีบกบังานวจิยัน้ี พบว่า ค่าใชจ้่ายในงานวจิยัน้ีน้อย

กว่าเมือ่เทยีบค่าใชจ้า่ยต่อกโิลกรมั 

 การรวมกลุ่มของเกษตรกรในนามสหกรณ์, วสิาหกจิชุมชน หรอืรวมกลุ่มในนาม

อื่นๆ จะเป็นการเพิม่ศกัยภาพในการเกบ็เกีย่วขา้วเปลอืกไดม้ากพอกบัค่าการลงทุนคุม้ค่าในการ

ดําเนินการจดัสรา้งเครื่องอบขา้วเปลอืกแบบเคลื่อนที่ เน่ืองจากการอบขา้วเปลอืกของต้นแบบ

เครื่องอบขา้วเปลอืกแบบเคลื่อนทีส่ําหรบัเกษตรกร ใชร้ะยะเวลาเพยีง 180 นาท ีหรอื 3ชัว่โมง 

ต่อ 500 กโิลกรมั หากมขีา้วเปลอืกทีจ่ะใชอ้บไม่เพยีงพอจะเป็นการเสยีโอกาสในการใชง้านของ

เครือ่งอบขา้วเปลอืก แต่หากมกีารรวมกลุ่มของเกษตรกรจะเป็นผลทีด่ต่ีอเกษตรกร 

 การเคลื่อนยา้ยเครื่องต้นแบบเครื่องอบขา้วเปลอืกแบบเคลื่อนที่สําหรบัเกษตรกร 

ไดด้าํเนินการออกแบบชุดลากจงูใหเ้หมาะสมกบัรถยนต์ชนิดกระบะทีม่ใีชง้านกนัอยู่ทัว่ไป เพยีง

ส่วนกนัชนหลงัของรถยนตเ์ป็นแบบตดิตัง้ชุดสลกัยดึจากจงูจงึเคลื่อนยา้ยไดส้ะดวก  
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ข้อเสนอแนะ 

 1. ขอ้เสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใช ้

 1.1 สถานทีใ่นการใชอ้บควรเป็นลกัษณะเป็นหลงัคาสงูทีป้่องกนัแสงอาทติยแ์ละ

น้ําคา้งหรอืน้ําฝนได ้

 1.2 พื้นที่ปรเิวณที่ตัง้เครื่องอบขา้วควรเป็นพื้นแขง็รองรบัน้ําหนักของเครื่อง

ขณะทาํการอบขา้วเปลอืกไดอ้ยา่งมัน่คง  

 2. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป 

 2.1 ควรปรบัเปลีย่นอุณภมูใินการทดลองใหห้ลากหลาย 

 2.2 พนัธุข์า้วทีใ่ชใ้นการทดสอบควรหลากหลาย 


